după natura lui, între compușii chimici şi crista- 
lele mixte. Se deosebește de cristalele mixte 
— în cari atomii unuia din metale pot înlocui 
pe ai celuilalt în orice proporţie în rețea (v. fig. b) 
sau se pot intercala între aceștia (v. fig. d) — 
prin faptul că se formează o nouă rețea cris- 
talină, diferită de rețelele componenților. În mulţi 
compuși intermetalici, elementele cari au caracter 
metalic sunt legate atât prin legături metalice, 
cât și prin legături chimice obișnuite. Com- 
portarea acestor corpuri se apropie de a compu- 
silor chimici; ele cristalizează adesea în rețele 
caracteristice compușilor chimici, şi au compoziția 
care corespunde regulilor de valență normale. 
Compușii intermetalici se formează mai ales între 
metale cari ocupă, în sistemul periodic, locuri 
relativ depărtate între ele. În compușii interme- 
talici, proporţiile dintre atomi nu sunt fixe, ca în 
combinaţiile chimice cari au numai valențe obis- 
nuite, dar nici nu pot varia nelimitat, iar rețelele 
lor sunt stabile numai între anumite limite ale 
compoziției lor (cari variază și cu temperatura). 
Compușii intermetalici au mai mult proprietăți de 
nemetale. Ei sunt, în general, duri și casanți. 
Fiindcă provoacă o scădere a calităților mecanice 
ale aliajelor, compușii intermetalici nu sunt între- 
buinţați decât când se folosește duritatea lor. 

1. intermitent [npepbiBncrbiii ; intermittent; 
aussetzend, intermittierend; intermittent; intermi- 
tens]. Gen.: Calitatea unuia sau a mai multor 
fenomene de a înceta și de a reîncepe de mai 
multe ori. 

2. intermitent, regim ~ [npepriBucrblii pe- 
HM; régime intermittent; Aussetzbetrieb, inter- 
mittierende Betriebsverhăltnisse; intermittont work- 
ing conditions; intermitens üzem]. V. sub Regim. 

s. Intermodulafie [unrepmonyuanua; inter- 
modulation; Kreuzmodelung; intermodulation; ke- 
resztmodulécié]. Telf.: Modulalia curenților dintr'o 
cale de către curenții altor căi, dacă funclio- 
narea lămpilor din repetoare nu e lineară, în siste- 
mele de telefonie în curenţi purtători în cari 
repetoarele sunt comune pentru toate căile siste- 
mului. Intermodulatia se poate produce și prin 
istereza bobinelor de încărcare. 

4. Intern [BHYTpeHHHË; interne; inner; internal; 
belső]: 1. Calitatea de a proveni dinäuntrul unui 
anumit domeniu. — 2. Calitatea de a se găsi 
înăuntrul unui anumit domeniu. Ex.: Unghiuri 
alterne interne. — Sin. Interior (care se folosește 
mai ales cu accepțiunea de sub Intern 2). 

s. Internodiu [paccroaHHe MexAYy rNa3KaMH; 
entre-noeud; Knotenweite, Internodium; internode; 
csomâtăvolsâg]. Agr.: Porțiunea dintre două no- 
duri de pe o coardă de viță, de pe o ramură 
on r de pe un paiu de grâu, etc. Sin. Inter- 
nod. 

e. Interoculară, distanță ~. V. Interpupilară, 
distanță ~. 

7. Interpolaţie [unrepnonanmua; interpolation; 
Interpolation; interpolation; interpoláció]. Mat.: De- 
terminarea valorilor unei mărimi cari corespund valo- 
rilor intermediare, între n valori date ale unei varia- 
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bile independente de care depinde mărimea si 
pentru cari sunt cunoscute valorile ei; determinarea 
este făcută reprezentând dependența mărimii 
de variabila independentă printr'o funcțiune uni- 
voc determinată de valorile pe cari aceasta le 
ia pentru cele n valori date ale variabilei. Inter- 
polarea nu depinde deci numai de valorile cu- 
noscute ale mărimii, corespunzătoare celor n va- 
lori date ale variabilei independente, ci şi de 
funcliunea de interpolatie aleasă, care poate fi 
dată printr'o expresiune analitică (formulă de in- 
terpolatie), sau printr'o anumită construcție gra- 
fică. Dacă se reprezintă funcțiunea de interpo- 
latie printr'o desvoltare în serie de anumite func- 
tiuni, desvoltarea în serie se limitează la primii n 
termeni. În cazul desvoltării în serie de puteri 
întregi ale variabilei, funcțiunea de interpolatie 
se reduce deci la un polinom de gradul n. — 
Formulele de interpolatie folosite cel mai des 
reprezintă forme ale acestui polinom, în cari in- 
tervin diferenţele de diferite ordine ale mărimii 
variabile y. 

Dacă xo,X1,...,X,, sunt n valori ale variabilei x, 


cari cresc în progresiune aritmetică de ratie Pși cărora 
le corespund valorile »5,71,...,%, ale mărimii y, 
astfel încât x;= x, +ib, valoarea yẹ a mărimii y, 
care corespunde unei valori Xg=Xo + 6h a varia- 
bilei, este dată de formula de interpolatie poli- 
nomială a lui Newton: 

w- n pe M0-D0-2) pe, Va 
in care Pa EE Ayı — Ayo, etc., şi în 
care coeficienții diferențelor de diferite ordine 
sunt coeficienții puterilor lui A din desvoltarea 
binomului (1 +A)?. Dacă se cunosc valorile mă- 
rimii y pentru n valori ale variabilei x, diferen- 

n+1 n42 : : 

tele AT y, AT" y, etc., sunt toate identic nule.— 
Dacă diferențele de ordin superior devin din ce 
în ce mai mici, ele pot deveni neglijabile, la 
precizia de interpolatie căutată, dincolo de un 
anumit ordin k, mai mic decât n. Desvoltarea 
în serie se oprește, în acest caz, la termenul în 


Akys. Cazuri particulare interesante sunt acelea în 
cari valorile succesive ale variabilei x, pentru 
cari se cunosc valorile mărimii y, sunt destul de 
apropiate una de alta, pentru ca funcțiunea de 
interpolatie să poată fi aproximată în fiecare din 
aceste intervale printr'o dreaptă (intrepolaţie li- 
neară) sau printr'o parabolă (intrepolatie para- 
bolică). 

Dacă valorile variabilei x, pentru cari se cunosc 
valorile lui y, nu cresc în progresiune aritmetică, 
ci cu intervale neregulate, se folosește pentru 
reprezentarea polinomului de gradul n fie a doua 
formulă de interpolatie a lui Newton: 


IF Yr FX —X0) Yu T (x—x) (2—2) Day ca ae 
unde y,, este valoarea lui y pentru x=x, 


Ve = Vo +04 Vo+——— 


Ya In 


= A Pa 2 EE 
Vox x, x Vzor z a7 
° 


, etc. 
XX 
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fie formula lui Lagrange: 
(2x) (xx) aa 
y= 
(xx) (x x) (2m) 
(x—x ) (x— x) (x— x). } 
Re. Fa E xi 
(x, x), Xa) (x, x,) 

Dacă se cunoaşte o funcļiune cu n paramelri, 
care exprimă, conform unei legi, mărimea y în 
funcțiune de variabila x, cele n valori cunoscute 
ale functiuni y, cari corespund la n valori date ale 
variabilei, se folosesc pentru a determina cei n 


parametri ai acestor funcțiuni — și nu se inter- 
polează polinomial. 


1. Interpunte [mex:ynany6noenpocrpancT- 
BO; entrepont; Zwischendeck; between deck, tween 
deck, lower deck, steerage; fedélküz]. Nav.: 
Spaţiul cuprins între două punți și bordajul unei 
nave. Interpuntile se indică prin numere, înce- 
pând cu cea superioară. Sin. Coridor. 

2. Interpupilarä, distanță ~  [paccroanue 
ME:Ay 3paukaMu; écartement des yeux; Augen- 
abstand; interpupillary distance; szembogăr té- 
volsâg]: Distanţa dintre centrele optice ale crista- 


Vo 


Press 


linilor ochilor omului; ea variază dela om la! 


om. Sin. Distanţă interoculară, Distantä pupilară. 
3. Inferșanjabil. V. Interschimbabil. 
4. Interșanjabilitate. V. Interschimbabilitate. 


5. Interschimbabil |B3aumozamenaemblă; in- 
terchangeable; austauschbar; interchangeable; át- 
cserélhető]. Tehn.: Calitatea unei piese de ma- 
şină de a avea proprietatea de interschimbabili- 
tate (v.). 

6. Interschimbabilitate [B3aHmo3amense- 
MOcTb; interchangeabilite; Auswechselbarkeit, 
Austauschbarkeit; interchangeability; âtcserelhe- 
t6ség]. Tehn.: Proprietatea pieselor a două mul- 
timi A si B de piese de mașină ca fiecare piesă din 
mulțimea A să poată fi asamblată, într'un fel dat, 
cu oricare din piesele mulţimii B, fără ca tole- 
ranta de ajustaj corespunzătoare să treacă de o 
limită prescrisă și fără să mai fie nevoie deo 
prelucrare a pieselor. 

Condiţiunile fabricației de piese de mașină inter- 
schimbabile sunt: Fixarea tolerantelor pieselor,folo- 
sirea unor aparate de control de o precizie suficien- 
tă și a unor mașini-unelte cari pot da precizia de 
prelucrare necesară pentru piese, și folosirea unui 
material adecvat și cu aceleași proprietăți. Avan- 
tajele interschimbabilității sunt: se evită lucrările 
de ajustaj la montare; piesele cari trebue asam- 
blate pot fi fabricate în același timp, în locuri 
foarte depărtate unele de altele; piesele defecte 
se pot înlocui repede; piesele de rezervă ajus- 
tate se pot ținea în depozit. Se aplică mai ales 
la fabricaţia în masă, 

z ~ limitată [orpannuenHaa  B3aHMoBa- 
MeHAeMocTb; interchangeabilité limitée; be- 
schränkte Auswechselbarkeit; limited interchan- 
geability; korlátolt âtcserelhetâseg]: Interschim- 
babilitate cu o toleranță de ajustaj prescrisă, care 


se realizează împărțind prin alegere (selectiune), 
într'un număr de câte n submultimi: 


AA Api Ba BB 


L n! 
piesele de mașină a două mulţimi A și B, cari alt- 
fel ar fi asamblabile numai cu o toleranță de ajustaj 
(T max, respectiv T'max) mai mare decât cea pre- 
scrisă (T, respectiv T'), si anume împărțindu-le 
astfel ca în interiorul fiecărei perechi de sub- 
mulţimi corespunzătoare À; și B; tolerantele să 


fie mai mici decât cele de fabricaţie din întreaga 
mulțime, 
i F 


max max 
Ts 


T= 


n n 
astfel incât, la asamblarea pieselor din A; numai 


cu cele din B;, să nu se depășească toleranța pre- 
scrisă. 


Interschimbabilitate limitată. 
A) si B) mulțimi de piese cu toleranţă de ajustaj Tmax, respec- 


tiv T'maxi Au Au. Ap) submultimi de piese cu tolerante T 
T r 
prescrise (= =), By, Ba. Bp) submulțimi de piese cu 


T max 


tolerante T' prescrise (r= ; NN') dimensiune normală. 


Interschimbabilitatea limitată implică folosirea 
unor instrumente de măsură destul de precise, 
pentru a putea face selecliunea pieselor. Ea 
prezintă avantajul că ieftineste fabricaţia, prelu- 
crarea cu toleranțe mai mari reclamând mașini 
si lucrători mai putin perfecționați; la precizie de 
prelucrare dată, permite obținerea de ajustaje 
cu toleranțe mai strânse (scurtează astfel — până 
la o șesime, perioada de rodaj a unei maşini 
gata montate). Se aplică, de exemplu, la fabri- 
catia de tractoare, când o singură fabrică pro- 
duce tractoare si piese de rezervă pentru dife- 
rite regiuni, si trimite în fiecare regiune numai 
piese si contrapiese din submulfimi corespunză- 
toare, pentru ca, în limita fiecărei regiuni, piesele 
să rămână interschimbabile cu toleranța de ajustaj 
prescrisă. 

s. Infersecting [HHTepCeKTHHr; intersecting; 
Doppelnadelstabstrecke; intersecting gillbox; kár- 
tolés]. Ind. text.: Dispozitiv de laminare folosit în 
industria lânii pieptenate, format din două sisteme 
suprapuse de lineale cu ace. Acele sistemului 
superior se înfig în smoc (mănunchiul de fibre) 
de sus în jos, iar acele celuilalt se înfig în smoc, 
de jos în sus. 

9. Intersectiune [repecexenne,cpezHee 3Ha- 
yenne; intersection) Durchschnitt; intersection; 


átlag]. Mat.: Mulțimea formată de elementele 
comune tuturor mulțimilor unei familii de mulțimi. 

1. Intersectiune. Drum. V. Încrucișare. 

2. Intersectiune înainte [npamoe nepeceue- 
HHE; intersection directe; Vorwărtseinschneiden; 
direct intersection; el6keresztezes]. Topog.: Ope- 
rațiunea de determinare a unui punct prin inter- 
sectarea direcțiilor de vizare formate în două 
puncte fixe, cu o direcție determinată, ca si de- 
terminarea în punctele fixe a unghiurilor dintre 
direcția determinată și direcţiile de vizare. 

s. Infersertalä, structură ~ [unrepcepraulb- 
Hoe crpoenine; texture intersertale, texture inter- 
stitielle; Intersertalgefüge, intersertale Struktur; 
intersertal structure; interszértälis sztruktura]. Mine- 
ral.: Structură a unei roce în care elementele leu- 
cocrate alcătuesc o rețea în ochiurile căreia se 
găsesc minerale melanocrate sau chiar sticlă. Se 
întâlneşte la diabaze, spilite, la unele bazalturi 
şi la unii meteoriți feroși. Sin. Structură intersti- 
lialë. 

+. Interspatiu [paccroanne; espacement; Auf- 
nahmedistanz; spacing; felvételi távolság]. Fotgrm.: 
Distanța dintre două centre de perspectivă a două 
fotograme aeriene succesive dintr'un șir deter- 
minat. 

5. Intersterilitate [Me AyCTepHIIbHOCTb; in- 
terstérilité; Intersterilität; intersterility; interszteri- 
lités]. Agr.: Lipsa de afinitate sexuală între două 
plante din două varietăţi, specii sau genuri di- 
ferite. 

o. Interstifial [unrepcruunanbbră; interstitiel; 
interstitiell; interstitial; hézagos]: Calitatea de a 
sa găsi într'un interstițiu, de a proveni dintr'un 
interstitiu sau de a se referi la un interstitiu. 

7. Interstiţial, spaţiu ~ [unrepcrunnanbnoe 
NpPOCTPaHCTBO; espace interstitiel; Interstitialraum; 
interstitial space; interszticiălis ter]. V. sub Poro- 
zitate. 

s. Interstifialä, apă ~ [unrepcruunanbnaa 
Bona; eau interstitielle; Interstitialwasser; inter- 
stitial water; interszticiälviz]. Mine: Apă conținută 
de spaţiile fără elemente minerale solide ale unei 
roce petrolifere sau gazeifere. Apa interstițială 
este alcătuită din apa de saturație extractibilă (apa 
liberă), și din apa asociată (apa care nu poate 
fi extrasă prin mijloace mecanice). În zona petro- 
liferă a zăcământului, toată apa interstițială este 
apă asociată. Sin. Apă veterică. 

s. Interstiţiu [3a30p; interstice; Zwischenraum; 
interstice;térkôz]. Gen.: Spaţiu de dimensiuni foarte 
mici, între granulele unui material granular. 

10. Interstifiu [3a30p; interstice; Spalt; interstice; 
hézag]. Tehn.: Spaţiul liber dintre două piese fixe 
sau mobile, în regiunea în care sunt apropiate 
una de alta pe o anumită porțiune din suprafaţa 
lor, fără a se atinge. La turbine, interstitiul cores- 
punde jocului dintre coroana fixă și cea mobilă; 
interstitiul este axial, dacă dimensiunile sale mici 
sunt paralele cu axa turbinei, și radial, dacă di- 
mensiunile sale mici sunt radiale. Interstițiul radial 
al mașinilor electrice se numește întrefier (v.). 
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11. Intertip [IHHOTHOHAA Mamuna HHTEPTHN:; 
intertype; Intertype; intertype; intertip]. Arte gr.: 
Maşină de cules şi turnat rânduri, desvoltată prin 
perfecționarea linotipului. Matritele au dinţii tăiați 
pe toată grosimea lor. 


12. Interval [HHrepBaï; intervalle; Intervall; in- 
terval; intervallum, szakasz]. 1. Mat.: Mulțimea nu- 
merelor x cuprinse între două numere reale 
(a, b). Se numeşte deschis un interval care 
nu conține extremităţile a şi b, a< x <b, 
si închis, un interval care cuprinde și cele două 
valori extreme a și b,a <x <b. Dacă el -conține 
una dintre extremitäfi, intervalul poate fi închis la 
dreapta a<x <b, sau închis la stânga a <x<b. 
Un interval este infinit, dacă una sau ambele sale 
extremități sunt infinite: a< x< +œ; —co<x<b; 
—00<X< +400, — 2, Mulțimea valorilor unei 
mărimi scalare cuprinse între două valori date. 
Exemple: Intervalul de temperatură (de ex. de 
solidificare), intervalul de timp, etc. 


13. Interval |ronanbublii HHTepBaJ; intervalle; 
Tonstute, Intervall; interval; hangfok]. Acust.:1.Cä- 
tul frecvenţei unui ton mai înalt prin frecvența unui 
ion mai jos se numește intervalul dintre cele două 
tonuri. Câteva dintre intervalele cele mai folo- 
site în muzică sunt: unison cu valoarea 1, octavă 
cu valoarea 2, terță mărită cu valoarea 5/4, terță 
micșorată cu valoarea 6/5, cvintă micsoratä cu 
valoarea 3/2, cuartă cu valoarea 4/3, etc. — 2. 
Logaritmul Z în baza 2 al câtului frecvenţei fı a 
unui ton mai înalt prin frecvența f, a unui ton 
mai jos: 


= logs +- 


Unitatea acestui interval este octava. 


14. Interval [pororpabpnuecnuii unrepBaur; 
intervalle de prises de vues; Aufnahmeintervall; 
time interval in view taking; felvételi időköz]. 
Fotgrm.: Timpul dintre două expuneri succesive 
de fotograme, dintr'un șir de fotograme aeriene. 

15. Interval al unei drepte [orpesor npamoii; 
intervalle; Intervall; interval; egyenes intervallum]. 
Geom.: Raportul dintre distanţa orizontală si dis- 
tanța verticală a două puncte de pe o dreaptă. 
Valoarea sa se poate obține determinând distanța 
orizontală a două puncte de pe o dreaptă, cari 
au diferența cotelor egală cu unitatea, și este 
egală cu valoarea reciprocă a pantei. 


16. Interval de înfășurare electrică [nnrepBaabi 
»nentTrpuuecRoii 06MOTKH; intervalle d'enroule- 
ment électrique; elektrische Spulenseitenteilung, 
Spulenteilung; unit interval in a winding; tekercs- 
szélbeosztés]. Elt.: Distanţa cuprinsă în schema 
de înfășurare rectificată, între două laturi cores- 
punzătoare a două secţiuni de indus vecine, Este 
egală cu distanţa dintre cele două laturi de bobină, 
măsurată de-a-lungul periferiei întrefierului, la 
mijlocul grosimii lui, 

17. Interval de măsură |npenen TOYHOCTH 
H3mepeHHñ; étendue de mesure; Mebbereich; 
effective part of a scale; mérési hatáskör]. Fiz.: 


19 


Partea scării unui instrument de măsură în care 
citirea se poate face cu o precizie dată. 

1. Interval de plasticitate [npepen nnacruu- 
HOCTH; intervalle de plasticite; Spanne des knet- 
baren Zustandes; plasticity interval; plasztikusäl- 
lapoti hatér]. Tehn.: Diferența de temperatură 
dintre punctul de picurare şi cel de rigidizare 
sau de rupere al unui material. — Pentru bitum 
se folosește intervalul de plasticitate dintre punctul 
de picurare Ubbelohde și punctul de rigidizare 
Hoepfner-Metzger sau punctul de rupere Fraass, 
și acesta definește intervalul în care bitumul are 
proprietăţi plastice şi poate fi folosit ca liant ru- 
tier. Cu cât un bitum are un interval de plastici- 
tate mai mare (în medie 60:::80°), cu atât este 
mai bun. Sin. Câmp de plasticitate. 

2. Interval de reglare [npezeznr: pery1Hpo- 
BaHHA; écart de réglage; Regelspanne; govern- 
ing throw; szabályozási időköz]. Tehn.: Câtul dife- 
rentei dintre turatia în gol ng şi în plină sarcină 
np prin turaţia în plină sarcină a unui sistem tehnic 
rotitor, reglat de un anumit regulator: 
ne" 


r= 
np 

s. Interval de solidificare [npezen 3aTBep- 
NeHHA; intervalle de solidification; Erstarrungs- 
intervall; solidification interval; megdermedési 
időköz]. Fiz., Metl.: Intervalul de temperatură cu- 
prins între temperatura la care începe si temperatura 
la care se termină solidificarea unui aliaj sau a 
unui amestec de corpuri (de ex. un sistem binar, 
ternar, etc.). Intervalul de solidificare al aliajelor 
sau al amestecurilor eutectice se reduce la un 
singur puncł de solidificare, ele având, din acest 
punct de vedere, aceeași comportare ca si corpurile 
simple (punctul E din fig. a). 

În intervalul de solidificare coexistă cel puțin 
două faze, si anume: una lichidă, de obiceiu 
omogenă; a doua solidă, formată fie din cris- 
tale omogene (de ex. în sistemul din fig. a), fie 
din cristale mixte (de ex. în sistemul din fig. b). 


Interval de solidificare. 
a) sistemul Pb Ag; b) sistemul Cu-Ni. 


Proporția dintre faza solidă si cea lichidă este 
determinată de temperatură. Figura a reprezintă 
sistemul binar Pb-Ag cu componenți insolubili 
unul în altul în stare solidă și care formează 
un eutectic, iar figura b reprezintă sistemul binar 
Cu-Ni cu solubilitate nelimitată a componeniilor 
în stare solidă și care formează (la solidificare) 


cristale mixte; ambele figuri conțin curbele ana- 
lizelor termice respective, prin cari se determină 
intervalul de temperatură în care se produce 
solidificarea aliajului, adică intervalul de solidi- 
ficare. 

4. interval de vitese [npeneabi cropocreii; 
intervalle de vitesses; Geschwindigkeitsspanne; 
speed interval; repülési sebbesseg határai]. Nav. a.: 
Intervalul cuprins între vitesa maximă pe care o 


poate atinge un avion și vitesa minimă care-i mai 


permite susținerea în aer. 

s. Interval dentar [3yGno':brii mar; intervalle 
des dents, intervalle dentaire; Zahnteilung; tooth 
pitch; fogosztâsi távolság]. Ms. el.: Distanţa peri- 
ferică dintre mijlocurile a doi dinți consecutivi 
ai unui rotor sau ai unui stator de mașină elec- 
trică, măsurată în mijlocul întrefierului. 

s. ~ la colector [tosneropnoe menenue, 
intervalle au collecteur;  Stromwenderteilung, 
Kollektorteilung, Kommutatorteilung; unit interval 
at the commutator; kollektorosztés]: Distanţa 7. 
(v: fig.) dintre două 
puncte  corespunză- 
toare a două lame de 
colector vecine, mă- 
surată la periferia co- 
lectorului. 

7. ~ la colector, 
redus la periferia ro- 
torului [KONJIEKTOP- 
HBIÂ War, npHBe- 
ACHHBIH K OKpyW- 
HOCTH POTOPA; in- 
tervalle au collecteur 
réduit à la périphérie 
du rotor; auf den Ro- 
torumfang reduzierte Stromwenderteilung; unit in- 
terval at the commutator reduced to the rotor's 
periphery; a rétorkerületre redukält kollektorosz- 
tés]: Distanţa t'e (v. fig.) dintre două puncte co- 
respunzătoare a două lame de colector vecine, 
măsurată între razele respective, la periferia roto- 
rului. 

s ~ la crestături [nasoBbiii mar; pas des 
encoches; Nutteilung; slot-pitch; horonyosztés]: 
Distanţa periferică dintre mijlocurile a două cres- 
tături consecutive ale unui rotor sau stator de 
mașină electrică, măsurată în mijlocul întrefierului. 
Este egal cu intervalul dentar. 

9. ~ polar [nomocHoe peienne; intervalle 
polaire, pas polaire; Polteilung; pole pitch; pélus- 
osztăs]: 1. Distanţa periferică dintre două plane 
(zone) neutre geometrice consecutive ale unei 
mașini electrice, egală cu distanța periferică 
dintre planele de simetrie a doi poli succesivi 
ai mașinii, distanțele periferice fiind măsurate 
la mijlocul întrefierului. — 2. Unghiul format de 
două plane (zone) neutre geometrie consecu- 
tive ale mașinii electrice, egal cu unghiul 
dintre planele de simetrie a doi poli succesivi 
ai mașinii. 


Intervalul la colector (rc) 
și intervalul la colector, redus la 
întrefier (to). 
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1. Intervalometru. V. Regulator de acoperire. 

2. Întindere [pa3Burue, pacnpocrpanenne; 
extension; Inhalt; extension; tartalom]. Mat.: Va- 
loarea comună a întinderilor exterioară şi inte- 
rioară ale unei mulțimi mărginite M de puncte 
situate pe o dreaptă, când cele două întinderi 
sunt egale. — Dacă f(x) este funcțiunea caracte- 
ristică a mulţimii M, adică f(x)=1 dacă x a- 
partine mulţimii, şi f(x)=0 dacă x nu aparține 
mulțimii, întinderea Z a mulțimii este deci egală 
cu integrala riemanniană (când aceasta există) 
a functiunii f(x): 


+” 
I= \ f(x) dx. 

s. ~ exterioară [BHelHee pasBHTHe; ex- 
tension extérieure; äukerer Inhalt; external ex- 
tension; külső tartalom]: Marginea inferioară a 
sumei lungimilor a n intervale i, i,,..,, ip, cari 
acoper o mulțime mărginită M de puncte situa- 


te pe o dreaptă, adică sunt astfel, încât fiecare | 


punct al mulțimii aparține cel puţin unuia din cele 
n intervale.— Dacă f(x) este deci funcțiunea carac- 
teristică a mulțimii M, adică f(x)=1 dacă x apar- 
ține mulțimii, și f(x)=0 dacă x nu aparține mul- 
timii, întinderea exterioară este deci egală cu 
integrala superioară a funcțiunii f(x): 

+o 


Ia | fo) dx. 


4. ~ interioară [BHyYTpeHHee pa3BHTHE; ex- 
tension intérieure; innerer Inhalt; interna! exten- 
sion; belső tartalom]: Limita superioară a sumei 
lungimilor a n intervale i, iz,..., ip, cari sunt 
toate conținute într'o mulțime mărginită M de 
puncte situate pe o dreaptă şi nu au două câte 
două decât cel mult extremitățile comune. Dacă 
f(x) este deci funcțiunea caracteristică a mulțimii 
M, adică f(x)=1 dacă x aparține mulțimii, şi 
f(x)=0 dacă x nu aparține mulțimii, întinderea in- 
terioarë a mulţimii este deci egală cu integrala 
inferioară a funcțiunii f (x): 

+o 


n=\ f(x) dx. 
inf 
— 
Între întinderea exterioară si întinderea inte- 
rioară a unei mulțimi există totdeauna relaţia 


1; <S le 


Definiţiile precedente se pot extinde la ca- 
zul unor mulțimi aparținând unor spaţii euclidiene 
cu un număr oarecare de dimensiuni. 

s. Întindere (BbiraruBanne, npokaria; étira- 
ge; Strecken, Recken, Ziehen; drawing; nyujtés]. 
Metl.: Operaţiunea de forjare, efectuată de obi- 
ceiu la cald, prin care se mărește dimensiunea 


| ciocanului pe muchia nicova- 
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longitudinală a unei piese, micșorând secțiunea 
ei transversală. Cuprinde trei faze de lucru: cres- 


Întindere prin batere cu 
pana ciocanului pe muchia 
nicovalei, 

1) nicovală; 2) piesă întin- 
să; 3) ciocan, 


Întindere cu gătuitorul si 
cu ciocanul de gétuit, 
1) nicovală; 2) gâtuitor; 
3) piesă întinsă; 4) ciocan 
gâtuitor; 5) ciocan. 


Întindere prin vergea gê- 
tuitoare, 

a) întindere corectă; b) 

întindere greșită; 1) piesă 

întinsă; 2)vergea gâtuitoare. 


tarea, sublierea și pla- 
narea. Crestarea, care 
se efectuează cu cres- 
tätorul, determină 
locul dela care se operează subțierea. Subţierea con- 
sistă în turtirea pentru lungire şi se efectuează prin 


|batere cu ciocanul de gê- 3 


tuit pe gâtuitor, prin batere 


cu pana ciocanului pe nico- Ep 


vală, prin batere cu pana 


lei, prin batere pe vergele gê- 


tuitoare, prin rotunjitor și cio- 
can planator cilindric (pen- 


tru piesele cu secțiune cir- CL) 
culară). La piesele de secțiune 
dreptunghiulară, loviturile pe 
o față alternează cu cele pe C9 


fețele la 90° față de ea. intinderea unei bare. 
Întinderea se face pentru a a) bară de întins; b) bară 
produce o schimbare de for- crestată; c) bară întinsă; 
mă si îmbunătățirea calită- 4) bară întinsă, finisată 
tilor mecanice în lungul pie- 
sei. Pentru efectuare, lo- 
viturile se aplică dela crestătură spre vârf, și 
încălecate. Lungirea se face cu o forță minimă, 


AAA 


Întinderea și rotunjirea unei bare. 
a) bară pătrată; b) bară forjată hexagonal (faza l); 
c) bară forjată octogonal (faza 11); d) bară rotunjită 
si întinsă (faza III, finală), 


€ 


prin planare. 


prin aplicarea loviturilor cu unelte de suprafață 
mică, si folosind o suprafață de piesă cât mai mică 


19* 
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în raport cu volumul (având secțiunea de cerc, 
de pătrat, etc.). După subțiere, suprafaţa piesei 
se netezeste cu ciocanul : 
planator. Defectele cari 
se pot produce prin în- 
tindere sunt: îndoirea pie- 
sei în formă de sabie, 
dacă piesa se forjează pe 
o singură parte; ruperea 
fibrelor structurii, dacă 
loviturile sunt distantate; suprapunerea de mate- 
rial prin așezarea greșită a piesei; forjarea la 
temperatură prea joasă, etc. 

1. Întindere [pacratenue; tension; Zug; ten- 
sion; húzás]. Rez. mat.: Solicitarea unui corp prin 
două forțe egale si de sensuri opuse, al căror 
suport comun trece prin punctele lor de apli- 
catie, și astfel încât niciuna din forte să nu fie în- 
dreptată spre punctul de aplicaţie al celeilalte. 
Sub acțiunea forțelor de întindere se măreşte 
distanța dintre punctele lor de aplicaţie, dacă 
corpul nu e rigid. Această deformatie a corpului 
se numeşte alungire. 

Alungirile specifice, în trei direcții trirectangu- 
lare, ale unui solid isotrop ale cărui deformaţii 
urmează legea lui Hooke şi care are modulul de 
elasticitate E și coeficientul lui Poisson m, sub 
acțiunea unor tensiuni mecanice normale de în- 
tindere c,, 9,, 9, sunt 

x 1 9+9; 


&,= — D es 
SE mn Eos" 
şi trei relaţii analoage pentru E, şi e, 

2. Întinderea curelei [Harar nacca; tension 
de la courroie; Riemenspannung; belt tension; 
szijfeszités]. Ms.: Forța de întindere care se dă 
unei curele de transmisiune pentru a evita alu- 
necarea ei pe roată. Compensarea alungirii curelei, 
şi deci a scăderii corespunzătoare a forței de în- 
tindere, produsă prin funcționarea ei, se obține: 
prin galeți de întindere încărcați prin greutăţi sau 
resorturi; prin montarea pe glisiere a uneia din 
mașini, care are o roată de curea (pentru a 
permite reglarea forței de întindere); prin scurta- 
rea curelei, etc. V. şi Întinzător de curea. 


3. Întinderea pe faţă a pieilor [pacrantenne 
JIHIIEBOIi CTOPOHEI IIKYp; étirage, mise au vent, 
essorage; Ausrecken, Aussetzen, Ausstohen; set- 
ting out, striking out, pinning out, flattening ofthe 
grain; bôrnyujtés]. Ind. piel.: Operaţiune de finisaj 
în tăbăcărie, prin care se urmărește netezirea feţei 
pieilor, uniform svântate. Picioarele și gâtul se 
desfac, crețul dela gât se netezeste, și substanța 
din părțile mai groase ale pielei este împinsă că- 
tre cele mai subțiri, pentru ca pielea să capete o 
grosime uniformă. Eventualele impurități din piele 
sunt îndepărtate, amprentele de coajă ale pieilor 
tăbăcite vegetal în dube sunt netezite, și pielea 
se așază într'un singur plan, căpătând prin în- 
tindere o suprafață maximă. Întinderea se face 
manual, cu o unealtă numită fier, alamă sau „re- 
cuitor“, sau mecanic, cu mașini echipate cu ci- 


Defect de întindere. 
Piesă întinsă greşit, prin 
batere pe o singură parte 

(formă de sabie). 


lindri rotativi (valţuri) în cari sunt fixate cuțite 
elicoidale de alamă. 

4. Întinderea traiectoriei [HacrnbHocTb Tpa- 
eKTOPHH; tension de la trajectoire; Verlängerung; 
trajectory flatness; rôppälyahosszabités]. Bls.: Pro- 
prietatea traiectoriei unui proiectil de a avea în 
medie o curbură mică. Întinderea poate fi măsu- 
rată printr'o funcțiune monoton crescătoare cu 
media curburilor traiectoriei. Ea se măsoară ade- 
sea și printr'o funcțiune monoton crescătoare cu 
câtul sägelii traiectoriei prin bătaie. 

5. Întinsură [nonBomubrii Hak1on Gepera; 
grève; Strand; strand; part]. Geog.: Teren plan, cu 
pantă foarte mică, ce se întinde sub apă, la malul 
unui râu sau al unui fluviu. Astfel de întinsuri se 
formează la malul convex al cursurilor de apă. 

s. Întinzător [HaraxxHoe npucnocoGnenue; 
tendeur; Spanner; tightener, stretcher; húzó]. 
Tehn.: Dispozitiv folosit pentru a desvolta o anu- 
mită forță de întindere în organe flexibile de 
transmisiune, de susținere sau de legătură (ca- 
bluri, etc.). Sin. Tendor. 

Exemple: 

7, ~ de coardă de pian [npucnocoő nenne 
AIA HATAMEHHA POANBHBIX CTPyYH; tendeur de 
corde à piano; Spannschlof für Klaviersaiten; 
piano wire turnbuckle; zongorahür feszité csavar]. 
Av.: Întinzător al coardelor de pian cari formează 


Intinzător de coardă de pian cu două ochiuri. 


diagonalele unei celule de avion. Aceste coarde 
sunt fixate, la o extremitate, direct în urechea feru- 
rii, iar la cealaltă, prin intermediul unui întinzător. 
— Se deosebesc următoarele tipuri folosite mai des: 
intinzätor format 
dintr'un manşon cu 
filet interior la am- 
bele capete (în 
sensuri inverse), în 
care se insurubea- 
ză două tije, cari 
se termină amândouă cu câte un ochiu (v. fig.), 
una cu un ochiu, și cealaltă cu o furcă, sau ambele 
cu câte o furcă; întinzător format din două man- 
soane filetate si cu o tijă în mijloc, cu filetajul in- 


un E 


Întinzător de coardă de pian (tip Avro). 
vers la capete (v. fig.); întinzător Avro, format 
dintr'o tablă de oțel presată si îndoită la un capăt 
în formă de furcă, și având la celălalt capăt o 
piuliță cu filet, în care se înșurubează o tijă filetată, 
terminată cu un ochiu (v. fig.). Sin. Tendor. 

s ~ de curea [npucnocoGuenue pla Ha- 
TAKÇHHA peMHA; tendeur de courroie; Rie- 
menspanner; belt stretcher; szijfeszité]. Ms.: Întin- 
zător care ține întinse curelele de transmisiu- 


Intinzätor de coardă de pian cu 
două manșoane filetate și cu tijă. 


ne în timpul cât transmisiunea este în funcțiune. 
De obiceiu are forma unui galet de întindere 


Diferite întinzătoare de curea. 
1) şi 2) roți de curea; 3) curea de transmisiune; 4) galet de 
întindere; 5) contragreutate; 6) resort de reglare a presiunii 
galetului pe curea. 


(v. fig.), care apasă asupra curelei, respectiv a ca- 
blului de transmisiune. V. si sub Întinderea curelei. 

1. Întinzător de manevră [craxka IA Take- 
zaxa; tendeur de manoeuvres; Tauwerkspanner; 
rigging stretcher; álló kôtelzet húzó]. Nav.: Intin- 
zător pentru întins manevrele fixe. Este constituit 
din tije și manșoane filetate (v. fig.). Poate fi 


Intinzătoare de manevre. 
A) întinzător simplu: 1) cârlig; 2) mançon; 3) șurub; 4) ma- 
nevră; B) întinzălor dublu cu un surub: 1) manevră; 2) man- 
son; 3) surub; 4) mâner de acţionare; C) întinzător dublu: 
1) manevră; 2) manşon filetat; 3) ochiu; 4) surub. 


simplu, dublu cu surub şi dublu cu manşon. Întin- 
zătoarele obişnuite sunt cele duble, cari au două 
ochiuri solidare cu câte o tijă filelată în sensuri 
contrare. Tijele se înșurubează într'un manşon. 
Întinzătoarele duble au înlocuit sistemul întinderii 
cu berbeci. V. şi sub Manevră fixă. 

2, ~ de sart. V. sub Întinzător de manevră. 

s. Întinzători. Ind. țăr.: Cele două vergele de 
metal, lanţuri sau funii cari leagă, la fiecare capăt, 
crucea carului de capetele osiei. V. fig. sub Car. 
Sin. Costişuri, Lambe, Lanţuri, Läntusuri, Vătraie. 

4. Întoarcere, centru de ~ [oGparubrii nenTp; 
centre de retour; Rückkehrpunkt; return centre; 
visszatérési pont]. Elt.: Dispozitivul prin care un 
cablu de întoarcere se leagă la sinele unei re- 
tele de tracțiune electrică. Are următoarele părți 
importante: un soclu-cofret la baza unui stâlp sau 
o cutie: montată pe stâlp, bare de cupru pentru 
diferite legături, izolatoare de porțelan sau de 
marmură, secționoare monopolare și cablu ne- 
izolat pentru branşarea la șine. 
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5. Întoarcere pe aripă [noBopor camonera 
Ha KPBHIE; renversement; Wenden auf dem Flü- 
gel; turning on the wing; megfordulés a szérnyra, 
szérnyrafordulés]. Nav. a.: Evoluție acrobatică 
simplă, prin care avionul efectuează o schimbare 
de direcţie de 180°, ridicându-se într'un plan 
aproximativ vertical, unde se rotește în jurul unei 
axe orizontale (planele avionului rămânând apro- 
ximativ perpendiculare pe această axă) și apoi 
revenind la altitudinea inițială. Astfel, evoluția 
se execută fără ca avionul să treacă prin pozi- 
ţia pe spate. Sin Ranversare. 

o. Întoarcerea carului [BosBpanenue KOH- 
TaKTHOË renemnu; retour du chariot; Wagen- 
rücklauf; turning of the contact chariot; kocsivisz- 
szatérés]. Telg.: Semnal din alfabetul telegrafic 
în cinci, folosit la aparatele telegrafice imprimă- 
toare pe coală, pentru întoarcerea carului apa- 
ratului receptor de câte ori se termină rândul. 

7. Întoarcerea miristii [nomuarue crepun; 
dechaumage; Stoppelsturzen; stubble turning; tar- 
lófeldöntés]. Agr.: Arătură puţin adâncă, făcută 
imediat după recoltarea păioaselor, pentru a în- 
trerupe capilarele din sol si a stânjeni astfel eva- 
porarea apei. Sin. Desmiristire. 

s. Infoxicafie [orpaBuenue; intoxication; Ver- 
giftung; intoxication; mérgezés]. Biol.: Îmbolnă- 
virea unui organism sub actiunea unei substante 
toxice. Substanța toxică poate fi minerală (de 
ex.: arsenic, plumb), vegetală (de ex. opium) sau 
animală (de ex. cantaridă sau venin). 

Intoxicația se numește endogenă, când se pro- 
duce sub acțiunea unei substanțe toxice care se 
formează în interiorul organismului — și anume 
autointoxicalie, dacă se acumulează în organism 
toxine produse prin funcționarea lui normală sau 
viciată, si eterointoxicație, dacă se acumulează în 
organism toxine secretate de microbii cari au 
pătruns în organism. Intoxicația se numeşte exo- 
genă, când se produce sub acțiunea unei sub- 
stante toxice introduse din afară, și anume alimen- 
tară, dacă substanțele toxice se introduc împre- 
ună cu alimentele (de ex. alimente alterate); me- 
dicamentoasă, dacă substanța toxică e constituită 
de droguri ingerate în cantitate prea mare; pro- 
fesională, dacă substanţa ajunge în organism în 
cursul activității profesionale, în laboratoare și 
în industriile în cari se folosesc sau se produc 
substanțe toxice, ca plumbul, mercurul, cianurile, 
sublimatul, alcoolul, gazele toxice, etc. 

Intoxicația se numește acută, când evoluează re- 
pede; subacută, când are o evoluție mai lentă, si 
cronică, dacă se produce cu încetul, prin acțiunea 
repetată a unor substanțe toxice în cantități mai 
mici, de exemplu în cursul activității profesionale. 

Acţiunea toxică a substanțelor depinde de ca- 
lea de introducere și de absorptie în organism, 
de doză și concentrație, de starea substanţei 
(caldă, etc.), de durata cât acționează substanța, 
de starea organelor interne atacate de ea, de 
vârsta organismului, etc. 

După cauza și gradul de intoxicație se aplică 
un tratament medical care poate consista în spă- 
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lături stomacale, în provocarea eliminării substan- 
țelor ingerate, sau în administrarea unui antidot, 
adică a unui produs care, ajungând, în organism, 
în contact cu substanța toxică, o face inactivă: o 
neutralizează. 

1, Intrados [HHTpazoc; intrados; innere Wölb- 
fläche, Gewôlbeleibung, Bogenleibung; intrados; 
boltozat belső felülete]. Arh., Cs.: Suprafața inte- 
rioară, concavă, a unui arc sau a unei bolți. 
V. fig. sub Boltă. 

2. Intrados [BHYTPeHHHË BbIruG Kpha Ca- 
MozeTa: intrados; Unterseite, Druckseite; bottom 
side of wing, pressure side of wing; alséfelület], 
Av.: Porțiunea aripii de avion cuprinsă între bordul 
de atac și bordul de fugă, și situată spre inte- 
riorul arcuirii liniei mediane. E fața inferioară aaripii. 

3. Intradosui paletei [BOTHYTañ uacTb JIO- 
nacTu TyYPOHHBI; creux d'aube; Schaufelhhlung; 
vane cavity, blade cavity; lapétürely]. Mș.: Faţa 
concavă a unei palete de mașină (de ex.a unei 
palete de rotor de turbină cu abur). — Intra- 
dosul e expus pericolului de cavitatie, din cauza 
desprinderii curentului de fluid și a formării de 
vârtajuri. Sin. Cavitatea paletei. 

+. Intramagmatice, minerale ~ [unrpamar- 
HeTHYeCKHE MHHepailbl; minéraux intramagma- 
tiques; intramagmatische Mineralien; intramagma- 
tic minerals; intremagmatikus ásványok]. Mineral.: 
Minerale sau asociații de minerale formate în in- 
teriorul unui basin magmatic. 

5. Intrare [BXO7; entrée; Eingang; entrance; 
bejárat]. Arh.: Deschidere amenajată într'un zid, 
într'un perete sau într'o împrejmuire, pentru a 
permite accesul din exterior, într'un anumit loc, 
de exemplu într'o clădire, într'o grădină, într'o 
curte, etc. Uneori intrarea este incadratä cu mo- 
tive ornamentale si constitue unul din elemen- 
tele monumentale ale locului în care se găseşte. 

s. Infrafeluric, cristal ~  [rennypuuecrue 
KpHCTAJIbI; cristal intratellurique; intratellurischer 
Kristall; intratelluric crystal; intratellurikus kristâly]. 
Mineral.: Cristal magmatic care a fost format în 
timpul cât topitura magmatică se găsea în interiorul 
scoarței terestre, înainte de ieșirea ei la suprafaţă 
sub formă de lavă. 

7. Intrateluricä, rocă ~ [rexyphueCcKañ no- 
pona; roche intratellurique; intratellurisches Ge- 
stein; intratelluric rock; intratellurikus kôzet]. V. 
Intruzivă, rocă ~. 

s. Intravilan, Urb. V. Teritoriu intravilan. 

9. Intrazonal, sol ~ [npomexyTrounaa nou- 
Ba; sol intrazonal; intrazonaler Boden; intrazonal 
soil; intrazonélis talaj]. Agr.: Sol care se inter- 
calează ca petec în zona unui tip principal de sol. 

10. Întreagă, funcţiune ~ [noxnaa pynruna; 
fonction entière; ganze Funktion; entire function; 


teljes függvény]. Mat.: Functiune u= f(z) definită- 


de o serie de puteri 
f(z)=aotaz+ Haz” + 
a cărei rază de convergenţă este infinită. 


11. Întrefier [BO34YyIUHbIÄ 3a30p MarHHTHOrO 
npoBoma; entrefer; Luftspalt; air gap; légrés]. 


Elm.: Porțiunea neferomagnetică, scurtă în raport 
cu dimensiunile secțiunii ei transversale faţă de li- 
niile câmpului inducției magnetice, care întrerupe 
porțiunea feromagnetică a unui circuit magnetic. 
Întrefierurile curente în tehnică sunt cu aer, ra- 
reori cu vid sau cu lichide neferomagnetice. 

12. Întregol [npocrenok; trumeau; Fensterpfei- 
ler; window pier; ablakpillér]. Cs.: Porțiunea 
dintr'un zid, care se găsește între două goluri 
(între uși sau ferestre) şi care, la clădirile cu zi- 
duri masive, suportă toate încărcările transmise 
direct de zidul de deasupra și încărcările de 
deasupra golurilor respective, cari le sunt trans- 
mise prin buiandrugi. 

13. Întrepozit: Sin. Antrepozit (v.). 

14. Infrerupere [npepriBanue; interruption; Un- 
terbrechung; interruption; megszakitäs]: Suprima- 
rea, într'un anumit domeniu, a continuității unei 
varietăți continue. 

15. Înfrerupere automată [asromaraueckoe 
BbIEIIIOYeHHe; interruption automatique; selbsttă- 
tige Ausschaltung; automatic switch; ânkikapcsol6]. 
Elt.: Deschiderea unui întreruptor prin interme- 
diul unui dispozitiv automat (releu de curent sau 
de tensiune, mecanism acţionat prin aer compri- 
mat, servomotor, etc.). Înireruperea automată se 
produce în urma comenzilor date de aparatele 
de comandă. 

16. Întrerupere, siguranță de ~ |[npucnoco6- 
zenne pla oGecneuenna nepepbiBa; fusible 
d'interruption; Unterbrechungssicherung; interrup- 
tion fuse; biztonsägi kikapcsol6]. Tehn.: Sigu- 


Sigurante de întrerupere. 
a) siguranță pentru sisteme mecanice; b) siguranță pentru 
sisteme hidraulice; c) siguranță fuzibilä; 1) corp de rupere; 
2) element fuzibil; 3) arbore solicitat la răsucire (săgeata in- 
dică sensul momentului de răsucire); 4) curent ce fluid; 
5) conductă electrică, 


ranță constituită dintr'un corp de rupere sau din- 
tr'un element fuzibil, și care servește ca între- 
ruptor de limită (v.).Se folosește la transmisiuni 
mecanice prin arbori sau bare (v. fig a), în hi- 
drotehnică (v. fig. b), în electrotehnică (v. fig. c). 
În general, sigurantele nu pot fi folosite din 
nou, după ce au întrerupt odată, 

17. Întreruptor [Bbimouarenb; interrupteur; 
Schalter; switch; kapcsoló]. Tehn.: Aparat care 
asigură întreruperea, restabilirea sau influențarea 
unei transmisiuni de energie, de exemplu între- 
ruperea mișcării unui sistem tehnic, întreruperea 
unui circuit electric, hidraulic, etc., cu ajutorul 
unui mecanism sau al unui dispozitiv. 

Dupăforma energiei a cărei transmisiune o întreru- 
pe, o restabilește sau o influențează, se deosebesc: 

18. Întreruptor electric [pnerrphuecruii Bbl- 
KJHO4aTenb; interrupteur électrique; elektrischer 
Schalter; elecirical switch; elektromos kapcsolé]. 
Elt.: Întreruptor pentru întreruperea, restabilirea sau 


Intreruptoare electrice, 
a:..p) sisteme de funcționare a întreruptoarelor galvanice; a'---g') sisteme de funcționare a intreruptoarelor inductive; 
a" ...g") sisteme de funcționare a întreruptoarelor capacitive. 
1) contact mobil a direcția de deplasare); 2) contact fix; 3) conductă electrică; 4) bandă perforată sau cartelă de 
comandă; 5) fluid (mercur) prin care se închide circuitul electric; 6) vas basculant (<--> direcția de deplasare); 7) piston 
(care deplasează fluidul și asigură legătura dintre contacte prin masa fluidului); 8) rezistenţă electrică; 9) rezistență lichidă 
(electrolit); 10) bobină mobilă (i direcția de deplasare); 11) bobină fixă; 12) bobină cu miez magnetic; 13) miez mag- 
netic; 14) armatură feromagnetică mobilă; 15) infäsurare primară; 16) înfășurare secundară; 17) condensator acordat cu 7 
înfășurarea secundară (pe frecvența de alimentare primară); 18) electromagnet; 19) armatură basculantä; 20) condensatori; h 
21) armatură fixă; 22) armatură mobilă; 23) armatură stator; 24) armatură rotor; 25) pârghie; 26) rolă; 27) film; 28) sârmă. a 
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influențarea transmisiunii energiei electromagneti- 
ce. Întreruptoarele electrice pot lucra prin modifi- 
carea cuplajului galvanic, a cuplajului inductiv sau a 
a celui capacitiv 


vra organului de comandă, se numesc întrerup- 
toare cu mişcare independentă. 

Întreruptoarele echipate cu două coarne, pentru 

a grăbi stingerea ar- 


dintre părțile între 
cari întrerup, resta- 
bilesc sau influen- 
teazä transmisiunea {6 
sg ră electrice. 

ntreruptoarele 
cari lucrează galva- 
nic se folosesc în 
electrotehnică pen- 
tru curenţi de medie 
şi de joasă frecven- 


cului de întrerupere 


prin curentul ascen- 
dent de aer și prin 
suflaj electromag- 
netic, se numesc 
întreruptoare cu 
coarne. 
Întreruptoarele se 
numesc de înaltă, 
respectiv de joasă 
tensiune, după cum 


tă. Pot fi înzestra- 
te: cu contacte, de 
exemplu contacte 
de ridicare (v. fig. 
a, b), de translație 
(v. fig. c, d), inter- 
mitente (v. fig. e, f, 
9), cu mercur (v. 
fig. h, i, j), etc. 
sau cu rezistențe, cum sunt reostatele cu con- 
tacte (v. fig. k, |, m, n), cele cu lichid (v. fig. o, p), 
etc. Uneori se construesc întreruptoare pro- 
tejate contra prafului, a oxidării, a trepidaliilor, 
etc., sau antideflagrante. — Întreruptoarele cari lu- 
crează inductiv se folosesc pentru curenți de înaltă 
frecvență în radiotehnică (v. fig. a', b', c'), la 
frânarea prin influență a trenurilor (v. fig. d', e'), 
la instalații de semnalizare sau de comandă au- 
tomată a macazurilor, la relee pentru diferite ten- 
siuni (v. fig. f'), la teleapometre (v. fig. g'), etc. 
—  Întreruptoarele cari lucrează capacitiv se folo- 
sesc mai ales la condensatoare, pentru acordarea 
circuitelor oscilante de înaltă frecvență (v. fig. a”, b", 
c", d"), la reglaj în aparatele de radio (v. fig. e"), 
la analiza imaginii (relieful imaginii) filmelor sonore 
(v. fig. f"), la verificarea grosimii sârmelor subțiri 
pentru lămpi cu incandescență (v. fig. g"), etc. În- 
treruptoarele cari lucrează capacitiv sunt sensibile, 
si deci trebue protejate prin blindare pentru a le su- 
prima capacitatea față de corpul operatorului. 
Întreruptoarele de curenți tari lucrează prin în- 
treruperea și restabilirea pe cale mecanică a legă- 
turii galvanice dintre circuitele electrice. 
Întreruptoarele la cari întreruperea se face manual 
se numesc întreruptoare manuale, iar cele la cari 
întreruperea se face automat — în condițiuni pre- 
determinate — se numesc disjonctoare (v.). Între- 
ruptoarele ale căror organe mobile de contact 
au o singură poziție de repaus se numesc con- 
tactoare (v.) dacă această poziție corespunde 
circuitului deschis, și ruptoare (v.) dacă ea cores- 
punde circuitului închis. Întreruptoarele a căror 
funcţionare e comandată de mișcarea unui meca- 
nism de orologerie se numesc întreruptoare orare. 
Întreruptoarele echipate cu un dispozitiv care 
face ca, după ce s'a început mișcarea de închi- 
dere sau de deschidere, aceasta să fie totdeauna 
efectuată complet, oricare ar fi vitesa sau mane- 


l 


sunt construite spre 
a funcționa în circu- 
ite de înaltă, respec- 
tiv de joasă ten- 


Intreruptor monopolar în cofret protector. 
1) cofret, 2) pârghie; 3) închizător cu zăvor; a) schema de legături. 


siune.  Întreruptoa- 
rele de înaltă ten- 
siune se construesc 
de obiceiu ca dis- 
jonctoare. Întrerup- 
toarele de joasă tensiune se construesc ca între- 
ruptoare manuale sau ca disjonctoare de instalație 
interioară si ca în- 
treruptoare manuale 
sau ca disjonctoare 
de instalaţii indus- 
triale sau de uzină. 

După numărul de 
conducte sau de faze 
si conducte neutre 
cari se întrerup si- 
multan, se deose- 
besc intreruptoare 
mono-, di- și tripo- 
lare (v. p. 298, fig. 
Tipuri de întrerup- 
toare elecl!rice, po- 
zijiile 1, 2, 3). 

După locul în care 
pot fi montate, se \ 
deosebesc întrerup- A 
toare de interior si KE 
întreruptoare de ex- 
terior, Ele pot fi mon- g 
tate în cofrete pro- 
tectoare (v. fig.), iar 
cele de exterior pot 
fi construite si astfel, 
încât să li se asigure 
izolarea si în liber, 
prin izolatoarele-su- 
port pe cari sunt 
montate. Această 
construcție se folo- 
seste adesea la în- 
treruptoarele de li- 
nie de contact (de 
fir aerian), montate 
energie electrică și 


Intreruptor de linie, cu coarne, mon- 
tat pe izolatoare-suport, 
A) proiecție verticală; B) proiecție 
orizontală; 1) coarne; 2) cuțite de 
contact; 3) izolatoare; 4) pârghie 
de acţionare. 


în circuitul dintre sursa de 
firul aerian (v. fig.). 


PE 


1. Intreruptor electric de instalaţie interioară 
[onekrpnuecknËä BbIKJIOYATEJIb AIA BHYTPEH- 
He yCTAHOBKH; interrupteur d'installation; In- 
stallationsschalter; installation switch; belsôhelyiség 
berendezési villamos kapcsoló]. Elt.: Întreruptor 
construit spre a fi folosit în instalațiile electrice 
interioare. După felul în care se stabileşte si se 
întrerupe contactul, se deosebesc următoarele 
tipuri de întreruptoare de instalalie interioară: 


2 ~ basculant [kayaioHÄCA BBIKJIOUA- 
Tenb; clé; Kippschalter; key; billenő kapcsoló]: 


Intreruptor basculant. 
A) vedere exterioară; B) vedere interioară; 1) cutie; 2) pâr- 
ghie basculantš; 3) piesă de contact care urmează mişcările 
pârghiei basculante; 4) şuruburi de legătură. 


Întreruptor de instalaţie la care darea și supri- 
marea contactului se fac prin bascularea unei 
pârghii între două poziții limită fixe (v. fig.). 

3. ~ cu basculă [KOpOMbICHOBLIĂ BBIKJIO- 
yareJlb; interrupteur à bascule; Wippenschalter; 
reversible switch; emeltyüs kapcsoló]: Întreruptor 
de instalatie la care darea si suprimarea contac- 
tului se fac prin apăsarea pe câte una din ex- 
tremitățile unei bascule, care basculează între două 
poziții limită fixe. 

4 ~ cu butoane [BPIKIOUATEIb C KHON- 
KaMH; interrupteur à boutons (de pression); Druck- 


Intreruplor cu butoane. 
A) vedere exterioară; B) vedere interioară; 1) cutie; 2)butoane; 
3) basculă; 4) şuruburi de legătură. 


knopfschalter; push button switch; gombnyomä- 
sos kapcsolé]: Întreruptor de instalație la care 
darea și suprimarea contactului se fac prin apă- 
sarea pe câte unul din cele două butoane ale 
sale (v. fig.). 

5. ~ cu tijă [BBIKHIOYATEJNE CO CTepxHEM; 
interrupteur à tirage; Zugschalter; pull switch; 
huzékapésolé]: Întreruptor de instalație la care 
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darea şi suprimarea contactului se fac prin tra- 
gerea de o sfoară sau de o tijă care e suspendată 
de extremitatea liberă a unei pârghii orizontale care 
are o extremitate fixată pe axul a cărui rotaţie, cu 
un anumit unghiu și într'un singur sens, stabileşte, 
respectiv întrerupe, la fiecare pas următor, circu- 
itul electric. 

6. ~ rotativ{BPAHAIOMHËCA BbIKJIOYATEJIb ; 
interrupteur rotatif; Drehschalter; turning switch; 
forgécsapos kapcsoló]: Intreruptor de instalație 
la care darea și suprimarea contactului se fac prin 


4 


2 RU 
Rd = 
J -ARSJ 
Ve F = 
i (9) 
Intreruptor rotativ. 
A) vedere exterioară; B) vedere interioară; 1) cutie; 2) mâner 


rotativ; 3) roată de comulare cu plăcuțe de contact; 4) şuru- 
buri de legătură. 


rotirea unui mâner sau a unei pârghii în jurul 
unui ax perpendicular pe planul pe care se aplică 
baza întreruptorului (v. fig.). — 

După felul în care asigură închiderea si înire- 
ruperea circuitelor, se deosebesc: 

7. Intreruptor alternativ [CMEHHbIÄ BbIRILO- 
yarTeZb; interrupteur alternatif; Wechselschalter; 
alternative switch; váltakozó kapcsoló]: Intreruptor 
care servește, împreună cu un al doilea, de ace- 
lași fel și montat în alt loc, pentru închiderea și 
deschiderea din două locuri a unui circuit electric 
(de lămpi), (v. fig. 6). Sin. Întreruptor de casa 
scărilor. 

8. ~ de alternare |abTepHupyiouuii Bbl- 
KAOYATE JB; interrupteur économique pour hôtels; 
Hotel-Sparschalter; two-way switch forhotels; szâl- 
lodai étkapcsolé kapcsoló]: Întreruptor care ser- 
veste pentru închiderea și deschiderea a două 
circuite electrice (de lămpi), dar astfel încât cel 
mult unul din ele să poată fi închis (v. fig. 4). 
Sin. Întreruptor de hotel. 

9. ~ de serie [cepuiinblii BbIKJIOYATEJIÐ ; 
interrupteur de scrie; Serienschalter; series switch; 
perselyes éramkôrkapcsolé]: Întreruptor care ser- 
vește pentru aprinderea și stingerea alternativă 
sau concomitentă (simultană) a două circuite elec- 
trice (două circuite de lămpi), (v. fig. 5). Sin. 
Comutator de serie. 

10. ~ în cruce [KpecToBblii BbIKJOYATEJb; 
interrupteur en croix; Kreuzschalter; cross-switch; 
keresztezâs kapcsoló]: Intreruptor care servește, 
împreună cu alte două întreruptoare de acelaşi fel, 
pentru închiderea si deschiderea din trei locuri 
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diferite a unui aceluiași circuit electric (de lămpi), 
(v. fig. 7). 

1. Intreruptor simplu [BbIK1I04aTe71B OGBIKHO- 
BenHbIii; interrupteur; Ein- und Ausschalter; switch; 
be-és kikapcsolé]: Întreruptor care servește pentru 


A B (A 


Tipuri de întreruptoare electrice. 


A) felul întreruptorului; 1) monopolar; 2) dipolar; 3) tripolar; 

4) de alternare; 5) de serie; 6) alternativ; 7) în cruce; B) legarea 

unui întreruptor rotativ; C) legarea unui întreruptor bas- 
culant. 


stabilirea si întreruperea unui singur circuit elec- 
tric. Sin. Întreruptor normal. — 

Din punctul de vedere al felului în care urmează 
să fie montate, se deosebesc: 


=. Întreruptor pe tencuială [BbIKJIIOYATEJIb 
Ha IOBEPXHOCTH CTeHbI; interrupteur mural; 
Aufputzschalter; wall-switch; diszkapcsolé]: Între- 
ruptor construit pentru a fi montat, aparent, pe 
tencuiala unui perete sau deasupra feței corpului 
pe care se aplică. Sin. Întreruptor aplicat. 

3. ~ sub tencuială [Bit nrouarenb CKpbITbIÄ 
B creHe; interrupteur enchâssé dans le mur; Un- 
terputzschalter; sunk wall-switch; rejtett kap- 


| construesc 
toare cu unul şi cu 


csolé]: Intreruptor construit spre a fi montat în adân- 
cime, astfel încât faţa lui vizibilă să ajungă aproxi- 
mativ în planul feţei 
tencuelii (v.fig.). Sin. 
Întreruptor îngropat. — 

După intensitatea 
curentului nominal, se 
întrerup- 


mai multe contacte: : 
+. Întreruptor cu 
un contact [OAHo- 


KOHTAKTHBIA Bbl- 
KJHOYATEJIb; inter- 
rupteur à un contact; 
Einfachkontaktschal- 
ter; one contact switch; egyszerűérintkezésű kap- 
csolé]: Întreruptor cu un singur loc de contact, 
care asigură închiderea si deschiderea circuitu- 
lui comandat. 

5 ~ cu contact multiplu [MHOTOKOHTAKTHEIH 
BbIKJIHOYATEJIb; interrupteur à contact multiple; 
Mehrfachkontaktschalter, Paketschalter; multiple 
contact switch; többérintkezésű kapcsoló]: Între- 
ruptor cu mai multe locuri de contact, în camere 
închise, pentru a i se mări puterea de ruptură 
si a putea fi folosit deci pentru intensitäti de 
curent mai mari, 

o. Întreruptor electric de instalaţii industriale 
[BBIRHIOUATENE ANA NPOMBIUJICHHEIX YCTa- 
HOBOK; interrupteur électrique à main; elektrischer 
Handschalter; electrical hand switch; kézi kapcsoló, 
ipar berendezési kapcsolé]: Întreruptor de joasă 
tensiune folosit pentru închiderea si deschiderea 
circuitelor electrice de forță și energie, în insta- 
laţiile industriale: uzine, fabrici, ateliere, instalaţii 
de forță motoare. — 

După organele prin cari sunt comutate între 


Intreruptor sub tencuială, 
1) pârghie; 2) cofret. 


pozițiile închis si deschis, se deosebesc: 


7. ~ cu butoane [BPIKINOUATEII; C KHON- 
KaMH; interrupteur à boutons (de pression); Druck- 
knopfschalter; push button switch; gombnyomâsos 
kapcsoló]: Întreruptor la care contactul se stabi- 
leste, respectiv se intrerupe, prin apäsarea pe 
câte unul din cele două butoane ale întrerupto- 
rului. De obiceiu, aceste întreruptoare sunt auto- 
mate (disjonctoare). 

s. ~ cu pârghie [ppruamHBrii BRIKJTIOUATEJE; 
interrupteur à levier; Hebelschalter; lever switch; 
emeltyűs kapcsoló]: Întreruptor la care contactul 
se stabilește pentru fiecare conductă sau fază a 
circuitului în care este montat, prin introducerea — 
între perechi de lame conductoare arcuitoare — a 
câte uneia din lamele conductoare cari constitue 
pârghia acționată cu mâna, 

s. Întreruptor hidraulic [raxpasrnauecxni 
BBIKJIOUATEJIB; interrupteur hydraulique; hydrau- 
lischer Schalter; hydraulical switch; hidraulikus 
váltó]. Hidrot.: Intreruptor pentru întreruperea, re- 
stabilirea sau influențarea transmisiunii energiei 
hidraulice, care lucrează prin modificarea secțiunii 
sau a lungimii unei conducte. În acest scop se 
folosesc dispozitive de închidere înzestrate cu 


a 


etc. Pentru a înlesni acționarea întreruptorului, se 


(v.fig.): supape (1), ace (2) sau bile (3), clape (4), 
vane (5 si 6), robinete (7), supape hidraulice (8), 


Întreruptoare hidraulice. 
Dispozitive cu: 1) supapă (săgeata indică direcția de de- 
plasare); 2) ac; 3) bilă; 4) clapă; 5) vană; 6) vană cu ză- 
brele; 7) cep; 8a) supapă hidraulică în poziția de închidere: | 
8b) supapă hidraulică în poziția de deschidere. | 


folosesc'supape cu dublu scaun, clape calate sime- 
tric pe axul de rotație, clape cu supape de des- 
cărcare, vane cu jaluzele, etc.; pentru evitarea 
vârtejurilor, se introduc difuzoare. 

Pentru întreruperea transmisiunii energiei pneu- 
matice se folosesc întreruptoare cu dispozitive 
asemănătoare. 

1. Întreruptor mecanic [MexanHuecknä Bbl- 
KJIO4ATEIE; interrupteur mécanique; mechanischer 
Schalter; mechanical switch; mechanikai kapcsoló]. 
Tehn.: Întreruptor pentru întreruperea, restabilirea 
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exemplu înzăvorire sau angrenare), fie prin ca- 
lare de forță (frecare). La întreruptoarele cu actio- 
narea prin înzăvorire se folosesc mecanisme cari 
asigură în diferite feluri calarea a două piese: 
printr'o proeminenţă (pinten) a piesei deplasabile, 
de exemplu la fermoare sau la selectoare auto- 
mate de telefonie (v. fig. a şi b, în cari săgeata 
indică deplasarea); printr'un opritor culisant, de 
exemplu la mașini de calculat (v. fig. c, d, e); 
printr'un opritor cu pârghie (balansier), de exemplu 
la mașini de scris sau la ceasornice (v. fig. f, g). 
La întreruptoarele cu acționarea prin angrenare 
se folosesc mecanisme cari pot lucra cum urmează: 
prin deplasarea radială a unei roți dințate mobile, 
de exemplu la contoare (v. fig. a', b'); prin de- 
plasarea axială a unei roți baladoare, de exemplu la 
cutii de vitese sau la aparate de taxat (v. fig. c', d”). 
La întreruptoarele cu acţionarea prin frecare se 
folosesc mecanisme cari pot lucra cum urmează: 
prin apăsarea unui sabot, de exemplu la plani- 
metre sau la selectoare de telefonie automată 
(v. fig. a“, b”); prin întinderea unei bande, de 
exemplu la aparate de ridicat (v. fig. c”); prin 
efectul de pană, de exemplu la dispozitive de 
frână (v. fig. d”); printr'un cuplaj cu con, de 
exemplu la mecanisme de multiplicare sau la 
ambreiaje (v. fig. e“). 

2. Întreruptor optic [onrnuecrui BHIKAIOYa- 
TeZb;interrupteur optique; optischer Schalter; opti- 
calswitch; optikai kapcsoló]. Tehn.: Intreruptor pen- 
tru întreruperea, restabilireasau influențarea propa- 


Intreruptoare mecanice, 
a-.g) sisteme cu acţionare prin înzăvorire; a'.-:d') sisteme cu acţionare prin angrenare; a"---c") sisteme cu 
acţionare prin frecare, 


1) piesă cu pinten, mobilă (<--> direcția de deplasare); 
culisant; 5) bandă perforată; 6) opritor cu pârghie; 7) piesă 
9) roată dințată, fixă; 10) roată dințată, baladoare; 11) sabot 


2) piesă dinţată, fixă; 3) piesă dințată, mobilă; 4) opritor 


mobilă cu canal de ghidare (7*); 8) roată dințată, mobilă; 
(4 sensul de apăsare al forței);12) bandă de frână; 13) pârghie 


de acţionare; 14) cuplaj cu con de frictiune (<--> direcția de deplasare a conului interior). 


sau influențarea transmisiunii energiei mecanice, | gării energiei radiante vizibile şi invizibile (infra- 
care poate acliona fie prin calare de formă (de | roșii sau ultraviolete), care acționează prin inter- 


2 


300 


mediul unei diafragme reglabile sau deplasabile. La 
întreruptoarele cu diafragme deplasabile se pot 


Intreruptoare optice. 
a) şi b) sisteme de funcționare a întreruptoarelor cu disc 
rotitor; c---f) sisteme de funcționare a întreruptoarelor cu 
obturator; g-..i) sisteme de funcţionare a întreruptoarelor cu 
discuri cu fante profilate: 1) disc cu fante, rotitor; 2) dia- 
fragmă; 3) coloană de lichid; 4) film cu pene cenușii (? di- 
recția de deplasare); 5)obturator iris; 6) obturator cu jaluzele; 
7) disc cu fantă profilată, 


obţine întreruperi repetate, cu o anumită frecvență, 
printr'o mişcare detranslalie sau de rotație variabilă. 


Întreruptoarele optice se folosesc fie pentru ob- 
ținerea unei raze de lumină, fie pentru acoperirea 
unei părți dintr'un fascicul luminos. Întreruperea 
se poate obține în mai multe feluri: printr'un disc 
cu fante rotitor, de exemplu la aparate de labo- 
rator sau la aparate de cinematograf (pentru 
acoperirea comutării), (v. fig. a, b); printr'o dia- 
fragmă si o coloană de lichid cu nivel variabil, 
de exemplu la termoregulatoare (v. fig. c); printr'o 
diafragmă și un film cu pene cenușii (v. Pană 
cenușie), de exemplu la aparate fotometrice 
(v. fig. d); printr'un obturator iris, de exemplu la 
aparate de fotografiat (v. fig. e); printr'un obturator 
cu jaluzele, de exemplu la stroboscoape (v. fig. f); 
prin două discuri cu fantă profilată și în mişcare 
relativă, de exemplu la oscilograf (v. fig. g) sau 
la aparate de televiziune (pentru descompunerea 
imaginii), (v. fig. h, i). 

1. Intreruptor basculant |neperuanoii BBIKJIIO- 
4aTEJIb; interrupteur à bascule, interrupteur tumbler; 
Kippschalter; tumbler switch, reversible switch; bil- 
lenő kapcsoló]. Tehn.: Întreruptor care servește la 
stabilirea distinctă a două poziții finale. 

2. Intreruptor de direcţie [Bbinouareab Ha- 
npaBnenua; interrupteur de direction; Richtungs- 
schalter; direction switch; irénykapcsolé]. Tehn.: 
Întreruptor de limită (v.) care acționează numai 
pentru un anumit sens al transmisiunii de energie. 

3. Intreruptor de limită [npenenvubii Bbl- 
KJHOYATEJIb; interrupteur limite; Grenzschalter; limit 


Întreruptoare de limită. 
a-.-e) sisteme de întreruptoare cu acţionare mecanică; a"-..a") sisteme de intreruploare cu acţionare hidraulică; 
a*...g") sisteme de întreruptoare cu acţionare electrică, 
1) cuplaj cu frecare; 2) sabot acționat de forța centrifugä C =f (v?); 3) tobă fixă; 4) opritor acționat de forța cen- 


trifugă 4 direcția radială de deplasare); 5) roată dinfatä mobilă, acționată de forţa de inertie (<--> direcția axialä 
de deplasare); 6) roată fixă; 7) şurub-melc acționat de forța de inertie (<--> direcția tangenlialä de deplasare); 8) cu- 
rent de fluid (care curge cu vitesa v); 9) supapă (acționată la presiunea Pmax); 10) diafragmă, care creează diferența 
de presiune AP = f(v?), (între secțiunea dinainte și după diafragmă); 11) tub Venturi; 12) electromagnet; 13) contact 
mobil ( } direcția de deplasare); 14) contact fix; 15) armatură feromagnetică; 16) disc; 17) bobină; 18) rezistență 
electrică; 19) pârghie bimetalică (cu contact mobil); 20) sârmă sub acţiunea efectului Joule al curentului electric. 


switch; hatérkapcsolé]. Tehn.: Întreruptor care e ac- 
tionat când o mărime mecanică (vitesă, cuplu, etc.), 
electrică (tensiune, intensitate, etc.), hidraulică, etc. 
atinge o valoare limită, care poate fi maximă sau 
minimă. Este un întreruptor comandat automat, 
prin intermediul unui dispozitiv cu declanșoare 
(v. Declanşor). Dispozitivele de declansare pot 
fi comandate de mărimi mecanice, electrice, hi- 
draulice, etc. Dispozitivele cari lucrează mecanic | 
folosesc cuplaje cu frecare (v. fig. a), frâne ac- 
tionate prin forța centrifugă (v. fig. b), dispoziti- 
ve cu acţionare radială, axială sau tangentialä 
(v. fig. c, d, e), etc.; cele cari lucrează hidraulic 
folosesc supape (v. fig. a', b'), diafragme sau tuburi 
Venturi (v. fig. c', d'), etc.; cele cari lucrează 
electric folosesc dispozitive electromagnetice 


(v. fig. a", b"), su inducţie (v. fig. c"), elec-|4 


trodinamice (v. fig. d"), electrostatice (v. fig e"), 
electrotermice (v. fig. f", g”), etc. 

1. Întreruptor de oscilaţii [roneGarenbubrii 
BHIKIIOUATE NB; interrupteur d'oscillations; Schwin- 
gungsschalter; oscillation switch;rezgési kapcsoló]. | 
Tehn.: Întreruptor pentru întreruperea, restabilirea 
sau influențarea transmisiunii energiei oscilante, 
care poate lucra fie prin modificarea cuplajului 
cu frecare sau cu inerție (la mecanisme cu vi- 
bratii), fie prin modificarea cuplajului galvanic, 
inductiv sau capacitiv (la circuitele electrice os- 
cilante). În general, se obține o amortisare a 
vibratiilor (acică se influențează asifel oscilatiile, 
încât să nu apară rezonanţă), sau aducerea la re- 
zonantä a unui circuit oscilant. 

2. Întreruptor pentru injectarea intermitentă 
a gazelor în sonde [ABTOMATHYECKHÄË BbIKIIIO- 
yaTeJib [IA BIIYCKA Ta30B B CKBAKHHBI; dis- 
tributeur automatique pour l'injection des gaz 
comprimés; selbsttätiger Verteiler für die inter- 
mittierende Injektion der komprimierten Gase; 
gas intermitter: komprimâlt gázok időszakon- 
kinti fecskendezésoszté]. Mine: Dispozitiv care 
servește pentru a deschide si a închide, la in- 
tervale de timp convenabile, accesul gazelor 
comprimate într o sondă exploatată prin erupție 
artificială intermitentă (v.). Întreruptorul poate fi 
comandat la intervale fixe, determinate anticipat, | 
direct sau servocomandat, de mecanisme de cro- 


logerie sau de mecanisme speciale, electrice, | 
hidraulice sau pneumatice — si, în acest caz, în- | 


treruperea se face la suprafaţă, iar spațiul mort 
al sondei are influențe dăunătoare, — sau poate 
fi comandat, în momentul necesar, de însuși ni- 
velul lichidului acumulat în sondă. Prin acționa- 
rea în momentul optim, el evită timpul mort 
(comanda tardivă), funcționarea defectuoasă (co- 
manda pneumatică) şi pierderile de gaze dato- 
rite spațiului mort din sondă. 

3. Întretăiere. V. Dinţării, întretăierea ~ de! 
angrenaj. 

4. Întreţinere [yxon conepianue; entretien; | 
Instandhaltung, Wartung; maintenance, upkeep; 
fenntartás]. Tehn.: Ansamblul lucrărilor prin cari 
se mentine în bună stare o construcție, o insta- 


latie, un vehicul, o mașină, o unealtă, etc., atât 
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prin prevenirea defectelor, cât si prin înlăturarea 
micilor defecte curente. În întreținerea mașinilor 
sunt cuprinse și reviziile curente (v. sub Revizie) 
cari se fac la intervale scurte. 

s. Intretinut [connepmannbriă; entretenu; er- 
zwungen; maintained; fenntartott]: Calitatea unei 
oscilaţii permanente de a fi condiționată de o 
acțiune exterioară permanentă. Ex.: oscilaţii între- 
ținute. 

s. Intrinsecă, ecuație ~ [npucymee ypaB- 
HEHHE; équation intrinsèque; wesentliche Glei- 
chung; intrinsic equation; lényeges egyenlet]. Alg.: 
Ecualie a unei curbe plane, dată sub forma 
unei expresiuni care conține coordonatele intrin- 
sece ale unui punct curent de pe curbă, deci e ecua- 
ţia care leagă raza de curbură a unui punct curent 
e pe o curbă plană și lungimea arcului de curbă 
cuprins între un punct-origine şi punctul curent 


| al curbei. 


7. Intrinsece, coordonate ~ |npucyue KO- 
OpAHHATBI; coordonnées intrins&ques; wesentliche 
Koordinaten; intrinsic coordinates; lényeges ko- 
ordinâtok]. Geom.: Lungimea arcului s cuprins pe 
o curbă între un punct-origine și un punct curent 
al curbei și raza de curbură în punctul curent. 

s. Intruziune [HHTpPy3HA, BHeJipenHe; intru- 
sion; Intrusion; intrusion; intruzié]. Geol.: Rocă 
sau filon metalifer cari se găsesc cuprinse între 
roce străine ca origine petrogralică si provin din 
pătrunderea celor dintâi, în faza lichid-magmatică 
sau pneumatolitică, în fisurile rocelor în cari se 
găsesc astăzi. 

9. Intruzivă, rocă ~ [HHTPY3HBHAA rOpHañ 
nNopoma; roche d'intrusion; Intrusivgestein; intru- 
sive rock; intruzivkôzet]. Petr.: Rocă eruptivă care 
se formează din consolidarea magmelor, în adân- 
cimea scoarței Pământului. Din cauza răcirii lente, 
întreaga masă a rocelor intruzive este complet 


| cristalizată. Datorită eroziunii, care distruge rocele 


superficiale, masele de roce intruzive pot ajunge, 
în unele locuri, la suprafața Pământului, formând 
masive de roce granitice, sienitice, dioritice, gab- 
broice, etc. Au structură holocristalină caracte- 
ristică. Sin. Rocă intratelurică, Rocă plutonică, Rocă 
abisală. 

10. Inula helenium L. Bot.: larbă-mare. Plantă 
vivace din familia compozeelor, care crește până 
la 2 m înălţime; înfloreşte din August până în Oc- 


| tomvrie. Se seamănă prin Aprilie, Mai, pe brazde, 


se repică și se plantează, toamna, la locul definitiv. 
Se înmulțește, de asemenea, prin despărțire. 

n. Inulazä [unynasa; inulase; Inulase; inulase; 
inuléza]. Chim. biol.: Diastază care hidrolizează 
inulina din plante, transformând-o în zahăr asi- 
milabil. Este secretată numai de Schizosaccharo- 
myces Pombe și S. mallacei. 

12. Inulinä [HHyrHH; inuline; Inulin; inuline; inu- 
lin]. Chim.: Polifructoza [(CeH100s)n+ HO], care 
se găsește în numeroase plante din familia com- 
pozeelor si a liliaceelor, îndeplinind funcțiunile 
hidratilor de carbon, ca și amidonul. Se găseşte, 
în cantități mai mari (9,2-::13,40%) în tuberculele 
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de dalie (Dahlia variabilis), în rădăcina de cicoare 
(Cichorium intybus) 10,4:::15,7/, în tuberculele 
de nap porcesc (Helianthus tuberosus) 15,5% etc., 
cea mai bună perioadă de recoltare a plantelor 
fiind luna Octomvrie, când sunt mai bogate 
în inulină. — Inulina este o pulbere albă, for- 
mată din granule microscopice, sferoide, inodore 
şi insipide; ea este higroscopică, ușor solubilă 
în apă caldă, greu solubilă în apă rece (1/10000 
la 15°) şi insolubilă în eter si în alcool absolut. Este 
nereducătoare și levogiră, având ap= —36,57°. 
Prin hidroliză, cu acizi sau cu enzime (inulaze), 
este transformată în întregime în d-fructoză. 


Pentru extragerea inulinei din plante, acestea 
sunt supuse unor operaţiuni de spălare și divi- 
zare, urmate de o încălzire la 75:::80°, în per- 
colatoare; extractul este apoi concentrat și filtrat 
succesiv în vid, și lăsat în repaus pentru crista- 
lizare. Inulina este folosită la fabricarea fructozei, 
care este cel mai indicat înlocuitor al zaharozei, 
în alimentarea diabeticilor, la fabricarea pâinii 
pentru diabetici, la fabricarea alcoolului etilic, 
în prelucrarea unor mase plastice, a firelor arti- 
ficiale, etc. 


schwemmen; flooding; átáradás]. Hidr.: Revărsa- 
rea peste maluri a unui curs de apă, la viiturile 
mari ale acestuia, și acoperirea terenurilor din 
vecinătate, uneori chiar a localităţilor, cu un 
strat de apă de grosime variabilă. Revărsările 
cursurilor de apă sunt cauzate de ploile toren- 
țiale sau de topirea bruscă a zăpezilor, când ca- 
pacitatea de transport a albiei minore este de- 
päsitä de viituri. Revărsările sunt provocate si 
de micşorarea secțiunii de scurgere a unui curs 
de apă, prin baraje sau îndiguiri, și prin forma- 
rea zăpoarelor, cari sunt baraje naturale de ghiatä, 


formate în cursul de apă, în dreptul curbelor | 


de secţiuni mai mici ale acestuia. — Inundările | Kap6ioparopa; inondation du carburateur: Ver- 


| gasersüberschwemmung; carburettor flooding; a 


sunt de două feluri: naturale, cari se produc când 
precipitațiile atmosferice sunt abundente, și arti- 
ficiale, provocate prin baraje, derivații de apă, 
etc., în scopul de a inunda o suprafaţă de teren, 
fie pentru a o iriga, fie pentru a fertiliza solul, 
sau pentru a colmata o depresiune. Sin. (impro- 
priu) Inundaţie. 

2. Inundare [saronnenue; inondation; Verwäs- 
serung; flooding; beérasztés]. Mine: 1. Pătrunde- 
rea apei în sondele petroliere, provocänd prin a- 
ceasta micșorarea sau oprirea totală a producției 
de fifeiu. Apa poate proveni din strate acvifere su- 
perioare sau inferioare, si din sinclinal. Protectiu- 
nea sondelor contra inundării se obține prin închi- 
derea apelor. V. Închiderea apelor în sonde. — 
2. V. sub Exiractie de titeiu. 


s. Inundare [3aronnenue; inondation; Uber- 
schwemmen; inundation, flooding; éradés]. Mine: 
Pătrunderea apei în mari cantități în lucrările mi- 
niere, pe cari le umple, împiedecând continuarea 
exploatării și putând provoca accidente de per- 
soane. Inundäërile se pot produce când lucrările mi- 
niere înaintează sub mare, sub râuri, sau sub zone 


| aşezare conve- 


1. Inundare [HaBomHenue; inondation; Uber- | "2Pilë a puturi- 


de strate cu pânze de apă. La noi, cazule fre- 
cvent în regiunea lignitilor, unde lucrările sunt inun- 
date de borchișuri (nisipuri curgătoare, pline cu 
apă). Inundările 
se pot produce 
adesea din vechi 


Înaintarea lucră- 
rilor miniere în 
zonele amenin- 
țate de inundații 
se face cu găuri 
de cercetare, fo- 
losite uneori şi 
pentru drenarea 
apelor întâlnite. 
Inundările sunt 
preveniteprinir'o 


lucrări miniere 745% 
părăsite, pline A/Z 
cu apă, din cari RWA 
apa pătrunde FY 
brusc în noile #4 
lucrări miniere. W 
7 
A 


lor, prin drenaj 
sau izolare, prin 
stâlpi de siguran- 
ță în zonele din 
cari ar putea pă- 
trunde apele sub 
râuri, prin pereți 


/ 
/ 
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despărțitori de 
vechile lucräri, Dig boltit de închidere a apelor 
prin diguri bol- (cu porți de închidere). 


tite cu porți (v. 


| fig.), cari se închid în momentul când debitul 


apei crește brusc, etc. 
4. inundarea carburatorului [nepenonnenue 


karburátor elérasztésa]. Ms. term.: Introducerea 


| unui suplement de combustibil necesar pentru îm- 


bogăţirea amestecului, în urma căreia combustibi- 
lul ajunge să fie în exces in camera de amestec a 
carburatorului unui motor cu explozie. Dacă se por- 
nește motorul pe timp rece, se urmărește obține- 
rea unui dozaj excesiv de bogat, deoarece, turatia 
fiind mică și depresiunea în carburator aproape nulă, 
cantitatea neînsemnată de combustibil care trece 
normal prin jiclor se depune parţial pe pereții co- 
lectorului de admisiune, iar restul, care ajunge în 
cilindru, nu poate asigura aprinderea. Inundarea se 
produce fie prin deplasarea în jos a plutitorului 
din vasul de nivel constant al carburatorului (de 
ex. cu ajutorul unui ac mobil care străbate capa- 
cul vasului), fie prin închiderea, pentru timp mai 
îndelungat, a accesului aerului în carburator (de ex. 
cu ajutorul unui obturator). Inundarea prin depla- 
sarea plutitorului (înnecarea), care se folosește și la 
unele carburatoare de motocicletă, cauzează orisi- 
pă de combustibil și constitue un pericol de incen- 
diere a carburatorului. 


1. inundație [Hagozenne; inondation; Uber- 
schwemmung; inundation, flood; áradás]. Hidr.: 
1. Starea produsă prin revărsarea apelor unui râu, 
ale unui fluviu, etc., sau prin acumularea în regiuni 
joase a apelor cari provin din precipitațiile atmo- 
sferice abundente, — 2. V. Inundare. 

2. Învălătucire. Ind. łăr.: Operaţiunea de con- 
struire a pereților caselor țărănești din vălătuci. Sin. 
Vălătucire. 

3. Invar [HHBap; invar; Invar; invar; invar]. Metl.: 
Oțel aliat, conținând 35:::3704 nichel, 0,5% car- 
bon, 0,5% mangan și alte adausuri, caracterizat 
prin o valoare foarte mică a coeficientului de di- 
latatie. Are gr. sp. 8,1, modulul de elasticitate 
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Coeficieniii medii de dilatatie 
ai otelurilor fier-nichel. 
Între 10 și 270/g Ni, coeficientul Curba de dilatatie a oje- 


de dilatatie depinde de conți-  lului cu 360 4 nichel (invar). 
nutul în carbon si de tratamen- 1) curba de dilatatie a in- 
tul termic. Între 35 si 370/ Ni, varului recopt; 2) curba de 


aliajul are un coeficient de dila- dilatatie a oțelului 
tatie minim. carbon. 


14000 :::15 000 kg/mm?, crescând cu temperatura; 
rezistența la întindere 60:::70 kg/mm?; căldura 
specifică 0,12 cal/g; rezistivitatea cca 0,7 © mm°/m 
la temperatura camerei; e feromagnetic si de- 
vine paramagnetic la 165°; are coeficientul de 
dilatatie 2:10 ° la temperatura camerei, Coefi- 
cientul de diiataţie crește cu temperatura, ajun- 
gând, la 200°, aproape egal cu acela al fierului; 
prin răcire bruscă din starea de incandescenţă, 
acest coeficient scade cu 0,5:10 ”, iar prin ecruisaj, 
scade cu 1,5-10", devenind practic nul. Creste- 
rea proporliei elementelor de adaus măreşte 
coeficientul de dilatație; pentru siliciu, coeficien- 
tul crește cu 1,5-10"; peniru mangan si crom, cu 
1:10" pentru fiecare procent de adaus. E folo- 
sit în aparate și instrumente la cari dilatatia e dău- 
nătoare, de exemplu în instrumente de geode- 
zie, pendule de precizie, etc. 

4. Invariant (HHBapnaur; invariant; invariante 
Funktion; invariant; invariáns]. An. mat.: Func- 
țiune de coeficienții, sau de coeficienții si va- 
riabilele unei forme sau ale unui sistem, care are 
proprietatea că este egală cu produsul unui fac- 
tor constant, prin aceeași funcțiune de coeficienții, 
sau de coeficienlii si variabilele formei obţinute 
prin transformarea formei inițiale; constanta mul- 
tiplicativä este o putere a determinantului trans- 
formării. 
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s ~ diferenţial [anpbpepennnanbnbrii HH- 
BapHaHT; invariant différentiel; Differentialinva- 
riante; differential invariant; differenciál-invari- 
áns]. An. mat.: Functiune de coeficienții unei 
ecuații diferențiale lineare si omogene si de deri- 
vatele lor, care nu se schimbă când se face trans- 
formarea x=x(£),y=y(n) a variabilelor x si y, 
sau se reproduce înmulțită cu un factor care de- 
pinde numai de transformare. 

o. ~ diferențialabsolut [aGconrorubiii muH- 
pepennnanbubiii HHBAPHAHT; invariant diffé- 
rentiel absolu; absolute Differentialinvariante; 
absolute differential invariant; abszolut diffe- 
renciâl-invariâns]: Functiune de coeficienții unei 
ecuaţii diferențiale lineare și omogene şi de de- 
rivatele lor, care se reproduce neschimbată, când 
se face transformarea x=x(E),y=7y(") a veriabi- 
lelor x şi y. 

7, ~ diferenţial relativ [orhocureJnbHbiii 
AH pbepennunaubHbrii HHBAPHAHT; invariant dif- 
férentiel relatif: relative Differentialinvariante; rela- 
tive differential invariant; relativ differenciél-inva- 
riéns]: Funcţiune de coeficienții unei ecuații dife- 
rentiale lineare și omogene si de derivatele lor, 
care se reproduce înmulțită cu un factor care de- 
pinde numai de transformare, când se face trans- 
formarea x = x (3), y= y (m) a variabilelor x si y. — 

Invariantii diferentiali absoluti si relativi se nu- 
mesc proieclivi, pentrucă dau proprietățile pro- 
iective ale curbelor integrale ale ecuaţiei dife- 
rentiale considerate. Această noțiune se extinde la 
ecuațiile diferenţiale ozrecari, și pentru transfor- 
mări mai generale. 

s. ~ integral [HHTErpaJibHbiÄ HHBapuaur; 
invariant intégral; Integralinvariante; integral invari- 
ant; integrál-invariáns]. An. mat.: Dacă un sistem 
diferențial 


în care funcțiunile X; nu depind decât de variati- 
lele x1,...,x,, admite pentru t=0, un sistem de 


" ame Este 
soluții xf,...,x,, si dacă Do este domeniul în care 


se gäseste punctul M, (x, + x), iar D, domeniul 
corespunzător punctului M (Xi... Xp), funcţiu- 
nile x1,..., x, fiind integrale ale aceluiaşi sistem, 
pentru o valoare oarecare a lui t, integrala multiplă 


À, re ss) A) [e re pe 


referitoare la domeniul D,, este un invariant inte- 


gral al sistemului considerat, dacă valoarea acestei 
integrale este independentă de t, adică dacă ea 
este egală cu valoarea aceleiași integrale referi- 
toare la domeniul Da. Un invariant integral are 
proprietatea esenţială de a se transforma, printr'o 
schimbare de variabile, tot într'un invariant in- 
tegral. 

Se pot defini în mod analog invarianti integrali 
cu ajutorul integralelor multiple de un ordin p<n, 


— 
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în care caz ordinul p al integralei multiple se nu- 
meste ordinul invariantului integral respectiv. 


1. Invariant integral absolut [HHTerpaJbHbIÄ 
aŐCONOTHbIÄ HHBApHAHT; invariant intégral ab- 
solu; absolute Integralinvariante; absolute integral 
invariant; abszolut integrál-invariáns]: Un invariant 
integral pentru care domeniile D, si D, sunt 
oarecari. 


2, ~ integral relativ [HHTerparbHBIË OTHO- 
CHTEJIBHBIA HHBAPHAHT; invariant intégral rela- 
tif; relative Integralinvariante; relative integral in- 
variant; relativ integräl-invariéns]: Un invariant 
integral pentru care domeniile D, și D, sunt su- 
puse la restricțiunea de a fi închise, 


3. Invarianfa vitesei de propagare a luminii 
în vid [HeH3MEHHOCTE CKOPOCTH PacnpocTpa- 
HEHHA CBETA B BakyyME; invariance de la vi- 
tesse de propagation de la lumiăre dans le vide; 
Invarianz der Vakuumlichtgeschwindigkeit; inva- 
riance of the propagation of light in vacuum; a 
vékuumfénysebesség változatlansága]. Fiz.: Vitesa 
mijlocie, la dus si întors, în vid, a unui semnal lu- 
minos emis de o sursă de lumină și reflectat spre 
a se întoarce în punctul unui sistem inerţial care 
coincidea cu sursa în momentul emisiunii, e in- 
dependentă de direcţia în care e emis semnalul, 
independentă de vitesa sursei luminoase în raport 
cu sistemul inerlial ales, si are aceeași valoare 
absolută, oricare ar fi sistemul inerţial din care se 
efectuează măsurătoarea; această valoare absolută 
este totodată cea mai mare vitesă mijlocie la dus 
şi întors a semnalelor fizice. 

Independenţa de direcție urmează direct din 
experiența lui Michelson și Morley (v. Michelson, 
experiența lui ~), ca și din experiențe echivalente 
cu ea. Independenţa de starea cinematică a sur- 
sei luminoase urmează din cercetările lui de Sitter, 
cari arată că vitesa față de noi a luminii emise 
de stele e independentă de vitesa stelelor în ra- 
port cu noi. Egalitatea valorilor absolute ale vi- 
teselor mijlocii, la dus și întors în vid, ale luminii, în 
toate sistemele inertiale este dificil de verificat 
experimental, fiindcă experienţa lui Michelson si 
Morley se poate face deodată într'un singur sistem 
de referință, dar nu există niciun motiv de îndo- 
ială în această privință, iar valabilitatea principiu- 
lui relativității restrânse impune această egalitate. 
Faptul că e cea mai mare vitesă posibilă de sem- 
nal fizic, e verificat indirect prin verificarea con- 
secintelor lui: în particular, acţiunile gravifice nu 
se transmit cu o vitesă mijlocie la dus și întors 
mai mare decât a luminii, 

Invarianta vitesei de propagare în vid a lumi- 
nii — mai general: a undelor electromagnetice — 
a fost enunțată mai sus numai pentru vitesa mij- 
locie la dus și întors, nu separat la dus și separat 
la întors, fiindcă numai sub acea formă e accesi- 
bilă verificării experimentale. În adevăr, spre a 
putea verifica invarianta acestei vitese într'un sin- 
gur sens sau, în general, după un drum deschis, | 
ar trebui să se dispună în prealabil, în extremi- 


tățile drumului, de orologii sincronizate, ceea ce 


presupune rezolvată problema simultaneităţii pen- 
tru cele două extremități. Această simultaneitate se 
definește în teoria relativităţii restrânse tocmai ast- 
fel, încât vitesa luminii la dus să rezulte, în fiecare 
sistem inerţial în parte, egală cu vitesa ei la întors, 
asifel că această egalitate are un caracter de de- 
finitie, şi nu un caracter experimental. V. sub Re- 
lativitätii, teoria ~ restrânse. 

a. Învechire. Meti.: Termen folosit uneori pen- 


| tru îmbătrânire (v.). 


5. invelis de electrod. V.sub Electrod învelit. 

o. Invelis de iută [pputyroBaa npocroïKa; 
revêtement de jute; Kompoundjuteumhüllung; jute 
covering; jutaburkolat]. Elt.: Strat izolant de iută 
impregnată în bitum, care înfășură uneori conduc- 
tele unui cablu subteran, după ce au fost izolate 
cu hârtie uleiată. Între cămaşa de plumb și ar- 
matura metalică a cablului trebue să se găsească 
un strat de iută, cu rolul de protector al cămăşii 
de plumb. 

7. Învelişul semințelor [oGonoua ceman; 
enveloppe; Samenschale; cover,integument; mag- 
héj]. Bot.: Straturi de celule suprapuse, alcătuite 
în părţile exterioare din celuloză, cari protejează 
embrionul și materiile de rezervă ale semintei. 

s. Învelit, material = |[3arpbirblii Marepnai 
DIA AOpomHbIx HEPEKPBITHA; matériel enrobé; 
umhüllter Stoff; wrapped up material, envelopped 
material; burkolt anyag]. Cs., Drum.: 1. Material 
solid, învelit complet intr'un material plastic care 
ulterior se întăreşte. Exemplu: În cazul betonului 
armat, atât fierul, cât și pietrisul, sunt învelite în 
masa de mortar. Sin. Material anrobat. — 2. În 
tehnica rutieră, material (nisip, criblură, split) bi- 
tumat, adică tratat în prealabil cu bitum, ope- 
rațiune în urma căreia granulele sunt învelite 
într'o peliculă foartă fină (film) de bitum. Mate- 
rialele învelite sunt folosite, de obiceiu, la tra- 
tamentele superficiale. De fapt, în orice mixtură 
asfaltică, materialul este învelit. 

9. Invelitoare [neperpbirue; couverture de 
toit; Dachdeckung, Dacheindeckung, Dachhaut; 
roof covering, roofing; tetéfedés, fedélburkolat]. 
Cs.: Strat de material care acopere fața exteri- 
oară a versantelor unui acoperiș, pentru a-l apăra 
de intemperii (ploaie, vânt, zăpadă) și a-l izola 
termic. O bună învelitoare trebue să fie executată 
din materiale cât mai rezistente la foc şi cât mai 
impermeabile, să fie termoizolantă, cât mai du- 
rabilă, și să reclame cheltuieli cât mai mici de 
construcție și de întreținere. Materialele folosite 
cel mai des la executarea învelitorilor sunt: lemnul 
(scândurile, sita, șindrila), diferite materiale or- 
ganice (stuful, paiele, cartonul asfaltat, etc.), pie- 
trele naturale (ardezia) sau artificiale (eternitul, 
tiglele, olanele, etc.), diferite metale (fier, zinc, 
aluminiu, cupru, plumb) sub formă de foi sau 
de tablă plană sau ondulată, sticla sub formă de 
plăci sau de dale. Stratul care formează înveli- 
toarea este fixat pe un strat de material-suport, 
care, de obiceiu, este de lemn saude beton, şi 
poate fi continuu sau constituit numai dintr'o serie 
de șipci sau de bare paralele sau cari alcătuesc 
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o rețea. Dacă stratul-suport e de lemn şi continuu, el Din punciul de vedere | materialului din care 
se numește astereală. Uneori învelitoarea este așe- | sunt construite, se deosebesc următoarele tipuri 
zată direct pe căpriorii acoperișului, de exemplu | de învelitori (v. plansa): Învelitoarea de carton 
la învelitorile de tablă ondulată. Naiura materia- | asfaltat, care este constituită din unul sau din mai 
lului din care este făcută învelitoarea determină, | multe straturi de carton asfaltat și este așezată 


> — 


Tipuri de invelitori. 
1) învelitoare de carton asialtai, simplă; 2) învelitoare de carton asfaltat, dublă; 3) învelitoare de tablă; 4) înveli- 
toare de tigle-solzi, la un rând; 5) învelitoare de țigle-solzi, la două rânduri; 6) învelitoare de tigle cu falf; 7) detaliu 
de executare a învelitorilor de țigle, la coamă; 8) detaliu de executare a invelitorilor de țigle, la dolii; 9) învelitoare 
de ardezie; 10) și 11) invelitori de eternit; a) cășriori; b) astereală; c) șipci; d) carton asfaltat; e) stinghie peniru 
fixarea carlonului; f) tablă; g) țigle; h) coame; i) plăci de ardezie; i) plăci de eternit; k) mortar. 


în primul rând, panta acoperișului, care trebue | pe o astereală de scânduri sau pe un acoperiş 
să fie cu atât mai mare, cu câ! învelitoarea are | de beton. Fäsiile de carton cari formează inveli- 
mai multe rosturi, cu cât suprafața materialului |toarea au marginile suprapuse pe o lățime de 
este mai aspră si cu cât materialul și rosturile| cca 10 cm și lipite cu bitum. Fixarea cartonului 
învelitorii sunt mai puțin etanșe. se face prin cuie cu floarea lată, sau cu șipci 
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de lemn așezate în direcţia pantei maxime a a- 
coperisului. Dacă învelitoarea se așază direct pe 
beton, se lipește cu bitum. De asemenea, dacă 
învelitoarea este formată din mai multe straturi, 
acestea se lipesc între ele cu bitum. — Înveli- 
toarea de tablă este constituită din foi de tablă 
de diferite metale, îmbinate etanș între ele. Se 
folosește tabla de fier (neagră sau galvanizată), 
tabla de zinc, de aluminiu, de aramă sau de 
plumb. Cea mai des folosită este tabla de fier 
galvanizată. Foile de tablă se îmbină între ele cu 
fait simplu sau dublu, în picioare la rosturile din 
direcția pantei maxime a acoperișului, și culcat 
la rostwile paralele cu streasina (v. Falt). Tabla 
de aramă și cea de plumb se folosesc, în spe- 
cial, la clădirile monumentale. Îmbinările lor se 
fac prin lipire sau sudare. Uneori tabla este tăiată 
în forma plăcilor. de ardezie sau de eternit, 
pentru a imita aceste materiale. — Învelitorile 
de ardezie sau de eternit sunt formate din plăci 
fasonate din aceste materiale, fixate prin cuie pe 
o astereală de scânduri sau pe șipci. (Eternitul 
se folosește uneori și sub formă de plăci ondulate). 
Învelitorile de ardezie și de eternit izolează bine 
din punct de vedere termic și se folosesc la a- 
coperisuri cu inclinatie mare. Uneori se interpune 
între învelitoare și astereală un strat de carton 
asfaltat. —  Învelitoarea de țigle este alcătuită 
din bucăţi de țiglă așezate pe șipci de lemn, cu 
sau fără interpunerea unui strat de carton asfaltat. 
Jiglele se acatä de șipci cu nişte proeminențe 
situate pe faţa lor interioară, și se așază în rânduri 
cari se acoper unele pe altele în cea mai mare 
parte. Formele tiglelor sunt foarte variate, cele 
mai des folosite fiind tiglele-solzi si jiglele cu fait. 
Aşezarea lor se poate face la un rând (simplă) 


sau la două rânduri (dublă), cu rosturile alternate. | 


Învelitoarea de ţigle izolează bine, e rezistentă 
la foc, e durabilă, se întreține ușor, dar este 
foarte grea și reclamă ferme cu piese de di- 
mensiuni mari. Panta acoperișului trebue să fie 
de cel putin 45°. Racordarea diferitelor versante 
ale acoperişului se face prin piese speciale, nu- 
mite coame (v. Coamă). La dolii, pentru a se 
putea face racordarea celor două versante, se 
întrerupe învelitoarea de ţigle și se inlocueste 
cu una de tablă. — Învelitoarea de olane este 
asemănătoare cu cea de țigle, dar piesele au 
forme speciale (v. Olan). — Învelitoarea de sticlă 
este constituită fie din panouri de geam fixate 
în rame de metal sau de beton, fie din dale de 
sticlă înglobate în beton. Este folosită la acope- 
rişurile de hale, de ateliere, la peroanele gărilor, 
etc., pentru a permite iluminarea interiorului cu 
lumina soarelui. 

1. Învelitoare [oGonoua; enveloppe; Ballon- 
hülle, Gashülle; gas bag, balloon enveloppe: lég- 
gômbburkolai]. Av.: Sferă de cauciuc sau de pânză 
cauciucată, în care se găsește gazul folosit pentru 
a da forța ascensională a unui balon. Sin. An- 
velopă. 

2. Învelitoare de angrenaje [koxyx pula 3y6- 
yaTo“ nepenauu; capote d'engrenage; Zahnrad- 


getriebehaube; gear cover; fogaskerékburkolat]. 
Mș.: Invelitoare mobilă cu care se acopere un 
sistem de angrenaje spre a impiedeca pätrun- 
derea prafului, a vaporilor, a picăturilor de apă 
si a altor agenți dăunători din mediul înconju- 


|rător, sau spre a feri personalul din apropiere 


de accidente, de a fi stropit cu uleiu, de radia- 
file de căldură, de sgomot, etc. Poate fi con- 
țecționată din materiale rigide (tablă, scânduri, 
etc.) sau flexibile (mușama, etc.). 

s. Învelitoare, cleşte pentru ~: Sin. Fäljuit, 
cleşte de ~ (v.). 

4. Inventarierea unui arboret [HHBeHTapy- 
3aNHA IHTOMHHKa; inventaire d'un peuplement; 
Waldbestandsaufnahme; inventory ofastand;faâllo- 
ményfelvétel]. Silv.: Măsurarea și înregistrarea 
diametrilor arborilor dintr'un arboret si a înălţi- 
milor unora dintre ei. 

5. Inventarul coordonatelor [unBenrapnaa 
3anHCb KOOPAHHaTOB; registre de coordonnées; 
Koordinatentafel; coordinate files; koordinătok 
jegyzeke]. Cad.: Registrul în care sunt înscrise 
punctele de triangulatie și cadastrele principale, 
cu coordonatele lor vechi și noi și cu indicarea 
numărului carnetului de teren din care au fost 
calculate, 

e. Inventator [H306perarenb; inventeur; Er- 
finder; inventor; feltaláló]: Persoana care a făcut 
o invenție (v.). 

7. Invenţie [u3oGperenune; invention; Erfin- 
dung; invention; találmány]: Realizarea unui nou 
sistem tehnic sau a unui nou material tehnic util, 
a unui nou procedeu tehnologic saua unui nou 
procedeu de reprezentare util, — spre deosebire 
de descoperire, care consistă în constatarea unei 
realități încă necunoscute, si anume a unui obiect, 
a unui fapt sau a unei legi naturale. 

Exemple de invenții: Invenţia olăriei, sau a 
standardelor pentru lungime și greutate (invenții 
de sisteme tehnice); invenția linotipiei, sau a 
cracării fractiunilor de titeiu (invenţii de procedee 
tehnologice); invenția scrisului si a simbolurilor 
matematice (invenţii de procedee de reprezen- 


| tare). 


Exemple de descoperiri: Descoperirea unui nou 
continent (descoperirea unui obiect); descope- 
rirea interferenţei luminii (descoperirea unui fapt); 
descoperirea legii gravitației universale, sau a 
legii de conservare a energiei (descoperiri de 
legi). 

s. Învergare [saxpennenne napyca; action 
d'enverguer; Segelanheilen; sail bending; vitor- 
larôgzités]. Nav.: Fixarea unei vele pe vergă. 

9. ~, margine de ~ [kpaii sarpenJreHHOro 
napyca; câte envergus de la voile; angeschlage- 
ner Segelrand; bending side of a sail; vitorlarôg- 
zites széle]. Nav.: Marginea învergată a velei. 

10. Inversë, circulație ~ [npombiBra oGpar- 
HOË crpyei; circulation inversée; Rückspülung, 
umgekehrte Spülung; counter flush; visszatéré 
ôblités]. Mine: Sistem de circulaţie a fluidului 
de sapă sau de spălare, la care introducerea 
fluidului se face prin spaţiul inelar (dintre pră- 


jini şi teren sau coloană, în cazul săpării, re- 
spectiv dintre tevile de extracție și coloană, în 
cazul spălării), iar ieșirea lui, prin prăjini, re- 
spectiv prin ţevile de extracție. Circulaţia inversă 
prezentând avantajul unei vitese sporite pe ra- 
mura ascendentă a circuitului, se folosește, în 
general, dacă este necesară o evacuare mai si- 
gură sau mai rapidă a detritusului, a nisipului, a 
cimentului, etc. Prin opoziție, se numește directă 
circulația la care ramura descendentă a circui- 
tului se găsește în spațiul central, iar cea ascen- 
dentă, în spațiul inelar. 


1. inversă, funcțiune ~ [oGparuaa pynunua; 
fonction inverse; Umkehrfunktion; inverse func- 
tion; inverzfüggvény]. Mat.: Funcțiunea x= g(y), 
obținută dacă într'o funcțiune y= f(x) se consi- 
deră y ca variabilă independentă și x ca varia- 
bilă dependentă, se numește inversa functiunii 
y=f(x). Multe funcțiuni inverse sunt multiforme. 
Dacă y=f(x) este uniformă, continuă și mono- 
tonă (nestaţionară) în intervalul a = x = b, 
funcțiunea inversă x=g(y) este uniformă, con- 
tinuë și monotonă (nestationarä) în intervalul co- 
respunzător al lui y. Dacă f(x) este și derivabilă 
în același interval, și inversa sa este derivabilă, și 

g'(y)=1/f'(x). 

Inversele functiunilor elementare: x”, sin x, 
e* etc., si anume Vx, arcsin x, log x, impor- 
tante în aplicaţii, sunt multiforme; ele pot fi uni- 
formizate prin con- 
siderarea unei sin- 
gure ramuri. 

2. Inversare 
[unBepcua; in- 
version; Zeichen- 
wechsel; inversion; 
jelcsere]. Telg.: 
Trimiterea, dela 
emisiunea unui 
aparat telegrafic 
emițător, a unui 
semnal caracteris- 
tic, care schimbă 
în receptoare or- 
ganele de tradu- 
cere sau de im- 
primare a semna- 
lelor telegrafice 
de pe semnifica- 
rea lor de „litere“ 
pe  semnificarea 
lor de „cifre”. 

s. Inversare 
[AHBepcua; in- 
version; Umkeh- 
ren, Umwenden, 
Umsteuern; inver- 
sion; menetvâltăs, 
étkormänyzés]. mersul insinte, 
1. Tehn.: Schim- 


ÉÀ 
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Inversarea hidraulică a sensului de mers la mașini navale. 
1) cuplaj hidraulic pentru mersul înainte; I1) cuplaj hidraulic pentru mersul 
Inapoi; 1) arbore motor; 2) arbore antrenat; 3) pompă centrifugă pentru 
mersul înapoi, solidară cu arborele motor; 4) roată directoare fixă; 5) turbină 
pentru mersul înapoi, solidară cu arborele antrenat; 6) pompă centrifugă 
pentru mersul inainte, solidară cu arborele motor; 7) roată de turbină inter- 
mediară, solidară cu arborele motor; 8) roată directoare fixă; 9) turbină pentru 
solidară cu arborele antrenat; 10) carcasa inversorului; 11) labirint. 
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Exemple: Inversarea sensului de mișcare al organe- 
lor unei mașini (care echivalează cu schimbarea 
sensului vitesei de mers); inversarea sensului de 
rotație al roții motoare a unei maşini termice (care 
uneori se poate obţine prin schimbarea decalajului 
excentricului față de manivela motoare). — 2. Fiz.: 
Schimbarea ordinii de succesiune în timp a stărilor 
unei transformări de stare, cu sau fără schimbarea 
vitesei de transformare. Sin. Reversiune. 

4. Inversarea sensului de mers al mașinilor 
[nepemena HanpaBneHuHA XOMA MauiHH; ren- 
versement de marche; Umsteuerung; reversing, 
motion reversing; gépek menetvâltăsa]. Tehn.: 
Schimbarea sensului de mers, care se face la majori- 
tatea mașinilor de lucru și a mașinilor de forță. 

Dacă mașinile de forță, prin construcţia lor, 
nu permit schimbarea sensului de mișcare, se in- 
terpune— între motor si receptor—un inversor de 
mers, care inversează sensul de mișcare dat de 
motor, înainte ca mişcarea să fie transmisă recep- 
torului. La mașinile de lucru se urmăreşte ca in- 
versarea sensului să se facă în așa fel, încât du- 
rata cursei active (care se efectuează într'un sens) 
să fie mai mare decât durata cursei de reve- 
nire (care aduce unealta și piesa într'o nouă 
poziție de lucru), pentru ca astfel să se 
reducă timpul mort. Inversarea sensului de 
mers se poate efectua prin dispozitive mecanice, 
hidraulice (v. fig.), pneumatice, electrice sau 
electromagnetice. V. și sub Inversor de mers. 

Inversarea sen- 
sului de mers al 
mașinilor cu abur 
e descrisă sub Dis- 
tributie cu inver- 
sarea sensului de 
mers (v.). 

Inversarea sen- 
sului de mers al 
motoarelor Diesel 
se face, la motoa- 
rele în patru timpi, 
prin deplasareaar- 
borelui cu came 
de-a-lungul axei 
lui,pentru aaduce, 
în dreptul galetu- 
lui respectiv al cul- 
butorului supapei 
de admisiune, o 
altă camă, decala- 
tă față de prima în 
așa fel, încât să 
schimbe sensul de 
rotație al motoru- 
lui; la motoarele 
în doi timpi, de 
obiceiu, arborele 
cu came sau ga- 
letii primesc o ro- 
talie cu un anumit 


barea sensului unei mărimi vectoriale, pe direcţia | unghiu, pentru a provoca inversarea sensului de 
ei (cu sau fără schimbarea valorii ei absolute). | mers. Concomitent, se reglează și cantitatea de 
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combusiibil injectat. — Inversarea sensului de 
mers al motorului Diesel marin reclamă o co- 
ordonare îngrijită între dispozitivul de pornire 
şi cel pentru schimbarea sensului de rotaţie, 
pentru ca să se evite mişcările greșite, şi anume: 
să se împiedece pornirea motorului înainte ca 
inversorul de mers să indice mersul înainte sau 
înapoi; să se permită acționarea inversorului 
numai când galetii sunt ridicați de pe came. 
Odată cu manevrarea dispozitivului de pornire şi 
a celui de inversare, se efectuează și urmă- 
toarele operaţiuni: aducerea pompelor de com- 
bustibil în poziția de injectare; descărcarea con- 
ductei de aer de pornire; reglarea debitului de 
combustibil; distribuția aerului la servomotoarele 
de manevră pentru arborele cu came, etc. 

De obiceiu, distribuţia unui motor Diesel în doi 
timpi cu inversare de mers (v.fig.) cuprinde: siste- 


Inversarea sensului de mers la motoare Diesel marine în 
doi timpi, 


mul de injecție, mecanismul de demarare, mecanis- 
mul de inversare de mers și dispozitivul de siguranţă. 
Sistemul de injecție dozeazë injectia si cu- 
prinde pompa de combustibil (20), care primește 
combustibilul (21) prin obturatorul (39) si îl in- 
troduce sub presiune în injectorul (2). Mecanismul 
de demarare cuprinde pârghia de demarare (6) 
care permite trecerea aerului din conducta (7) 
în conducta (5), la supapa de demarare (3). Me- 
canismul de demarare comandă numai supapa de 
demarare, aerul comburant intrând prin supapă 
— din conducta (4) — în cilindrul (1); din con- 
ducta de demarare, o conductă de aer se rami- 
fică la cilindrul cu piston (9) care blochează ar- 
borele (10) al inversorului de mers într'o anu- 
mită poziţie de demarare. Mecanismul pentru in- 
versarea sensului de mers cuprinde: telegraful(8), 


arborele (10) și discul cu renură (12), pentru 
acționarea sertarului de distribuţie cu uleiu (13), 
care comandă servomotorul (15); acesta depla- 
sează într'un sens sau în sens opus mansonul cu 
came (16) de-a-lungul arborelui cu came (18) și 
aduce în dreptul supapei de distribuție (17), fie 
cama de mers înainte, fie cea de mers înapoi. 
Dispozitivul de siguranță împiedecă mişcările gre- 
site; astel, prin blocarea arborelui (10), dispozi- 
tivul (32) — care are trei poziții (a=înapoi, 
b=oprire,c=înainte) — închide sau nu intrarea com- 
bustibilului în pompa (20) prin lanţul cinematic: 
pana dispozitivului (32), supapa (31), servomo- 
torul (29) cu uleiu, arborele (22) și obturatorul (39). 
Distribuția mai cuprinde comanda pentru regla- 
rea debilului pompei în funcțiune de sarcină, și 
constă din: pârghia (23), (a= plin, b=gol), arbo- 
rele (22) şi un sistem de tije cari acţionează 
obturatorul (39). Pe arborele motor (37) este 
montat și un regulator de vitesă (24), care re- 
glează de asemenea obturatorul (39) prin uleiul 
care intră prin (38); presiunea uleiului este re- 
glată în aparatul (25), unde intră uleiu sub pre- 
siune (27); uleiul este răcit în (26), cu apa 
care intră prin (28), trece în supapa de reglare 
(31) şi apoi prin servomolorul (29), acţionând ar- 
borele (22) si obturatorul (39). Arborele motor (37) 
se angrenează prin (36) cu indicatorul de sens 
(35), cu contorul de rotații (34) şi cu tahometrul 
(33). Pentru inversarea sensului de mers se mane- 
vrează telegraful; discul cu crestătură al inversorului 
se rotește şi acționează sertarul de distribuție, iar 
acesta comandă trecerea pe una din cele două 
conducte a uleiului, care mișcă, de-a-lungul axei, 
manşonul cu came întrun sens sau în altul si 
aduce sub supapele de distribuție, fie camele de 
mers înainte, fe camele de mers înapoi. 

Inversarea sensului de mers al motoarelor elec- 
trice se obține, la motoarele electrice de curent 
continuu, fie prin schimbarea legăturilor electrice 
ale inductorului (adică inversänd polaritatea 
câmpului magnetic), fie prin schimbarea legăturilor 
indusului (adică inversänd sensul curentului din 
indus); la motoarele asincrone trifazate, inversarea 
sensului de mers se obline prin permutarea în- 
tre ele a conexiunilor la rețea a două faze ale 
statorului, iar la motoarele monofazate, prin 
oprirea și lansarea lor în sens contrar. 

Sensul de mers al motoarelor cu explozie nu 
poate fi schimbat, deci pentru inversarea sensului 
de mers al sistemului antrenat se interpune un 
inversor de mers. 

1. inversiune [HHBepcHñ; inversion; Umkeh- 
rung; inversion; megfordulés]. Gen.: Faptul in- 
versärii. 

2. Inversiune [HHBepcysñ; inversion; Inversion; 
inversion; inverzié]. Mat.: Transformare punctuală 
definită de un punct fix O (pol sau centru de 
inversiune) și un număr k (numit puterea inver- 
siunii), orice punct M, transformatul său M' şi 
polul O fiind colineare, iar segmentele determi- 
nate de M și M' cu polul satisfăcând relația: 

OM - OM'=E. 


Formulele de transformare, într'un sistem de 
coordonate cartesiene rectangulare şi cu origi- 
nea în pol, sunt: 


EE kx ve ky Spe kz 3 
XS pr2! XP pIpza o O xyz 
kx' A ky' kz' 


Spyz? x’? 2 paza epy paz 

Inversiunea este o 
transformare birațio- 
nală, care transformă 
sferele în sfere, pla- 
nele fiind considerate 
ca sfere de rază in- 
finită, si păstrează 
valoarea absolută a 
unghiurilor, adică este 
conformă. 

1. Inversiune [uii- 
BepCHA; inversion; 
Inversion; inversion; 
inverzié]. Meteor. 
V. sub Temperatura aerului, 

>. Inversiune [HHBePCHA; inversion; Umkeh- 
rung; reversal process; inverziés eljérés]. Foto.: 
Transformarea unui negativ în pozitiv, prin de- 
velopare specială: După developarea negativului, 
se disolvă argintul precipitat și se iluminează, se 
developează si se fixează din nou placa foto- 
grafică, obținându-se astfel înnegrirea cliseului î în 
locurile unde nu fusese impresionat prin ilumi- 
narea datorită fotografierii initiale. Inversiunea se 
folosește în special în tehnica filmului îngust și la 
fotografia în colori. 

3. Inversiunea imaginilor [nepecranoBna H30- 
Gpamennii; renversement des images; Bildsturz, 
Bildstürzen; image reversal; képesés]. Fotgrm.: 
Operațiunea fotogrammetrică de schimbare între 
ele a celor două imagini ale cliseelor unei stereo- 
grame orientate într'un aparat de fotorestitulie, 
astfel încât imaginea corespunzătoare ochiului 
drept să fie examinală de ochiul stâng, si cea- 
laltă, de ochiul drept. Este o operațiune impor- 
tantă în fotorestituție. Ea se realizează cu aju- 
torul unui dispozitiv numit inversor cu prisme. 

4. Inversor [nepennouarenb HanpaBnenna; 
inverseur; Riickgangschalter, Umschalter; reversor, 
change-over switch; menetvälté, áłváltó]. Tehn.: 
Dispozitiv pentru inversarea sensului de mişcare 
al unei maşini, al unui vehicul, al unui curent 
de fluid, al unui curent electric, etc. 

5. Inversor de curent [neperouarenb roua; 
inverseur de courant; Stromwender; current re- 
verser; âramvâlt6). Elt.: Dispozitiv de schimbare 
a sensului curentului electric continuu sau al- 
ternativ și a sensului de circulație al puterii elec- 
tromagnetice active într'un circuit, printr'o sim- 
plă manevră. Se folosesc cel mai mult inver- 
sorul basculant și inversorul prin rotaţie. 

s. ~ de poli de generator electric [nepe- 
KJIIOYATEJIB  IOJHIOCOB 9JEKTPOTEHEPATOPA; 
inverseur de pôles de génératrice électrique; 


Inversiune. 


C) curbă de transformat; C') curbă 
transformată; OP?=k) puterea in- 
versiunii. 
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Polumschalter eines elektrischen Stromerzeugers; 
pole-reverser of an electric generator; elektromos 
generátor polusváltó]: Dispozitiv mecanic sau elec- 
tric care menține neschimbată polaritatea ten- 
siunii la bornele unui generator electric, când se 
schimbă sensul de rotație al indusului. Se foloseşte 
mai ales pentru generatoarele de osie ale vehicu- 
lelor iluminate electric, al căror rotor își schimbă 
sensul de rotaţie odată cu schimbarea sensului 
de mers al vehiculului. 

7. Inversor de mers [xonoBoii peBepc; in- 
verseur de marche; Umsteuerung; reversing gear; 
menetvälté, étkormänyzé, âtvâlt6]. Mș.: Dispozitiv 
montat între un sistem tehnic motor și sistemul 
tehnic antrenat de el, pentru a putea transmite 
mişcarea sistemului motor fie într'un sens, fie în 
sensul invers. Inversoarele de mers pot fi elec- 
trice, electromagnetice, hidraulice, mecanice şi 
pneumatice. 

s. inversor de mers,electric{XOJ10B0 51eKTpH- 
yeCKHË peBepc; inverseur électrique; elektrische 
Umsteuerung; electrical reversing gear; 2 
mos menetvälté]: Inver- 1 
sor de mers la caresen- 
sul de miscare se in- 
versează prin schimba- 
rea conexiunilor moto- 
rului electric de antre- 
nare, sub acțiunea limi- = 
toarelor de cursă. ln- pârghia inversorului de mers, 
versorul are, de obi- electric grotă mașină de 

. . ringdelat), 
para Éd at lt TS nos i 
pre ose PSC dreapta; 3) pârghie; 4) braț ata- 
mul de inversare a co- ca! de limitorul (1) pentru schim- 
nexiunilor motorului. bare de sens; 5) braț ataca! de 
Mașina de lucru are limitorul (2) pentru schimbare 
două limitoare cari, de sens; 6) bară de acţionarea 
la capetele de cursă, pârghiei de conexiune a mo- 
acționează în sensuri in- tarului, eleciric, 
verse pârghia de schimbare a conexiunii. In- 
versorul este înzestrat și cu o frână pentru frâ- 
nare la sfârșitul cursei, înainte de inversarea 
sensului de mers. Cele mai potrivite motoare 
sunt cele de curent continuu, la cari inversarea 
se face simplu, iar frânarea se poate realiza cu 
recuperare (v. sub Frână cu recuperare). Inver- 
sorul prezintă avantajele: permite vitese de 
lucru mari, realizează economie de energie, si 
dă uzură mică. De obiceiu, maşinile de rindelat 
folosesc inversorul de mers, electric. 

9. Inversor de mers, electromagnetic [xonoBoii 
piu art sa peBepc; inverseur électro- 

magnétique: elektromagnetische Umsteuerung, 
elektromagnetische Umkehrung; electromagnetic 
reversing gear; elektromágneses menetvälté]: In- 
versor de mers la care inversarea se efectuează cu 
ajutorul unui cuplaj electromagnetic. Conul etajat 
şi roata de sens invers sunt libere pe arborele de 
acţionare; între ele este calat un disc feromag- 
netic, iar în fețele laterale —din spre disc— ale 
conului si ale roții sunt montate bobine electri- 
ce și resorturi de rapel. După cum se excită’ 
bobinele conului sau ale roții, conul, respectiv 


“A 
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roata, se cuplează prin frecare cu discul și se 
rotesc împreună cu arborele. Roata având o cu- 
rea încrucișată, iar conul o curea dreaptă, se 


HU 
Pi 


= 
E 


RU 


Inversor de mars, electromagnetic, 
1) roată pentru sens invers; 2) curea incrucisatä; 3) disc fe- 
romagnetic; 4) material de frecare; 5) con etajat; 6) curea 
dreaptă; 7) resorturi de rapel pentru roată; 8) resorturi de 
rapel pentru conul etajat; 9) arbore de acţionare; 10) linia 
de alimentare electrică pentru bobinele (11); 11) bobinele 
electrice ale conului etajat; 12) bobinele electrice ale roții; 
13) linia de alimentare electrică pentru bobinele (12). 


realizează inversarea sensului de mers. Prezintă 
avantajul că, la inversare, roțile de curea sunt de- 
plasate, și deci curelele sunt menajate. 

1, Inversor de mers, hidraulic [ruppaBunuecuuii 
XOJH0BOË peBepc;inverseur hydraulique; hydrauli- 
sche Umsteuerung; hydraulic reversing gear; hidrau- 
likus menetváltó]: 
Inversor de mers 
la care schimbarea 
sensului de mers 
se face printr'un 
distribuitor hidrau- 
lic. Se foloseşte 
mai ales la actio- 
nările hidraulice 
ale masinilor-unel- 
te, a căror culisă 
acționează un dis- 
tribuitor, la capă- 
tul cursei. Acesta 
pune în legătură, 
de o parte o față 
a pistonului (de 
acţionare), cu eva- 
cuarea, și de altă 
parte, cealaltă fa- 
ță, cu lichidul sub 
presiune, care ac- 
ționează mașina-unealtă în sens contrar. 

2. ~ de mers, prin cuplaje hidraulice [xono- 
*BOË peBepc C THAPaBIIHUECKHM COCHHHEHHEM; 
inverseur à couplages hydrauliques; Umsteuerung 


Inversor de mers, hidraulic, pentru 
shaping. 

1) motor; 2) rezervor de lichid; 

3) pompă; 4) distribuitor acționat de 

căruciorul shaping-ului; 5) cilindrul 

pistonului de acţionare; 6) căruciorul 

shaping-ului; 7) cuțitul shaping-ului, 


mit hydraulischen Kupplungen; hydraulic cou- 
pling reversing gear; hidraulikus kapcsolású me- 
netváltó]: Inversor de mers la care se folosesc două 
cuplaje hidraulice ale căror turbine se rotesc în 
sensuri inverse. Cuplajul hidraulic cuprinde un 
ansamblu format dintr'o pompă centrifugă, o 
roată cu palete directoare si o turbină, în inte- 
riorul cărora circulă uleiu sau apă. Arborele motor 
este solidarizat cu ambele pompe centrifuge; 
roțile directoare sunt solidarizate cu carcasa 
inversorului, iar turbinele sunt solidarizate cu ar- 
borele antrenat. Dacă fluidul se introduce în primul 
cuplaj, se realizează un sens de mers, iar dacă 
se introduce în al doilea cuplaj (cu paletele tur- 
binei și ale roții orientate invers faţă de ale pri- 
mului cuplaj), se realizează sensul invers de mers. 
Sistemul este aplicat, de exemplu: la nave, pentru 
transmiterea mişcării dela motoarele cu ardere in- 
ternă sau dela turbinele cu abur la elice, — iar la 
drage sau la mașinile alternative, pentru a reduce 
efectele variațiilor momentului motor și ale vi- 
bratiilor de torsiune (v. fig. sub Inversarea sen- 
sului de mers). 

3. Inversor de mers, mecanic [Mexannuecruii 
XOAOBOIi peBepc; inverseur mécanique de mar- 
che; mechanische Umsteuerung; mechanical re- 
versing gear; mechanikus menetvälté]: Inversor 
de mers, la care inversarea se efectuează prin 
mijloace mecanice. — Exemple: 

4, ~ de mers, cu angrenaj conic [xoxoBoï 
peBepc C KOHH4eCKOË 3yGuaroii nepenaueiă; 
inverseur de marche ă engrenage conique; Kegel- 
răderwendegetriebe; bevel wheel reversing gear; 
küposkerekü menetvälté]: Inversor de mers, me- 
canic, realizat prin 1 
angrenaje conice. 
Cuprinde două lan- 
łuri cinematice, cari 
dau cele două sen- 
suri diferite de mis- 
care asupra unei rofi 
(11)angrenate even- 
tual cu o crema- 
lieră. În primul lanț 
cinematic, roata de 
curea (1) e solida- 
rizată cu roata (7) 
prin arborele (6), 
iar roata (7) e an- 
grenată cu (8), care e calată pe arborele (10). 
Al doilea lanț cinematic cuprinde roata de curea 
(3), solidară cu roata dinţată conică (5), care e 
angrenată cu roata (9) și aceasta este calată pe 
arborele (10); roțile (3) si (5) sunt libere pe arbo- 
rele (6). Sistemul se folosește, de obiceiu, la 
maşinile de rindelat. 

‘s. ~ demers,cuangrenaj drept[xonoBoi pe- 
Bepc c 3yGuaroii npAMoï rnepezaueñ; inver- 
seur de marche à engrenage droit; Stirnrä- 
derwendegetriebe; spur wheel reversing gear; 
homlokkerekű menetvâlt6]: Inversor de mers, me- 
canic, la care transmisiunea în cele două sen- 
suri a mişcărilor este asigurată de un sistem de 


2 3 


Inversor de mers, cu angrenaj conic. 


angrenaje drepte. Dispozitivul cuprinde douë lan- 
țuri cinematice: unul pentru mersul direct si ce- 
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2. ~ de mers, cu bielă-manivelă [xomoBoii 
peBepc C INATYHOM H KPHBOIIHNOM; inverseur 


lălalt pentru mersul invers. Arborele de antre- de marche à bielle-manivelle; Umsteuerung mit 


nare (12) poartă 
trei roți de curea; 
prima roată (2) e 
liberă pe arbore, 
e antrenată de cu- 
rea și nu transmite 
sistemului antre- 
nat nicio mişcare. 
A doua roată (3) e 
solidară cu o roată 
dintatä (4), ambe- 
le fiind libere pe 
arbore; roata (4) e 
angrenată cu roata 
(5), calată pe ar- 
borele intermedi- 
ar (6). Pe același arbore (6) este calată si roata (7), 
angrenată cu roata (8) care, la rândul ei, e an- 
grenată cu cremaliera (10). Ansamblul (3)—(4) — 
(5) = (7)—(8)—(10) formează primul lanţ cinema- 
tic, cu un anumit sens de mișcare pentru crema- 
liera (10). A ireia roată (1) este calată pe ar- 
borele (12); ea antrenează roata dințată (11), 
angrenată cu roata (8) care, la rândul ei, an- 
tronează cremaliera (10). Ansamblul (1)—(12)— 
(11)—(8)—(10) constitue al doilea lanț cine- 
malic, cu mişcarea în sens invers sensului mişcării 
primului lanț. După cum aceeași curea se găsește pe 
roata (1) sau pe roata (3), se obţine un sens de 
mișcare sau cel invers lui. Dacă diametrii roților 
dințate sunt diferiți, diferă si vitesele în cele două 
sensuri. Sistemul se foloseşte la unele strunguri, 
la mașini de rindelat, etc., fie pentru deplasarea 
căruciorului, fie pentru deplasarea mesei de lucru. 
1.. Inversor de mers, cu angrenajeliptic |xonoBoă 
peBepc C ABYMA 9JIHNITHIECKHMH WecTep- 
HAME; inverseur à deux roues elliptiques; Um- 
steuerung mit zwei Ellipsenrädern; two elliptical 
wheels revers- 
ing gear; két el- 
liptikus kerekű 
menetvälté]: In- 
versor de mers, 
mecanic, Cu an- 
grenaj compus 
din roți eliptice îi 
dințate (v. sub A FIIN aat 
Angrenaj elip- J A 3 
tic), una din roți Inversor de mers, cu angrenaj eliptic, 
rotindu-se în ju- 1) cap de cruce; 2) bielă; 3) manive- 
rul unui focar şi lš; 4) roată dințată eliptică antrenată; 
având o mani- 5) roată dințată eliptică de antrenare; 
velă, iar cea de o)vitesa unghiulară; v) vitesa lindară a 
a doua rotindu- capului de cruce (1); t) timpul; T;) durata 
se în jurul unui cursei de întoarcere; 7) durata cursei 
focar si fiind an- utile. — Porțiunea haşurată reprezintă 
grenată cu pri- spațiul util înmulţit cu o. 
ma. Mişcarea alternativă, dată de piciorul bielei 
articulate cu manivela, este aproximativ uniformă 
la ducere si accelerată la întoarcere. 


Inversor de mers, cu angrenaj drept. 


Kurbelstange, 
Triebstangenum- 
steuerung, Um- 
steuerung mit 
Pleuelstange; con- 
necting rod rever- 
sing gear; forgaty- 
tyus menetvälté]: 
Inversor de mers, 
mecanic, realizat 
prinir'un sistem 
bielă-manivelă. 
Mişcarea de rota- 
tie transmisă ma- 
nivelei este trans- 
formată, la picio- 
rul bielei, într'o mişcare de translație alternativă. 
La fiecare capăt de cursă, piciorul bielei iși schimbă 
sensul de mișcare. 
Sistemul este fo- 
losit la foarte mul- 
te mașini de lucru, j 
fie sub forma bi- “__# | T° 
elă-manivelă, fie ©" 1-1! 
sub forma bielă- Inversor de mers, cu bielă-manivelă, 
excentric, de pentru shaping. 
exemplu pentru 1) roată de antrenare; 2) roată 
presele cu excen- antrenată; 3) manivelă; 4) bielă; 
tric, pentru con- 5) cărucior; 6) cap; 7) cuțit; 8) batiu, 
casoare, masini de 

mortezat, shaping-uri, etc. Pentru reducerea 
duratei de înapoiere se folosește mecanismul 
bielă-culisă,la care 
manivela este o 
culisă în braţul că- / 
reia poate alune- | 
ca o piatră de cu- 
lisă cu buton; bu- 
tonul este antre- 
nat într'o mişcare 
de rotație unifor- 
mă, în jurul unui 
punct diferit de 
punctul de rotaţie 
al culisei. Culisa 
se rotește mai în- 
cet pe arcul de lucru, care e mai lung, si mai 
repede pe arcul de întoarcere, care e mai 
scurt. Se folosește la shaping-uri cu întoarcere 
rapidă. 

3, ~ de mers, cu camă [XxoJ10BOÏ peBepc C 
KYJAUKOM:; inverseur à came; Nockenumsteue- 
rung; cam reversing gear; bütykös menetvälté]: 
Inversor de mers, mecanic, la care mecanismu' 
de inversare este format de o camă. Dând came: 
o mișcare de rotație, tija sau rola în contact cu 
cama au o mișcare alternativă, realizând inver- 
sarea sensului de mers. Sistemul este folosit, 
de exemplu, la acționarea supapelor de motoare 
cu ardere internă. 


Inversor de mers, cu bielă-culisă, 
pentru shaping. 

1) roată de antrenare; 2) roată an- 

trenatä; 3) canelură pentru deplasa. 

rea butonului (4); 4) butonul cu pia- 

tra de culisă; 5) culisă; 6) bielă; 

7) cărucior; 8) cap; 9) cuțit; 10)batiu, 
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1. Inversor de mers, cuculisă oscilantă[xonoBoii 
peBepc C IHATYHOM Ha KYJIHCCE; inverseur à cou- 
lisseau angulaire, inverseur à bielle intérieure; Um- 
steuerung mit Winkelkurbelschleife; oscillating 
crank reversing gear; lengékulisszésmenetvälté]: In- 
versor de mers, mecanic, cu bielă articulată la un ca- 


Inversor de mers, cu culisă oscilantă. 
1) culisă; 2) piatră de cu'isă; 3) manivelă; 4) piesă care efec- 
tuează mişcarea alternativă; 5) sens de mișcare; œ) vitesa 
unghiulară constantă a manivelei; v) vitesa lineară a piesei 
(4); a=ct) unghiul de rotație al manivelei; t) timpul; T;) du- 
rata de întoarcere; T,,) durata cursei utile, — Porțiunea haşu- 
rată reprezintă spațiul util înmulțit cu o. 


păt al unei culise care poate oscila în jurul celuilalt 
capăt, sub acțiunea unei pietre de culisă care se ro- 
teşte cuvitesă uniformă în jurul unui punct fix. Culisa 
parcurge două arce de cerc a căror sumă este 
de 360°: un arc mai scurt, către punctul de ar- 
ticulatie al culisei, şi un arc mai lung, în partea 
opusă. Cele două arce dau bielei două mișcări 
de sensuri contrare, cu durate diferite. 


3, ~ de mers, cu curele [xomoBoii peBepe 
c pemennoii nepepavueii; inverseur de marche 
à courroies; Riemenumsteuerung; belt reversing 
gear; szijas menetvälté]: In- AR A 
versor de mers, mecanic, A 
care folosește două roți, una 


Deplasarea curelelor, la 
un inversor de mers, cu 
curele, 

Inversor de mers, cu curele. 1) curea dreaptă; 2) roată 
1) roată dinfats angrenatä cu siste- de curea, liberă; 3) roată 
mul tehnic; 2) roată de curea, ca- de curea, calatä pe arbo- 
lată pe arborele (7),3 curea dreaptă; rele de acţionare; 4)roată 
4) curea incrucisaté; 5, roată liberă; de curea, liberă; 5) dis- 
6) roată de curea, calată pe arbo- pozitiv de ambreiere; 
rele (7), 7) arbore de acţionare. 6) curea încrucișată, 


antrenată de o curea dreaptă, iar cealaltă, de o curea 
incrucisatä. Cuprinde, de obiceiu, două roţi calate 


pe arborele de acţionare, şi o tobă liberă (uneori 
două roţi libere), montată între cele două roți 
calate. Dispozitivul de ambreiere aduce conco- 
mitent o curea pe roata de acţionare și una pe 
toba liberă. 

După cum acţionează cureaua dreaptă sau 
cea încrucișată, se obține unul sau celălalt din 
cele două sensuri de mişcare. Sistemul este folo- 
sit la majoritatea masinilor-unelte la cari transmi- 
siunea se face prin curea. 

3, ~ de mers, cu frecare [xomoBoii pHK- 
IHOHHbli peBepc; inverseur de marche à fric- 
tion; Reibungsumsteuerung; friction reversing 
3 gear; surlodäsos menet- 


váltó]: Inversor de mers, 
À 
TT 


mecanic, la care antrena- 
rea în cele două sensuri 
de mișcare se efectuează 
prin frecare. Frecarea se 
poate realiza prin con- 
tactul cu presiune dintre 


=r a || a e || DON 


IDn 
2 
8 
Inversor de mers, cu cuplaj Inversor de mers, cu roți de 
cu frecare. frecare. 


1) arbore de antrenare; 1)roatà calatä pe arborele antrenat 
(5) care are deplasare elicoidală; 
2) roată pentru antrenarea alter- 
nată a roților (1) şi (3); 3) roată 
calată pe arborele antrenat (5); 
4) arbore de antrenare; 5) ar- 
trenat în cele două sensuri bore antrenat (care are misca- 
de mișcare; 8) deplasările re elicoidală), prin frecarea suc- 
cuplajului; 9) cuplaj cu cesivă a roților (1) şi (2) sau (2) 

frecare. și (3); 6) cele două sensuri de 

mişcare. 


2) şi 3) angrenaj de roți 
pentru un sens; 4), 5) și 6) 
angrenaje de roți pentru al 
doilea sens; 7) arbore an- 


două roți. Inversorul are două roți calate pe un 
același arbore, care — prin mişcarea sa elicoidală— 
aduce cele două roți, succesiv, în contact cu roata 
de antrenare. — Alte inversoare realizează antrena- 
rea în cele două sensuri prin cuplaje de frecare și 
roți dințate; prin deplasarea cuplajului într'un 
sens sau în altul, de-a-lungul arborelui de an- 
trenare, se realizează cele două sensuri de mis- 
care. 

4, ~ de mers, cu ghiare [xomoBoii peBepe 
C KIENIEBbIM BAHHMOM; inverseur de mar- 
che ă griffes; Zangenumsteuerung; gripping irons 
reversing gear; fogó menetväélté]: Inversor de mers, 
mecznic, constituit în principal din două roți conice 
libere pe arborele motor, şi dintr'un ambreiaj cu 
ghiare, care se poate solidariza cu arborele de 
transmisiune al uneia din cele două roţi conice, 
dând asifel unul din cele două sensuri de mis- 
care. Inversarea sensului de mers e asigurată de 
un dispozitiv care are: două roți conice (1) si (2), 
prima calată pe arborele motor (4) si a doua 


liberă pe arborele antrenat pe care e calată 
roata (5), angrenate simultan cu o roată dințată 
conică (3), care 
are axa per- 
pendiculară pe 
arborele (4). 
Ambreiajul cu 
ghiare (6) poa- 
te aluneca pe 
arborele antre- 
nat, cu care 
este asamblat 
printr'o pană 
de alunscare; 
rotile (1) si (2) 
au câte o con- 
traghiară, cu 
care se poale 
cupla  ghiara 
ambreiajului 
prin acțiunea 
unei manivele 
(7). Sistemul 
este folosit la strunguri, pen'ru inversarea sensu- 
lui de mers al avansului. 

1. Inversor de mers, cu roată excentrică și cu 
roatăeliptică[xonoBoii pegepc C 2CKLEHTPHAHOÏË 
H ƏNIHNTHYECKOËÄ IeCTEPHAMH; inverseur à 
roue excentrique et roue elliptique; Umsteuerung 
mit exzentrischem Rad und elliptischem Rad; ec- 
centric wheel and elliptic wheel reversing gear; 
kôrhagy6-téresés és elliptikus kerekű menetvälté]: 
Inversor de mers, mecanic, cu angrenaj cu o roată 
eliptică dinfatä si un excentric circular dintat. 
Excentricul se rotește cu vitesă unghiulară con- 
stantă; roata eliptică se rotește în jurul centrului 
ei, are un număr de dinți de două ori mai mare 
decât excentricul și este înzestrată cu o manivelă. 
Vitesa mișcării alternative, obținută la piciorul 
bielei, este aproape constantă. 

2,» de mers, la locomotivă. V. Schimbätor 
de mers. 

3. + de mers,plat[xonoBoii peBepc,rHTapa; 
coeur derenversement; Wendeherz, Herz; tumbler, 


Inversor de mers, cu ghiare. 
1) roată solidară cu arborele motor (4); 
2) roată conică liberă pe arborele antre- 
nat; 3) roată conică dințată, angrenată cu 
(1) si cu (2); 4) arbore de transmisiune; 
5) roată dinjată antrenată în cele două 
sensuri; 6) gh are; 7) manivelă; 8) sensul 
de deplasare al ghiarelor, cuplând ghiara 
cu roata (1), care dă primul sens de mis- 
care (4—1 — arbore antrenat — 5; 9) sen- 
sul de deplasare al ghiarelor, cuplând ghiara 
cu roata(2), care dă al doilea sens de mis- 
care (4—1—3—2 arbore antrenat —5). 


Inversor de mers, plat. 
1) arborele principal cu roată dinfatä; 2) roată dințată liberă; 
3) roată dințată liberă; 4) liră; 5) mâner cu zăvor; 6) arbore 
de comandă (șurub-mamă) cu roată dinfatä; 1) primul sens 
de mişcare, transmis dela arborele principal la arborele de 
comandă prin angrenarea (1—3—6); I1) nu se transmite nicio 
mişcare dela arborele principal la arborele de comandă, 
roțile (2) și (3) nefiind angrenate cu (1) sau cu (6); 111) al 
doilea sens de mișcare, transmis dela arborele principal 
la arborele de comandă prin angrenarea (1—2—3—6), 


stud wheel plate; szivalakü menetvélté]: Inversor 
de mers, mecanic, constituit dintr'o liră cu un ansam- 
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blu de două roți dințate, angrenate între ele. In- 
versorul transmite o mişcare dela o roată dințată la 
alta. Când se roteşte lira, se pot angrena cele două 
roți prin intermediul unei singure roți din an- 
samblul lirei, sau prin intermediul celor două roţi 
ale lirei, după cum e necesar să se obţină unul 
din cele două sensuri de mișcare. Sistemul e fo- 
losit la strunguri, pentru a transmite mișcarea 
dela arborele principal la șurubul-mamă sau la 
arborele de tracțiune. Sin. Inversor cu pinioane 
cilindrice. 

4. Inversorde mers, pneumatic|xonoBoii nneB- 
MaTHYeCKHË peBepc; inverseur pneumatique; 
pneumatische Umsteuerung; pneumatical revers- 
ing gear; pneumatikus menetvälté]: Inversor de 
mers la care cel putin unul din cele două sen- 
suri de mișcare (direct sau invers) este realizat 
cu ajutorul aerului comprimat. Din această cate- 
gorie fac parte ciocanele cu aer comprimat la 
cari, de exemplu, sensul direct este dat prin 
căderea liberă a berbecului, iar sensul invers, 
de ridicare a berbecului la înălțime, se efectu- 
ează prin acțiunea aerului comprimat. Dacă cio- 
canul este cu dublu efect, în ambele curse ac- 
ționează aerul comprimat. 

s. Invertază [HHBePTe3a; invertase; Invertase; 
invertase; invertéza]. Chim. biol.: Enzimă produ- 
să de drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae), 
în timpul fermentatiei alcoolice. — Invertaza are 
o acțiune de hidroliză asuprazaharozei(C;:H220:1), 
transformând-o în glucoză (CeH1206) si levuloză 
(CoHi12O%). Această reacție este esențială în indus- 
tria fermentativă alcoolică, deoarece zaharoza 
ca ałare nu este direct fermentescibilă, ci numai 
produsele rezultate din hidrolizarea ei. Hidroliza 
enzimatică este posibilă, ca și cea chimică, nu- 
mai în mediu acid. De aceea plămezile supuse 
fermenta!iei alcoolice trebue acidulate în prealabil. 

s. Invertinä. V. Invertază. 


7. invertirea zaharozei |niBeprupoBanne Ca- 
XaPO3BI; inversion; Inversion; inversion; inverzió]. 
Chim. biol.: Reactie chimică de transformare a 
zaharozei în glucoză, prin aditionare de apă, con- 
form reacției 

CuaHa3Ous + HO = Ce H120 + CeHi2Os 
zaharoză apă glucoză levuloză 
Transformarea se poate face fie pe cale biologică, 
cu ajutorul enzimelor (v. Invertază), fie cu aju- 
torul acizilor minerali (acid clorhidric, acid sul- 
furic). — Transformarea zaharozei în glucoză si 
levuloză este însoțită si de schimbarea caracte- 
rului optic activ al soluției, din dextrogir în le- 
vogir, pentrucă puterea rotatorie a levulozei (care 
este levogiră: «= —100) este aproape de două 
ori mai mare decât a glucozei (care este dex- 

trogiră: «= +52,5). 

Fiindcă inversează planul de polarizare, reacția 
se numește inverlire; amestecul de glucoză și 
levuloză rezultat după invertirea zaharozei se nu- 
meste și zahăr invert (v. Zahăr invert), iar enzima 
(diastaza specială, secretată de drojdii) care pro- 
duce invertirea zaharozei se numește invertază. 
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Invertirea zaharozei pe cale chimică, sub acţiunea 
căldurii şi a acizilor minerali, este foarte rar folo- 
sită în industria fermentalivă alcoolică, metoda 
obișnuită fiind cea biologică (v. Invertază). 

1. Involucel [oGonouna uBeTOB; involucelle; 
Hüllchen:; involucel, involucellum; lepelke.]. V. sub 
Involucru. 

2. Involucru [060710UKa, MOJIHbIÄ TMOKpOB 
npuuBeTrHuka; involucre; Hülle; involucre; lepel]. 
Bot.: Totalitatea bracteelor cari formează înveli- 
şul propriu unei flori, sau comun mai multor 
flori. Forma, consistenţa, ca si coloarea acestor 
bractee pot varia; ele pot fi dispuse în unul sau 


în mai multe rânduri. Multe plante, dar mai ales | 


cele din familia compozeelor, au involucru. Une- 
ori bracteele sunt sudate, involucrul având forma 
unui păhărel sau aspectul unui guleraș. La um- 
belifere, involucrul este situat la baza umbelei ge- 
nerale, iar cel dela locul de desfacere al um- 
belulelor se numește involucel. 

3. Involuţie [uHBontonua; involution; Involu- 
tion; involution; involucié]. Mat.: 1. Corespondenţă 
proiectivă între punctele unei drepte, simetrică fa- 
ță de permutarea între punctul-imagine si punc- 
tul-obiect. Corespondenta proiectivă generală fiind 
datä analitic prin relaţia de mai jos dintre coor- 
donata x a punctului-imagine şi coordonata x' 
a punclului-obiect: 

„_ax+b 
E “cx+d 
ea se reduce la o involulie, dacă d=—a. 


O involutie are totdeauna două puncte duble, 
reale sau imaginare, caracterizate prin faptul că 


, sau cxx'+dx'—ax—b=0, 


fnvolutie obținută prin intersecţiunza laturilor și a diagona- 
lelor unui paralelogram cu o dreaptă MW", 


sunt propriile lor imagini. Două puncte cari sunt în 
corespondenţă prin involuția dată divid armonic 
intervalul definit de punctele duble. — De exem- 
plu, punctele de intersectiune ale unei drepte cu 
laturile si cu diagonalele unui paralelogram for- 
mează o involutie, punctele corespondente fiind 
perechile M, M'; Pı Pa şi Pa, Fa. 2. Se numesc 
involutii şi corespondentele proiective simetrice 
dintre elementele unei familii de figuri geome- 
trice cari depind proiectiv de un parametru, de 
exemplu la fascicule de drepte, de plane, de 
conice, etc. 

+. Involutie, centru de ~ [HHBONIOIHMOHHBIË 
menTp; centre d'involution; Involutionszentrum; 
centre of involution; involuci6s központ]. Mat.: 


Corespondentul punctului dela infinit într'o invo- 
lutie. 

5. Inzäpezire [cHexHbIe 3aHOCbl; enneige- 
ment; Schneeverwehung; snow drift; behavazâs]. 
Drum., C. f.: Acoperirea unei căi de comunicaţie 
terestre cu un strat gros de zăpadă, care împie- 
decă circulaţia. Debleurile adânci (tranșeele), ase- 
zate transversal pe direcţia vânturilor dominante, 
sunt expuse cel mai mult înzăpezirilor; rambleu- 
rile sunt cele mai ferite. Înzăpezirile pot fi evi- 
tate cu ajutorul parazăpezilor (v.). 

o. Înzăvorire [sambitaune; verrouillage; Ver- 
riegelung, Verblockung; interlocking, locking; 
reteszelés]. Tehn.: Împiedecarea prin zăvoare (v.) 
a mișcărilor saua anumitor mișcări ale unei piese 
ghidate. Se deosebesc înzăvoriri pentru piese cu 
mișcare de translație și înzăvoriri pentru piese cu 
mișcare de rotaţie. Primele se folosesc, de exemplu, 
la capacele de închidere ale rezervoarelor (cari 
se fac, de obiceiu, cu zăvoare acționate manual 
și menținute prin frecare în poziția de închidere), 
la lacăte, etc. Ultimele se folosesc, de exemplu, 
pentru blocarea unei roți, a unui troliu, etc. 
V. şi Îmbinare prin zăvor transversal. 

7. Înzăvorirea acelor [3ambitanue crperok; 
verrouillage des aiguilles, enclenchement des 
aiguilles; Weichenverriegelung; point locking; 
véltéreteszelés]. C. f.: Operaţiunea de asigu- 
rare a poziliei acului unui macaz de cale fe- 
rată, realizată prin zăvoare de ace. V. sub Ză- 
vor de ac. 

s. Înzidire [ramennaa Kaka; maçonnage, 
briquetage, murage; Einmauern; bricking in; befa- 
lazés]. Cs.: 1. Operaţiunea de fixare a unei piese 
sau a unui element de construcție într'un masiv 
de zidărie, prin așezarea strânsă, în jurul piesei 
sau a elementului de. construcție respectiv, a 
materialului folosit la înzidire. — 2. Operaţiunea 
de acoperire, parțială sau totală, a unei con- 
strucții, a unui element de construclie, a unei 
mașini sau a unui organ de mașină, cu un strat 
de material ceramic sau de piatră naturală sau 
artificială. Stratul de material poate fi în contact 
direct cu piesa sau cu construcția înzidită, sau 
poate fi așezat la mică distanță de acestea. 

9. Înzidire [mypoBanue ;emmuraillement; Ein- 
mauerung; settingin masonry; befalazäs]. Ms.term.: 
Materialul refractar, izolant și de etanșare, cu care 
sunt îmbrăcate la exterior: un cuptor sau corpul unei 
căldări de abur și anumite accesorii ale căldării (fo- 
car, supraîncälzitor, preîncălzitor), pentru a îm- 
piedeca infiltratia de aer rece în focar si în cana- 
lele de fum, pentru a conduce gazele de ardere si 
a realiza canalele de fum, pentru a feri anumite 
părți ale scheletului și ale corpului căldării de 
încălzire, de contactul cu flacările, cu sgura, 
etc. și pentru a micșora pierderile de căldură 
prin radiație. Zidăria exterioară, executată din 


cărămizi, blocuri fasonate, etc., nu trebue să facă 
corp comun cu restul căldării, şi se reazemă ps 


fundație, sau este reze- 
mată sau suspendată de 
traverse de susţinere, in- 
cadrată într'un schelet de 
oțel profilat și fixată sau 
rigidizată prin piese de 
ancorare; căptuşeala fo- 
carului e complet sepa- 
rată de zidăria exterioară, 
pentru ca dilatatia să nu 
se transmită la exterior. 
Uneori zidăria se reazemă 
pe anumite traverse ori- 
zontale, prin intermediul 
unor plăci de fontă cari 
au canale de aer pentru 
răcire. Rosturile dintre 
două părți de zidărienele- 
gate între ele, sau dintre 
corpurile cilindrice ale 


căldării şi zidărie, se 
umplucu cordon de asbest 
(v. fig.). 


Cäptuseala focarului si 
canalele atinse de gaze 
de ardere cu temperaturi 
de peste 450:.:500° se zi- 
desc din cärämidä refrac- 
tară, cu rosturi mici, le- 
gată cu mortar refractar, 
iar pereții exteriori, din 
cărămidă arsă (eventual 
cu goluri), legată cu mortar 
neutru, fără pori; stratul 
de cărămidă refractară se 
izolează de cărămida ro- 
şie printr'un strat de că- 
rămidă de pământ de 
infuzorii. Uneori, zidăria 
exterioară de cărămidă 
roșie e învelită sau chiar 
înlocuită cu o manta de 
tablă de oțel. Pereții și- 
canelor cari deviază cu- 
rentul de gaze de arde- 
re si căptușeala ecranelor 
de țevi se fac de obi- 
ceiu cu plăci de fontă 
căptușite cu șamotă, și se 
confecționează prin turna- 
rea fontei în jurul cărămi- 
zilor de şamotă fasonate. 
Uneori pereţii exteriori 
se construesc în bolți 
multiple cu axa vertica- 
lă, susținute de traverse 
de oțel în I (v. fig.). 
Canalele de fum se a- 
coper si cu bolți nein- 
cărcate. Boltile de focar 


Inzidirea unei căldări de abur. 
|) secțiune prin peretele la- 
teral al căldării; 11) înzidirea 
economizorului; IlI) înzidirea 
preîncălzitorului; a) căpiu- 
şeslă refractară a focarului; 
b) zidărie de material refrac- 
tar; c) zidărie de cărămidă 
roșie; d) material izolator 
termic; e) îmbrăcăminte de 
tablă de oțel; f) scheletul de 
susținere al căldării; g) surub 
de ancorare; h)goluri cu aer 
între cărămizile refractare; 
|) rost de dilatatie; k) placă 
susținătoare de fontă cu go- 
luri pentru aerul de răcire; 
l)colector superior; m) colec- 
tor inferior; o) fascicul de 
țevi; p) ecran de ţevi în 
focar, 


se construesc fie din cărămizi refractare și nein- 


| mici între ele. 
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cărcate, uneori acoperite cu o a doua boltă, care 
preia încărcăturile și care e ai de prima, 
fie din piese faso- 

nate, suspendate de 
traverse. Înainte de * 
executarea înzidirilor 
se aleg și se montea- 
ză elementele com- 
ponente (de obiceiu 
provizoriu), în afara 
cuptorului, după ce 
s'au prelucrat prin po- 
lisare unele fete, pen- 
tru a se obține rosturi 


Înzidirea unei căldări de abur 
(secțiune orizontală). 
1) grindă metalică din schele- 
tul căldării; 2) perete vertical de 
cărămidă roșie, cu secliunea în 
arc de cerc; 3) material izolant; 
4) material refractar; 5) căptușeală 
de cărămidă roșie; 6) material 
de umplutură. 


1. Înzidire [06- 
IHBKA; revêtement; 
Ausmauerung; lining, 
revetment; befalazés]. Ms. term.: Termen folosit 
uneori pentru căptușeală (v.). 

>. lod [uoz: iode; Jod; iodine; jód]. Chim.: 
J; nr. at. 53; gr. at. 126,92; gr. sp. 4,948; p.t. 113,79; 
p. f. 184,5°. Element mono-, tri-, penta- si hep- 
tavalent, din familia halogenilor. Este o sub- 
stanță solidă, cenușie-negricioasă. Prin încălzire dis- 
tilä si dă vapori violeti. Sublimează cu ușurință, 
formând cristale de coloare violetă închisă, cu 
luciu metalic. Se disolvă în iodură de potasiu 
(dând o coloratie brună), în cloroform și în sulfură 
de carbon (dând o coloraţie violetă). lodul se 
găsește în natură sub formă de ioduri (mai ales 
de sodiu și de potasiu), în zăcăminte de săruri po- 
tasice, în apa mării, în unele plante marine, în 
multe ape minerale și în apele de zăcăminte pe- 
trolifere. — lodul se extrage din zăcăminte de 
săruri potasice, din azotatul de Chile, sau din ce- 
nusile plantelor marine (Kelp, Varech, etc.). Se- 
pararea iodului se face prin tratare cu clor sau 
prin distilarea materiei prime în prezența bioxi- 
dului de mangan și a acidului sulfuric. Purifica- 
rea iodului se face prin sublimări repetate, adău- 
gind în prealabil la iodul brut, iodură de potasiu. 
Proprietăţile iodului sunt asemănătoare cu cele 
ale clorului și ale bromului, dar cu o reactivitate 
mult mai mică. Caracteristică este colorarea ami- 
donului în albastru (coloratia dispare la cald și 
reapare la rece). Cu hidrogenul formează acid 
iodhidric, HJ; cu clorul, monoclorura de iod, JCI, 
si triclorura de iod, JCI,; cu oxigenul formează 
multi oxizi, dintre cari JO; este întrebuințat în 
Chimia analitică pentru identificarea oxidului de 
carbon. 

Acizii oxigenaţi ai iodului sunt acidul hipoiodos, 
HJO, acidul iodic, HJO,, si acidul periodic, H;JO4. 

Sărurile mai importante ale iodului sunt descrise 
sub metalele cari intră în compoziția lor. 

lodul este întrebuințat: în Chimia organică 
(fiindcă formează produși de aditie cu compușii 
nesaturați); în Chimia analitică, în special în analiza 
volumetrică; în Medicină, ca antiseptic (tinctură de 
iod, iodoform), ca medicament (în tratamentul 
astmei, al anevrismului, al arteriosclerozei, anginei 
pectorale, gutei, sifilisului, nefritei, bronşitei si al 
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afecțiunilor glandei tiroide); în industrie e folosit 
drept catalizator la prepararea unor coloranli si 
produși organici, la prepararea unor ioduri pentru 
fotografie, la colorarea fibrelor textile, la prepa- 
rarea unor săpunuri speciale, în litografie, etc. 

1. lod, indice de ~ [nomnoe uuculo; indice 
d'iode; Jodzahl; iodine value; jédszäm]: Câtul între 
cantitatea de iod, care se poate adiționa la du- 
blele legături ale unui uleiu sau ale unei grăsimi 
(în anumite condițiuni de lucru), și cantitatea 
de uleiu sau de grăsime. Se măsoară, de obiceiu, 
în procente. El indică gradul de nesaturare al 
acizilor din grăsimi; aditia iodului nefiind însă can- 
titativă (fiindcă se produc si reacţii de substituție), 
indicele de iod indică numai calitativ gradul de 
nesalurare al acestora. 

Indicele de iod al uleiurilor și al grăsimilor, 
care variază cu natura sau cu gradul lor de im- 
puritate, este folosit ca metodă tehnică de veri- 
ficare în producție. Indicele de iod al produse- 
lor de petrol distilate se foloseşte peniru a apre- 
cia conţinutul în hidrocarburi nesaturate al pro- 
duselor, prin metode cari diferă prin reactivii 
si solventii întrebuinfati, prin durata reacției, etc. 
Sin. Cifră de iod. 

2. lod, tinctură de ~ [rnunrypa Hoga; tein- 
ture d'iode; Jodtinktur; tincture of iodine; jód- 
tinktur]. Farm.: Solutie limpede, brună închisă, 
obținută amestecând o soluție de iodură de po- 
tasiu în apă cu o soluție de iod în alcool. Se 
foloseşte în medicină ca antiseptic si ca desin- 
fectant extern, în furunculoze, la ulceratii, etc. 
Petele de tinctură de iod produse pe piele sau 
pe țesături se scot ușor cu o soluție caldă de 20° 
hiposulfit de sodiu. 


s. lodacetat de etil [>runnonoanerar; ioda-- 


cétate d'éthyle; Jodessigsäureäthylester; ethyl 


iodoacetate; jédszeszsaveltileszter]. Chim.: 
JCHz—COOC,H; 

Gaz de luptă lacrimogen. Lichid cu p. f. 178:::180%; 

d. 1,8. Are pragul de excitație 1,4 mg/m? și limita 

de suportabilitate 15 mg/m?. A fost întrebuințat 

în primul războiu mondial, încărcat în proiectile 

de artilerie. 

4. lodacetonă [HoJareToH; iodacétone; Jod- 
azeton; iodacetone; jédaceton]. Chim.: 

CH;)=CO—CH, 
Gaz de luptă lacrimogen (numit uneori si bre- 
tonită). Lichid gălbuiu cu gr. sp. 1,8; se descom- 
pune prin distilare, fiind mult mai putin stabil 
decât bromacetona. A fost întrebuințat, în primul 
războiu mondial, la încărcarea proiectilelor. 

s. lodargirit [HOXAprHpHT; iodargyrite; Jod- 
silber, Jodargyrit; iodargyrite, iodite; jédezüst]. 
Mineral.: Ag]. Minereu de argint, cu un conținut 
de 46%, Ag. Are luciu gras sau adamantin, coloare 
galbenă, urmă galbenă, duritatea 1,5 si gr. sp. 5,7. 
Cristalizează în sistemul hexagonal. Se prezintă în 
formă de plăcuțe. Se găsește rar în pălăria unor 
zăcăminte argentifere. Sin. lodit. 

e. lodat [HoJaT; iodate; Jodat; iodate; jodát]. 
Chim.: Sare a acidului iodic. lodatii se descompun 


uşor la cald, în oxigen şi în iodura respectivă, sau 
în oxigen, iod și oxidul metalic. lodatii alcalini 
sunt solubili în apă; ceilalți iodati sunt mai putin 
solubili. Sunt toxici. Mai importanți sunt iodatii 
de argint, de calciu, litiu, mercur, potasiu, sodiu, 
strontiu, zinc, atropină, chinină şi stricninä. Cel 
mai mult se folosește iodatul de potasiu. 

7. lodgorgoic, acid ~ [nonropronoBaa KHC- 
Nora; acide iodgorgonique; Jodgorgosäure ; iod- 
gorgonic acid; jédgorgésav]. Chim.: 

HO —C;Holo — CHa — CH(NH3) — COOH 
3, 5-diiod-tirozină. Se găsește în glanda tiroidă, 
unde servește probabil ca materie primă la sinteza 
hormonului tiroidian: tiroxina. 

s. lodhidric, acid -[nonucraa KkHcroTa; acide 
iodhydrique; Jodwasserstoffsăure; hydroiodic acid; 
jédhidrogénsav]. Chim.: HJ. Hidracid care se prepa- 
ră la cald, direct din elemente, în prezența negrului 
de platină sau prin acțiunea iodului asupra unor 
compuși hidrogenati. Este un gaz fără coloare, 
care fumegă la aer. Se lichefiază la 0°, sub o 
presiune de 4 at. Fierbe la —34°,14, la o pre- 
siune de 730,4 mm. Cristalizează la — 50°, 8. Este 
foarte solubil în apă. Se descompune cu mare 
ușurință si, la temperaturi înalte, poate acționa ca 
un reducător energic. 

9. lodic, acid ~ [uomnoBaraa kucnora; acide 
iodique; Jodsăure; iodic acid; jédsav]. Chim.: HJO.. 
Acid oxigenat al iodului; se obține prin încălzirea 
iodului cu acid azotic sau clorhidric. Are proprie- 
täfi oxidante. Este cristalizat și ușor solubil în apă. 

10. lodit [Honur; iodite; natürliches Jodsilber, 
Jodargyrit, Jodit; iodite; jédit]. Mineral.: Sin. lod- 
argirit (v.). 

11. lodobromit [unomoGpomur; iodobromite; 
Jodobromit; iodobromite; jédobromit]. Mineral.: 
Ag(CI,Br,]). Minereu de argint. Este un amestec 
isomorf de iosură de argint cu clorură și bromură 
de argint. Se prezintă în cristale hexagonale, de 
coloare galbenă de sulf, până la verzuie. 

12. lodofenină [Hozodennu; iodophenine; Jo- 
dophenin; iodophenin; jédofenin]. Chim.: 

CHO — CHJ — NH —CO — CH; 
Pulbere cristalină, brună, cu p.t. 131°, uşor solu- 
bilă în alcool, în acid acetic si în acid clorhidric 
cald. Conţine cca 50% iod. E folosită ca antiseptic, 
în tratamentul plăgilor și al ulcerelor. Sin. Fena- 
cetină triiodată. 

13. lodoform [HoxoHopM; iodoforme; Jodo- 
form; iodoform; jédoform]. Farm.: CHJ,. Triiod- 
metan. Se prezintă în cristale galbene, hexagonale, 
cu p.t. 119°. Se prepară din alcool sau din ace- 
tonă, cu o soluție de iod în hidroxid de sodiu sau, 
industrial, prin electroliza unei soluţii de iodură 
de potasiu si de alcool. Într'un procedeu folosit 
adesea pentru a produce iodoform în cantități 
mici se întrebuințeză acetonă, iodură de potasiu 
și hipoclorit de sodiu, care se adaugă în cursul 
preparării. Se produce următoarea reacție: 

CH,—CO—CH3+3KJ+3 NaOCI 
= CHJ; +CH; — COONa + 2 NaOH +3 KCI 
La temperatura camerei, are un miros specific 


intens, fiind volatil. 
(0,10%) și în glicerină (0,123%), putin solubil 
în alcool, în eter, cloroform, uleiuri și sulfură de 
carbon. În soluție expusă la lumină și aer, se des- 
compune cu timpul. 

1. lodometrie [nonomerpua; iodométrie; Jo- 
dometrie; iodometry; jédométria]. Chim.: Ansam- 
blul metodelor chimice de dozare cantitativă a 
diferitelor substanţe cari reacționează cu o soluție 
de iod sau cu iodură de potasiu, punând iodul 
în libertate. lodul eliberat reacționează cantitativ 
cu o soluție de tiosulfat de sodiu de normalitate 
cunoscută, după reacția: 

2 Nas S20; + Ja—> NaSO + 2 Naj, 
punctul final al reacției fiind marcat de decolo- 
rarea unei soluții de amidon care, în prezența 
iodului, se colorează în albastru. Din cantitatea 
de tiosulfat consumat în reacție se calculează 
cantitatea de iod liberatä de cantitatea echivalentă 
de substanţă analizată, care a reacţionat cu aceasta. 
lodometric, se pot doza metale ca: Fe, Cr, Cu, 
Ba, metaloizii O și As, și numeroase substanțe 
organice si neorganice, cari pun în libertate iod 
dintr'o soluție de normalitate cunosculă. 

2, lodopirină |Hononupun; iodopyrine; Jodo- 
pyrin; iodopyrine; jédopirin]. Farm.: CuHuIN;O. 
Derivat al antipirinei, întrebuințat ca febrifug si 
contra reumatismelor. Sin. iodantipirinä. 

3. lodopirol. V. Tetraiodopirol. 

+, lodotimol [H0ZOTHMOZ; iodothymol; Dijod- 
thymol; iodothymol; iédotimol]. Farm.: (CsoH201)-. 
Derivatul iodurat al timolului (v.). Se prezintă sub 
formă de pulbere amorfă, insolubilă în apă, so- 
lubilă în eter, de coloare galbenă-cafenie. Con- 
ține 46%, iod; e folosit în dermatologie, ca cica- 
trizant şi desinfectant. Sin. Diiododitimol, Aristol. 


5. lodotirinä [nonorupun; iodothyrine; Jodo- 
thyrin; iodothyrine; jédotirin]. Farm.: Albumină 
iodată, extrasă din glanda tiroidă și întrebuințată 
în medicină la tratarea gușii. 

o. lodură [CoJlb HoOHCTOË KHCHOTEI; iodure; 
Jodid; iodide; jédit]. Chim.: JMe. Orice sare a 
acidului iodhidric. Cu exceptiunea iodurii de argint 
și a iodurii mercurice, iodurile sunt solubile în apă, 

7. lodurä de benzil [nonucrbiii Geusnun; io- 
dure de benzyle; Benzyljodid; benzyl iodide; 
benziljédit]. Chim.: C,H;—CHal. Gaz de luptă 
lacrimogen. E un lichid care fierbe la 226°, des- 
compunându-se. Are d. 1,77, produsul letal 3000, 
pragul de excitație 2 mg/m*, limita de suporta- 
bilitate 30 mg/m*. Un amestec de iodură de ben- 
zil 50%, clorură de benzil 12,5%, și terebentină 
(solvent) 37,5% a fost întrebuințat în războiul din 
1914-1918, de Francezi, sub numele de „fraissite”. 

s. lodurare [Ho/npoBanue; ioduration; Jodu- 
rierung; ioduration; jéduräcié]. Chim.: Operațiunea 
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E aproape insolubil în apă | moleculelor, care are exces de sarcină electrică 


de un nume față de sarcina electrică de nume 
contrar. Excesul de sarcină e un multiplu relativ 
mic al cuantei electrice elemeniare, si provine 
din diferența dintre numărul de protoni și numărul 
de electroni din ion. 

După numele sarcinii în exces, se deosebesc 
ioni negativi (anioni), cari au în exces sarcină 
electrică negativă, adică electroni, și ioni pozi- 
tivi (cationi), cari au în exces sarcină electrică 
pozilivă, adică protoni. $ 

După valoarea absolută a diferenței dintre nu- 
mărul de electroni și numărul de protoni din ion, 
acesta se numește monovalent, divalent (bivalent) 
sau polivalent, după cum are în exces sau în 
lipsă unu, doi sau mai mulți electroni. 

Fenomenul de producere a ionilor într'un fluid, 

prin disociația unor molecule din el în părţi în- 
cërcate cu sarcini electrice de nume contrare, se 
numeşte ionizare (v.), iar fenomenul de combi- 
nare a lor în particule neutre se numește recom- 
binare (v.). 
* După felul fluidelor, se deosebesc ioni electro- 
litici, cari apar în electrolitii lichizi (în urma des- 
trămării rețelei de ioni prin efectul agitatiei ter- 
mice la electrolitii topiti, sau prin efectul me- 
diului de soluție de constantă dielectrică mare, ca 
apa, la electroliţii disolvati) — şi ioni de gaze, 
cari se produc în gaze (ionizate termic, prin 
radiație ultravioletă, X, y, sau radioactivă 4 și f, 
prin raze caiodice si raze canal). 

lonii electrolitici pozitivi sunt fie ioni metalici, 
sau de hidrogen, fie ioni mari, coloidali, iar cei 
electrolitici negativi sunt fie ioni de radicali 
acizi, sau de oxidril (hidroxil), fie ioni coloidali. 

lonii formați direct prin ionizare atrag electro- 
static molecule neutre (polarizate electric) sau 
alți ioni, dând ioni complecși (nuclei). lonii com- 
plecși în cari ionii atașați atomului central sunt 
înlocuiți toți sau în parte cu molecule de apă 
neutre se numesc hidrați ionici, şi, în general, 
cei în cari înlocuirea s'a făcut cu molecule neutre 
de solvent, se numesc solvați ionici. 

lonii simpli sau complecși se numesc ioni mo- 
lari sau mici. Dacă un astfel de ion se atașează, 
în atmosferă, unei particule de ceaţă, de fum sau 
de praf, se formează un ion foarte mare, numit 
ion Langevin sauion mare. lonii cu masa cuprinsă 
între a celor molari și a celor Langevin se numesc 
ioni intermediari sau ioni mijlocii. 

lonii cari se formează din mai mulți ioni egali, 
astfel încât raportul dintre diferitele feluri de atomi 
să fie același ca în ionii simpli din cari s'au format, 
şi valența lor să fie egală cu suma valentelor ionilor 
simpli, se numesc ioni polimeri sau ioni poli- 
merizali. 

Felurile de ioni cari au aceiasi atomi, dar ener- 
gie diferită, fiindcă au sarcini electrice (valențe) 


de introducere a iodului în molecula unei sub- | diferite, se numesc ioni isomeri, 


stanțe organice. V, şi Halogenare. 
s. lolă. V. sub Îmbarcație. 


Mărimile caracteristice ale ionilor sunt energia 
de ionizare, mobilitatea, constanta de difuziune, 


10. lon (Ho; ion; lon; ion; ion]. Electrochim.: | coeficientul de recombinare și sarcina electrică 


Particulä de materie de ordinul de mărime al 


| specifică. 
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Mișcările ionilor din fluide, sub acțiunea unui 
câmp electric, asigură conducția electrică de na- 
tură ionică a fluidelor. 

1. lon Langevin. Sin. lon mare V. sub lon. 

2, loni atmosferici [armochepHbie HOHEI; ions 
atmosphériques; atmosəhärische lonen; atmosphe- 
ric ions; légköri ionok]. V. sub lonizarea aerului. 

s. loni, numărător de ~ Ebert [cueruur HOH 
Ə6epra; compteur de ions E.; E. lonenzähler; 
E. ion counter; E. ionszémlélé]. Fiz.: Numărător 
de ioni atmosferici, care se compune dintr'un 
condensator cilindric format dintr'un tub ver- 
tical (armatura exterioară) și o vergea situată în 
axa tubului (armatura interioară). Vergeaua este 
în legătură cu un electrometru bifilar Wulf, iar 
tubul și colivia electrometrului, în legătură cu pă- 
mântul. Aerul e aspirat de un ventilator și circulă 
prin interiorul condensatorului. Un contor așezat 
între condensator si aspirator măsoară cantitatea 
de aer scursă. Se încarcă electrometrul la un po- 
tential V; după un timp t, potenţialul cade la 
valoarea V’,; această cădere este produsă de ionii 
atmosferici cari sunt a!rași de armatura interioară, 
pe care o ating si căreia îi neutralizează treptat 
sarcina electrică. Teoria fenomenului arată că numă- 
rul z de ioni (de nume contrar sarcinii armaturii 
interioare) din unitatea de volum de aer este dat de: 


VV, 
C 300 


unde C e capacitatea sistemului format de arma- 
tura interioară și electrometru, D e cantitatea de 
aer scursă (măsurată de contor) în intervalul de timp 
arătat t, iar go este sarcina unui ion, presupusă 
egală cu sarcina electrică elementară (1,601:10" 
coulombi). 

4. lonic, ordin ~ [uonnueckuii CTHIIb; ordre 
ionique; ionische Săulenordnung; lonic order; 
jonikus oszloprendszer]. Arh.: Ordin arhitectonic 
clasic, caracterizat prin coloană sveltă (9 dia- 
metri), bază bogat mulurată, capitel decorat cu 
volute, friză continuă, cornișă decorată cu denti- 
cule, și un lăcrimar predominant. 

5. lonic, produs ~ [HOHHBIH NPOAyKT; pro- 
duit ionique; lonenprodukt; ionic product; ion- 
termek]. Fiz.: Produsul dintre concentraţia anio- 
nilor și a cationilor dintr'o soluție. — Produsul 
ionic al apei este produsul concentrației ei în 
ioni de hidrogen prin concentrația ei în ioni de 
oxidrili, si este egal cu 10714; 

[H+] [OH ]=10**. 

e. lonică, reacție ~ [HoHHañ peatnna; réac- 
tion ionique; lonenreaktion; ionic reaction; ionikus 
reakció]. Fiz.: Reaclie care se produce între ioni. 
Readliile ionice se produc între toate combina- 
țiile chimice legate electrovalent, capabile adică 
să dea ioni; ele au o mare vitesă de reacţie. Se 
datoresc, de cele mai multe ori, acţiunii electro- 
statice dintre ioni. 

7. Ionilor, mobilitatea ~ [HOBHHHOCTE HO- 
HOB; mobilité des ions; lonenbeweglichkeit; mo- 
bility of the ions; ionok mozgékonysäga]. Fiz.: 


=Dnqo, 


Câtul vitesei medii a ionilor de un anumit fel 
dintr'un fluid, prin valoarea absolută a intensității 
locale a câmpului electric sub acțiunea căruia 
se mişcă ionii. E numeric egală cu vitesa medie 
pe care o au ionii într'un fluid în care intensi- 
tatea câmpului electric e egală cu unitatea. 

Mobilitatea ionilor unui gaz e (aproximativ) invers 
proporțională cu densitatea gazului, și depinde 
de semnul ionilor şi de natura gazului, respectiv a 
vaporilor. Mobilitatea ionilor din gaze, măsurată 
în cm/s:V/cm, este de următorul ordin de mă- 
rime: 0,1:::8 pentru ionii molari, putând ajunge 
până la 500 în gazele puternic electropozitive (de 
exemplu în gazele nobile), 0,01:::0,02 pentru 
ionii intermediari și 0,0003 :::0,0005 pentru ionii 
Langevin. 

Raportul dintre mobilitatea ionilor negativi și a 
celor pozitivi e de obiceiu supraunitar și depinde 
probabil de caracterul electropozitiv, respectiv 
electronegativ, al gazelor (1,41 pentru hidrogen, 
1,34 pentru azot, 0,9 pentru bioxidul de sulf și 
abur), 

s. ~, coeficientul de difuziune al ~ [Ko- 
2DHHHEHT pacnpocrpanenna HOHOB; coeffi- 
cient de diffusion des ions; lonendiffusionskoeffi- 
zient; diffusion coefficient of the ions; ionok diffu- 
zios együtthatója]. Dacă m este mobilitatea 
ionilor dintr'un gaz, q sarcina lor, p presiunea 
gazului în care se mişcă ionii, şi N numărul de 
molecule de gaz din unitatea de volum, coefi- 
cientul de difuziune D al ionilor are expresiunea 


D=m p 


qN 

s. ~, coeficientul de recombinare al ~ [K03- 
þunuenT neperpynnHpoBtH HOHOB; coefficient 
de recombinaison des ions; Wiedervereinigungs- 
koeffizient der lonen; recombination coefficient of 
the ions; ionok rekombinácios együtthatéja]: Nu- 
mărul de recombinări de anioni-cationi, cari se pro- 
duc în urma ciocnirilor dintre ei (date de agitația ter- 
mică) în unitatea de timp și în unitatea de volum, 
dacă aceasta ar conţine (în mijlociu) unsingur anion 


| şi un singur cation. Numărul de ciocniri în uni- 


tatea de timp și unitatea de volum fiind pro- 
porțional cu produsul numerelor de ioni de semne 
contrare din unitatea de volum, numărul de re- 
combinări în unitatea de timp şi în unitatea de 
volum e egal cu produsul coeficientului de re- 
combinare prin produsul numerelor de ioni de cele 
două semne cari se găsesc în unitatea de volum. 

Valorile coeficientului de recombinare depind 
de temperatură și de presiune, și au ordinul de 
mărime 1,6:10-6. Deci numărul de recombinări în 
unitatea de volum și unitatea de timp este de 
ordinul de mărime 1,6:107%n?, mult mai mare 
decât numărul de cca 4:10710»? al ciocnirilor celor 
2n particule datorite agitatiei termice. Faptul se 
explică prin efectul sarcinilor de nume contrare 
ale celor două tipuri de ioni. 

10, ~, recombinarea ~ [neperpynnnpoBra 
HOHOB; recombinaison des ions; Wiedervereinigung 
der lonen; ion recombination; ionok viszontegye- 
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sülése, ionrekombinäcié]: Captura unui elec- 
tron sau a unui ion negativ de către un ion pozi- 
tiv, cu neutralizarea sarcinilor electrice. Vitesa de 
recombinare, exprimată în număr de recombinări 
pe unitatea de timp şi raportată la unitatea de 
cantitate de gaz, este proporțională cu pătratul 
gradului de ionizare și cu un coeficient de recom- 
binare, care depinde de natura gazului, de pre- 
siune şi de temperatură. 

1. loniu [HoHHË; ionium; lonium; ionium; 
ionium]. Chim.: lo; nr. al. 90; gr. at. 230. Ele- 
ment radioactiv isotop cu toriul; se separă îm- 
preună cu el din unele minereuri cari conţin și 


uraniu. Se desintegrează cu un timp de înjumă- | 


tätire de 8,3:10 ani, prin emisiune de raze x 
(cu 3,13 cm parcurs în aer) și puține raze y și 
electroni secundari, trecând în radiu. 

2. lonizant, agent ~ [nonu3upyrommii arenr; 
agent ionisant; lonisierungsmittel; ionizing agent; 
ionizälési szer]. Fiz.: Agent care produce ioni- 
zarea unui gaz. Exemple: razele catodice, razele 
canal, radialiile radioactive æ și, razele cosmice, 
radiaţiile electromagnetice de lungime de undă 
scurtă (ultraviolete, X și y) si ciocnirea în urma 
agitatiei termice. V. și sub lonizarea aerului, si 
lonizarea gazelor. 

3. lonizantă, putere ~ [HOHH3Hpyioma CHA; 
pouvoir ionisant; lonisierungszahl; ionizing power; 
ionizációs szám]. Fiz.: Numărul de perechi de 
ioni produși intr'un gaz de un agent ionizant în 
unitatea de timp şi în unitatea de volum. Sin. 
Densitate de ionizare, Intensitate de ionizare. 

4. lonizare [HOHHS3auHA; ionisation; lonisie- 
rung; ionization; ionizécié]. Fiz.: Formarea de ioni 
prin fractionarea moleculelor unei substanțe, prin 
smulgerea de elecironi din atomii sau din mole- 
culele neutre, sau prin capturarea de electroni 
de către atomii sau moleculele neutre. 

5. ~ prin ciocnire [HOHH3AUHA, BblBBanHaA 
CTOJIKHOBEHHeM; ionisation par choc; lonisierung 
durch Stoh; ionization by impact; Iôkési ionizécié|: 
lonizarea produsă prin întâlnirea unui electron 
sau a unui ion cu un atom sau cu o mole- 
culă dintr'un gaz. Energia cinetică a electronului 
sau a ionului trebue să fie cel putin egală 
cu energia de ionizare a gazului. 

s. lonizare, cameră de ~ |nonnsaunonnaa 
KaMepa; chambre d'ionisation; lonisationskammer; 
ionization chamber; ionizációs kamra]. Fiz.: In- 
strument de măsură format din doi electrozi, între 
cari se gäseste un gaz sub presiune convenabilă, 
unul dintre ei fiind legat la unul din polii unei 
baterii de tensiune de câteva sute sau mii de 
volii (baterie pusă cu celălal! pol la pământ), 
iar celălalt electrod, legat la un electrometru. Ser- 
veste la măsurarea intensității unei radiații ioni- 
zante. Când radiația străbate gazul, acesta se io- 
nizează, ionii formaţi sunt indreptati către elec- 
trozi de către câmpul electric stabilit între aceștia, 
şi electrometrul măsoară sarcina ionilor cari ajung 
la electrodul cu care este pus în legătură. Dacă 
diferența de potențial dintre electrozi este sufi- 
cient de mare pentru a evila recombinările de 
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ioni, curentul măsurat la electrometru este pro- 
portional cu intensitatea radiației ionizante. 

7, ~, coeficient specific de ~ [KkosaunenT 
HOHH3anuHuH; coefficient spécifique d'ionisation; 
differentiale lonisierung; ionization number; diffe- 
renciélis ionizécié]: Numărul de perechi de ioni 
produși într'un gaz pe unitatea de lungime de 
parcurs (1 cm) a unui fascicul de electroni sau 
de ioni monocinetici, sau a unei radiații mono- 
cromatice. 

s. ~, curent de ~ [HOHH3HPYIOIHË HOTOK; 
courant d'ionisation; lonisationsstrom; current of 
ionization; ionizációs áram]: Curentul care stră- 
bate un gaz ionizat, între doi electrozi între cari 
se stabilește o diferență de potențial electric. Con- 
sistă în mișcarea ionilor din gaz. 

9, ~, energie de ~ [HoOHH3auHoHHañ 5Hep- 
THA; énergie d'ionisation; lonisierungsenergie; 
energy of ionization; ionizâci6s energia]: Energia 
necesară smulgerii unui electron exterior din zona 
de acțiune a unui nucleu atomic. Se indică, de 
obiceiu, în electron-volti. 

10. ~, manomelru cu |MaHOMETp JIA HH3KHX 
HOHH3HPOBAHHBIX JHABJICHHH; jauge à ionisa- 
tion; lonisationsvakuummeter; ionization gauge; 
ionizációs vakuumméré]: Dispozitiv de măsură 
pentru presiunile foarte joase, bazat pe relaţia 
dintre presiunea gazului şi intensitatea curentului 
de ionizare produs în gaz de fasciculul de elec- 
troni dintre un filament încălzit si un anod. 


u. ~, potenţial de ~ [HOHH3AlHOHHBIH 10- 
Tenna; potentiel d'ionisation; lonisierungsspan- 
nung; ionization potential; ionizációs feszültség]: 
Tensiunea electrică în care trebue accelerat un 
electron, pentru a primi exact energia cinetică 
necesară ionizării atomilor sau moleculelor unui 
gaz. 

12. ~, probabilitate de ~ [BepoñTHOCTE HO- 
HH3auH; probabilité d'ionisation; lonisierungs- 
wahrscheinlichkeit; ionization probability; ionizé- 
ciés valészinüség]: Raportul dintre numărul de 
ciocniri cari produc ionizare într'un gaz si dintre 
numărul total de ciocniri. 


+3. lonizarea aerului [HOHH3AUHA BO3AYXA; 
ionisation de l'air; Luftionisation; air ionization; a 
levegé ionizéciéja]. Meteor.: Aerul atmosferic 
conține ioni mici, mijlocii si mari. — lonii mici sunt 
formaţi din conglomerate de 5:::15 molecule, 
cu o rază mai mică decât 8-10” cm si cu o 
mobilitate mai mare decât 107?cm/s : V/cm; ei 
sunt produși de agenţii ionizanţi naturali. În con- 
ditiuni normale și în apropierea solului, 1 cm? de 
aer conține între 600 şi 700 ioni mici pozitivi, 
si între 500 si 600 ioni mici negativi. — lonii mijlo- 
cii se formează prin fixarea ionilor mici la conglo- 
merate moleculare, au raza cuprinsă între 8:10? 
si 55:10” cm, si o mobilitate care variază între 
1072 si 25:107% cm/s: V/cm. — lonii mari sunt 
formați din ioni mici si mijlocii, cari s'au fixat pe 
nuclee de condensare sau pe impurități atmo- 
sferice; au raze mai mari decât 55:10-%cm, si 
mobilități mai mici decât 25-1073 cm/s : V/cm. — 


320 


Numărul ionilor mari, pe 1 cm”, variază dela câ- 
teva mii în câmpia liberă, la zeci și sute de mii în 
orașe si în centrele industriale. Când crește numărul 
de particule cari constitue impuritätile din aer, ionii 
mari sporesc în detrimentul celor mici, aşa încât, 
într'un acelaşi regim de ionizare, numărul de ioni 
mici e mai mare în aerul pur și mai mic în cel impur. 

În condițiuni obișnuite, agenții ionizanţi naturali 
produc, într'o secundă, în medie şi în apropierea 
solului, şapte perechi de ioni deasupra uscatului 
şi două perechi deasupra oceanelor, pe 1cm? de 
aer. În același timp, o parte din ionii formaţi se 
recombină, dând particule neutre. Dacă aerul este 
pur, el conține numai ioni mici. Coeficientul de 
recombinare & este cuprins între 1,7:10"% și 
4,6-10, şi variază cu densitatea aerului. 

Determinarea ionizației aerului se face cu nu- 
mărătorul de ioni Ebert (v. loni, numărător de 
~ Ebert). 

În apropierea solului, valoarea mijlocie a con- 
ductibilității aerului 

(kn+k_n_) q 

(n, şi n_fiind, respectiv, numărul de ioni pozitivi 
şi de ioni negativi în unitatea de volum, si k+ și k_ 
mobilitätile corespunzătoare sig sarcinaioniler) este 
de 2:10 !*ohm-!cm !.Eaeste suficientă pentru ca, 
inir'o jumătate de oră, să reducă intensitatea câmpu- 
lui electrostatic al unui conductor electrizat, la o su- 
time din valoarea sa iniţială. Conductibilitatea în 
păturile ionosferice că lonosferă) este de câteva 
miliarde de ori mai mare. În calculul conducti- 
bilitätii electrice a aerului, ionii mijlocii si mari 
au rol neînsemnat, din cauza mobilitätilor lor mici. 

1. lonizarea gazelor [Honn3anuA ra3oB; ioni- 
salion des gaz; Gasionisierung; ionization of gases; 
a gázok ionizélésa]: Fenomenul de disociere în 
pariicule încărcate electric a unui anumit număr 
de molecule dintr'o masă de gaz. Disocierea 
poate fi datorită fie direct unor agenți exteriori, 
fie ciocnirilor dintre moleculele din gaz sau 
dintre molecule si particule accelerate. Agenţii 
ionizanţi exteriori sunt: radiația ultravioletă, razele 
X, radiaţia cosmică, radiaţiile radioactive, tempe- 
ratura înaltă (ionizare termică), etc. Ei produc, 
în unitatea de timp, în fiecare unitate de volum 
de gaz, un număr n, de perechi de ioni (la 
ionizarea binară, ccnsideratä), care depinde de a- 
geniul ionizant și de natura gazului. O parte din 
ciocnirile dintre ioni și ionii de semn contrar, cari se 
produc în urma agitatiei termice, produc recom- 
binări ale lor, prin cari se creează particule neu- 
tre. Numărul de recombinări, în unitatea de 
timp şi în unitatea de volum de gaz, fiind egal 
cu produsul printr'un coeficient, numit coeficient 
de recombinare «, al pătratului numărului n de ioni 
de un fel din unitatea de volum, vitesa de va- 
riație în timp a acestui număr satisface ecualia 
diferențială: 

dn 


i noman, 


Numărul n de ioni de un anumit semn, cari 
se găsesc în unitatea de volum, într'un moment 


la timpul t după începutul ionizării, rezultă prin 
integrare din această ecuație, și este 


spa Ve (eV oa! a 1) 
a (e2V meat +1) i 


dacă nu existau ioni în gaz la începutul ionizării 
(n=0 la t=0). Când se ajunge la regimul per- 
manent final, recombinările fac să dispară tot atâți 
ioni câți se creează, adică na—an?=0, si deci 


n=. 
a 


Dacă se siabileste în gaz un câmp electric E, 
prin introducerea în gaz a doi electrozi între cari 
se stabileşte o anumită tensiune, anionii se de- 
plasează spre anod și cationii spre catod. Fiecare 
fel de ioni, de sarcină q, are în gaz o vitesă 
mijlocie constantă, sub acțiunea combinată a forței 
F —qE, care se exercită asupra lor în câmpul e- 
lectric, și a forței mijlocii (de ,frecare") F=—77, 
egală si de sens contrar cu prima în regim staționar, 
si datcrită ciocnirilor cu moleculele gazului. Vi- 
tesa mijlocie © a unuia din ioni e deci v=RE, 
unde k este mobilitatea felului de ioni conside- 
rat. Densitatea curentului electric care se stebi- 
leste astfel prin gaz este G=(k,+k ) ngE, k, si k_ 
fiind, respectiv, mobilitatea ionilor pozitivi si a. 
ionilor negativi. Pentru valori mici ale intensității 
câmpului electric, densitatea de curent crește cu 
ea, pentru a ajunge la o valoare de saturație, 
când toți ionii produși într'un timp de agentul 
ionizant ajung în acel timp la electrozi. La valori 
foarte mari ale intensității câmpului electric, den- 
sitatea curentului depășește valoarea de saturație, 
fiindcă încep să ionizeze și ionii cari se depla- 
sează în gaz, la ciocnirea lor cu moleculele neutre, 
si deci numărul de ioni produși in unitatea de 
timp, crește. La presiune joasă si în câmpuri elec- 
trice nu prea intense, ionizările prin ciocnire sunt 
datorite aproape excluziv ciocnirilor dintre mole- 
cule și ,ionii" negativi liberi, constituiți de elec- 
troni; la presiuni mai înalte și în câmpuri elec- 
trice mai intense ionizează și ionii pozitivi. — 
La temperaluri foarte înalte, ionizează toate 
particulele, incluziv moleculele neutre. lonizarea 
termică a unui gaz este datorită atât agitaţiei ter- 
mice și deci măririi numărului ciocnirilor și creșterii 
energiei cinetice a particulelor ciocnitoare, cât şi, 
în parte, creșterii amplitudinii vibratilor intra- 
moleculare. Raportul x dintre numărul ionilor de un 
anumit nume produși prin ionizare termică şi nu- 
mărul total de molecule înainte de ionizare e dat 
de formula lui Saha 


4 te z sieto 
nano A Da Ki; 
— x p 


unde p este presiunea gazului exprimată în mi- 
limetri de mercur, T e temperatura absolută și V, 
e potențialul de ionizare al moleculelor gazului, ex- 
primat în volți. 


1. lonizafie [HOHH3auHA; ionisation; lonisation; 
ionization; ionizâci6). Fiz.: Numărul de perechi 
de ioni cari se găsesc într'un centimetru cub 
dintr'un fluid. 

2. lonometru [HoHoMerp; ionomètre; lono- 
meter; ionometer; ionométer]. Fiz.: Aparat folosit 
la determinarea conceniratiei în ioni de hidrogen 
(pH) a unei soluţii. Este compus din doi electrozi, 
dintre cari un electrod de referință, de exemplu 
un electrod de calomel, este în contact cu soluția 
de cercetat. Se măsoară tensiunea electromotoare 
a pilei astfel constituite. Dacă potențialul celuilalt 
electrod depinde de exponentul de hidrogen al 
soluției, tensiunea electromotoare a pilei variază 
cu el, și măsurarea ei permite determinarea a- 
cestui exponent (pH-ul). Măsurătorile se fac poten- 
țiometric, instrumentul indicator putând fi gradat 
direct în pH. 

3. lonometru de radiaţie [pannannonnbiii Ma- 
HOMETp; ionomètre de radiation; lonisations-Strah- 
lungsdosimeter; radiation ionometer; sugárzási 
ionométer]. Fiz.: Dozimetru de radiație bazat pe 
ionizarea unui gaz. 

+. lononă [HoHoH; ionons; lonon; ionone; io- 
non]. Chim.: 


HC 


Ne ain 


H,C 


CH 
Nr 1 


„N 
HC CH- CH=CH CO: CH hac NC. CH=CH- CO- CH, 
pi A 
HC, pH OE 
H H, 


d-iononă P-iononă 


Cetonă din clasa terpenelor. Se prepară industrial 
din citral. E un lichid cu miros puternic de mic- 
sunele, întrebuințat în parfumerie. 

5. lonosferă [Honochepa; ionosphere; lono- 
sphère; ionosphere; ionoszfera]. Geofiz.: Zonă a 
atmosferei cuprinsă între -înălțimile de 40 si, pro- 
babil, 1000 km, în care radiaţiile solare ultraviolete 
de foarte scurtă lungime de undă produc ioni- 
zarea moleculelor și a atomilor. 

Deoarece gazele din atmosferă au absorplii 
diferite pentru diferitele radiații, si gazele sunt 
repartizate diferit în înălțime, iar valorile coefi- 
cientilor de recombinare variază cu înălțimea, 
efectul ionizării este neuniform, fiind maxim în 
anumite regiuni sau pături ionosferice, în cari nu- 


mărul de electroni pe unitatea de volum este deci | 


maxim. Aceste regiuni sunt păturile D, E şi F ale 
ionosferei. — Pătura D e situată între 60 şi 90 km 


înălțime. Densitatea ei electronică crește treptat și | 


atinge maximul (cca 300 electroni pe 1 cm?) la cca 
75 km înălțime. Pătura D se observănumai în timpul 
zilei. — Pătura E e cuprinsă între 90 si 140 km, 
cu o densitate electronică maximă de cca 180000 
electroni pe 1 cm*, la cca 110 + 10 km înălțime. 
— Pătura F e situată între 150 și 400 km. În timpul 
zilei, în care înălțimea Soarelui deasupra orizontu- 
lui depășește 45°, pătura F se descompune în pă- 
turile F, şi Fa, prima deasupra a cca 150 km, iar 
a doua, de obiceiu, între 250 și 400 km. Densi- 
tățile maxime respective sunt, în mijlociu, de 
330000 si 1000000 electroni pe 1 cm*. Separatia 
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dintre aceste două pături este mai putin netă de- 
cât aceea dintre celelalte. — Densitatea electronică 
a păturilor variază cu regiunea geografică; ea 
prezintă variaţii diurna, sezonale si undecenale, 
maximele, ca și înălțimea păturilor, producându-se 
la amiază și la solstițiul de vară. La latitudinile 
mijlocii, înălțimile virtuale medii (v. Sondaj me- 
teorologic) ale regiunilor de densitate maximă 
sunt, în timpul zilei, 75 km (D), 110 km (E), 
220 km (F,) si 300 km (F2). Densitätile electro- 
nice si înălțimile virtuale sufer perturbații în timpul 
erupțiilor cromosferice solare si al furtunilor mag- 
netice. 

Variația diurnă a densităţii electronice: Această 
variaţie e foarte regulată în pătura E. Densitatea 
e proporţională cu (sin «)”, unde n=0,5, iar a 
reprezintă înălțimea Soarelui deasupra orizontului. 
Maximul se produce la amiaza locală. În timpul 
nopții, densitatea electronică scade. Aproape 
aceeași variație se produce în pătura F;. Pătura Fe 
prezintă o variaţie diurnă mai complicată. — 

Variația sezonală a densității electronice: Valorile 
medii lunare ale densităţii la amiază, în păturile 


| E şi Fi, sunt proporţionale cu (sin x)”, exponentul 


n variind în cursul anului. Variația în pătura F,, 
care, în linii generale, este asemănătoare celei 
diurne, este mai puțin cunoscută. — 

Variația undecenală a densității electronice: 
Valorile mijlocii ale densității electronice a fie- 
cărei pături prezintă un mers paralel cu valorile 
mijlocii ale numărului lui Wolf (v. Wolf, numărul 
lui ~). 

Densitatea electronică și înălțimea virtuală a 
păturilor ionosferice prezintă variații neregulate 
şi perturbații mai mult sau mai puțin importante, 
legate de activitatea solară: efectul Dellinger, 
furtunile ionosferice și reflexiunile sporadice în 
pătura E. 

Efectul Dellinger sau dispariția bruscă a recep- 


|țiilor radioelectrice pe unde scurte consistă în 


faptul că, simultan cu erupțiile cromosferice, se 
produce o creștere anormală a densității electro- 
nice în pătura D, însoțită de încetarea bruscă a 
recepțiilor radioelectrice pe unde scurte (<300m), 
unde cari, de obiceiu, traversează această pătură, 
pentru a se reflecta pe cele superioare. Feno- 
menul se datorește absorptiei acestor unde în 
pătura D, prin creșterea densităţii electronice. 
După un interval de timp care nu depășește o 
oră, densitatea electronică revine treptat la valoarea 
ei inițială, recepţia reîncepând cu undele cele mai 
scurte. Fenomenul se produce numai pentru un- 
dele cari se propagă în emisfera iluminată de 
Soare. — Furtunile ionosferice, numite astfel prin 
analogie cu furtunile magnetice, cu cari sunt con- 
comitente, sunt perturbații mari în starea de 
ionizare a ionosferei, în care densitățile electro- 
nice, înălțimile virtuale și frecvențele critice ale 
păturilor sufer mari anomalii. În general, în timpul 
unei astfel de furtuni se produc următoarele fe- 
nomene: scăderea densității electronice în pătura 
F (noaptea); dispariția păturii F, și transformarea 
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păturii F, în nori izolaţi (ziua); creșterea densi- 
țăţii electronice în pătura E şi formarea, uneori, 
a unei pături noi, sub pătura E, care exercită o 
absorpție totală și izolează complet ionosfera (fe- 
nomenul se produce totdeauna în zonele în cari 
apar, de obiceiu, cele mai multe aurore polare). 
Reflexiunile sporadice în pătura E sunt produse 
de nori de electroni cari apar în acea pătură. 


1. lonosferic, sondaj ~ [nonocbepnuecnoe 
30HAHpoBaHne; sondage ionosphérique; iono- 
sphărische Sondierung; ionospheric sounding; io- 
noszferikus kutatás]. Geofiz. V. sub Sondaj me- 
teorologic. 

2. lorgovan. Bot. V. Liliac. 

3. lofnian [HOTHHAHCKañ pa; jotnien; jot- 
nische Formation; jotnian; jotnikus képzôdés]. 
Geol.: Sin. Jotnian (v.), 

4. Ipcarige [tauum, nepexkaru-rnone; brouil- 
lard, oeillet-d'amour; rispiges Gipskraut; gypso- 
phila; gipszfü]. Bot.: Gypsophila paniculata; familia 
cariofilaceelor. Plantă anuală și vivace, care crește 
mai ales în regiuni deluroase și în terenuri cal- 
caroase. Se cultivă pentru florile sale albe sau 
trandafirii, dispuse în panicule bifurcate, înflorind 
din lunie până în Octomvrie. Se înmulțește prin 
semințe și prin despărțire. Se seamănă în răsad- 
nite reci, sau direct pe brazde. Sin. lIpcărige, 
Gipsaritë, Iperige. 

s. Ipecacuana, rădăcină de ~ [kopenb une- 
KaKYAHBI; racine d'ipécacuanha; Ipeca-Brech- 
wurz; ipecacuanha root; ipeka-hényégyükér]. Bot., 
Farm.: Rădăcina plantei Uragoga Ipecacuanha, din 
familia rubiaceelor. Prezintă numeroase umfläturi 
circulare sau semicirculare, separate prin stran- 
gulări. Coaja rădăcinii, de coloare cenușie-brună, 
este cornoasă și slab aderentă la corpul lemnos, 
care este alb-gălbuiu. Are un miros particular — 
care produce greață; are gust amar si iute. Conţine 
2::*4% alcaloizi, și acid ipecacuanic, amidon, 
gume și zahăr. — Emetina, cel mai important prin- 
cipiu activ al plantei, se găsește, în special, în 
coaja rădăcinii; se prezintă ca o pulbere cristalină, 
albă, cu p. t. 68°, foarte putin solubilă în apă, 
uşor solubilă în alcool, în cloroform şi în eter. În 
cantități mai mici, conţine cafeină și psicotrină, 
alcaloizi cu aceleași proprietăți. — Rădăcina de 
ipecacuana se întrebuințează în medicină ca ex- 
pectorant și emetic, sub formă de infuzii, de pas- 
tile, de pulbere, siropuri sau tincturi. 

s. Iperită [unepur; yperite; Yperit, Lost; yperit, 
mustard gas; yperit, mustârgăz]. Gaze: Sulfură 
de etil dicloratä. Se prepară 
prin adilia diclorurii de sulf la „CHa— CHCI 
etilenă. E un lichid uleios, cu S 
p. t. 13,9 si p. f. 217°, insolubil 
în apă, solubil în solvenți orga- 
nici și în grăsimi. Produce vezicatii pe piele. Are 
miros de muștar. Agenţii oxidanti, cum sunt clorura 
de calciu şi permanganatul de potasiu, transformă 
iperita în sulfoxidul si sulfona corespunzătoare, am- 
bele nevătămătoare. E un gaz de luptă insidios, 
foarte persistent, cu produsul letal 1500:-:1700. 
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În războiul din 1914..:1918, iperita a fost între- 
buintatä în obuze și în grenade toxice. 

7. Iperită cu azot [a30THbIÄ Hnepur; azot- 
yperite; Stickstofflost; azote-yperite; nitrogentar- 
talmu yperit]. Gaze: N(CH,CH,CI),. Gaz de luptă 
vezicant și fără miros. E mai persistent decât iperita, 
mai putin rezistent la apă şi dă răni mai uşoare 
decât iperita. Sin. Azot-iperită. 

s. Iperitare [orpasnenne unepurom; ypéri- 
tage; Infizierung mit Yperit; infection by yperite; 
yperitâlâs]: Acțiunea de ,infectare" a trupelor, a 
materialelor, a terenului, etc. cu iperită. 

9. Ipetru [Henokpbiraa uacTb 34aAHHA; hy- 
pèthre; hypăthral, ohne Dach; hypaethral, unroo- 
fed; fôdélnélküli]. Arh.: Calitate a unui edificiu 
de a avea acoperiș numai pe o parte din aria 
pe care o ocupă. Exemplu: Naosul unui templu 
ipetru nu are acoperiș. V. și sub Templu. 

10. Ipo-. V. si Hipo-. 

u. Iporit [anopur:; iporite; Iporit; iporite; iporit]. 
Bet.: Beton poros obținut prin înspumare, adică 
adăugindu-se amestecului fluid (de ciment, agregat 
şi apă) o substanță care favorizează înspumarea. 

12. Ipotenuză [runoreny3a; hypoténuse; Hypo- 
tenuse; hypotenuse; átfogó]. Geom.: Latura opusă 
unghiului drept, într'un triunghiu dreptunghiu. 

13. Ipotezä [runoresa; hypothèse; Hypothese; 
hypothesis; feltevés, hipothézis]. 1. Mat.: Ansam- 
blul datelor unei probleme. Exemplu: Laturile AB 
si AC ale triunghiului sunt egale prin ipoteză. 

14. Ipotezä [runoresa; hypothèse; Hypothese; 
hypothesis; hipothézis]. 2. Gen.: Propozitie ge- 
nerală privitoare la o clasă de mărimi sau de 
fenomene, care, fără a fi necesară din punctul de 
vedere logic si fără a putea fi indusă din datele 
experimentale cunoscute în momentul stabilirii ei, 
este admisă ca valabilă, pentru a se deduce din ea 
(combinând-o eventual .cu alte date sau ipoteze), 
propoziții verificabile ulterior prin experienţă. Ipo- 
teza e admisă cât timp toate consecințele ei sunt 
în concordanță cu experiența. 

Ipotezele au în stiinfä o funcțiune euristică, 
prin faptul că propozițiile deduse din ele anti- 
cipează asupra experienţei și sugerează deci 
experimente noi în vederea verificării acestor pro- 
poziții, contribuind astfel la îmbogățirea expe- 
rientei noastre. 

15. Ipoteza Jucovschi [runoresa 7HyKOBCKO- 
ro; hypothèse de J., J. Hypothese; J. hypothesis; 
J. hipothézise]. Mec.: Ipoteza că la bordul de scur- 
gere ascuţit al unui profil, curenții de fluid dela ex- 
trados si dela intrados se împreună tangențial. 
De fapt, curentul dela extrados, având de învins 
o presiune crescândă spre bordul de scurgere, 
se desprinde de suprafatä, dând zona de vârte- 
juri, pe când cel dela intrados înaintează spre 
o presiune din ce în ce mai mică, si deci curge 
mai uşor. Curentul are deci tendința de a de- 
via în sus la bordul de scurgere. 

16. Ipoteza secţiunilor plane [rnnoresa noc- 
KHX ceuennii; hypothèse des sections planes; 
Hypothese der ebenen Querschnitte; hypothesis 
of plane cross-sections; a sik keresztszelvények 
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hipothézise]. Rez. mat.: Ipoteza că secțiunile prin- 
tr'un corp, cari erau plane înainte de deforma- 
ție, rămân plane si după deformația corpului, fo- 
lositä pentru calculul tensiunilor mecanice simple. 
Pentru tensiuni sub limita de proportionalitate, 
ipoteza este verificată prin experiențe de foto- 
elasticitate. Ea nu este verificată în cazul tensiu- 
nilor de lunecare longitudinală repartizate pa- 
rabolic. Sin. Ipoteza lui Navier. 

1. ipoteze de rupere |[runoreza paspbiBa; 
hypothèses de rupture; Festigkeitshypothesen; the- 
ories of failure; szakitési hipothézisek]. Rez. mat. 
V. Rupere, ipoteze de ~. 

2. Ipsogramë [xuarpamma ypoBHanepeyaun; 
hypsogramme; Pegellinie; transmission level dia- 
gram; hipszogramm]. Telc.: Diagramă care re- 
prezintă variația, în lungul unui sistem de trans- 
misiune de telecomunicații, a nivelurilor de trans- 
misiune (de tensiune, curent sau putere). 

s. Ipsometrie [anbruMmerpua, rincomerpua; 
hypsomstrie; Hôhenmessung; altimetry; magas- 
ségmérés]. Geod.: Disciplina măsurării înălțimi- 
lor punctelor terestre și a reprezentării reliefu- 
lui scoarței terestre. E un termen vechiu pentru 
Altimetrie. Sin. Hipsometrie. 

4. lpsometru [abTHMEeTp, rancomeTp; hyp- 
somètre; Pegelmesser; level measuring set; szint- 
méré]. Telc.: Instrument pentru mäsurarea ni- 
velurilor de transmisiune. Sin. Hipsometru. 

s. Ipsos [runc; plâtre; Gips; plaster; gipsz]. 
Cs.: Sulfatul de calciu, CaSO,:1/2H,0, care se 
obține prin încălzirea la 150:::180°, în fier- 
bătoare de gips, a gipsului măcinat. Se prezintă 
sub formă de pulbere albă, care face priză cu 
apa, întărindu-se în cca 30 minute. Se între- 
buințează la construcţii, stucaturi și modelări. 


s. Ipsos alaunat [rBacnoBbiii ranc; plâtre | 


aluné; Marmorzement, Alaungips; alum plaster, 
marble cement; márványcement]. Cs.: Produs in- 
dustrial obținut din ipsos care a fost transformat 


în. pastă cu o soluție de alaun (sulfat de alumi- | 


niu si potasiu), și arzând apoi pasta întărită la 
800°. Produsul măcinat, amestecat cu apa, face 
priză în 2:::6 ore, și dă un material întărit, cu 
rezistențe apropiate de acelea ale marmurei. 

7. Ipsos de pavaj [ranc JIA MOIEHHA; 
plâtre à paver; Estrichgips; floor plaster; pado- 
zati gipsz]. Cs.: Produs industrial obținut prin ar- 
derea gipsului. la 800° si prin măcinarea fină a 
produsului ars. În amestec cu apa, face priză în- 
cet (până la 40 de ore) si dă un produs în- 
tärit, cu rezistențe apropiate de acelea ale ci- 
mentului Portland. Se întrebuințează la facerea 
pardoselilor. 

s. lradiaţie [uppanuauua; irradiation; Bestrah- 
lung; irradiation; kisugárzás]. Fiz.: Dirijarea unei 
radiații electromagnetice (sau corpusculare), pentru 
a cădea pe un obiect şi, în particular,pe un pacient. 

9. irațional, număr ~ [uppannonanbnoe qanc- 
JO; nombre irrationnel; irrationale Zahl; irrational 
number; irracionâlis szám] .Mat.: Număr care nu este 
egal cu câtul niciunei perechi de numere întregi. 

10. regularitate. V. Neregularitate. 
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11, lrefol [uperou; irétol; Iretol; iretol; irétol]. 
Chim.: CH;0:C;H3(OH);. Monoeterul metilic al 
tetraoxibenzenului. Se întrebuințează în partu- 
merie. 

12. lreversibilă, transformare ~ [nepeBepcuB- 
Haa rpancpopmanuAa; transformation irréversible; 
nichtumkehrbarer Prozeb; irreversible transfor- 
mation; irreverzibilis állapotváltozás]. Fiz., Chim.: 
O transformare prin care un sistem fizicochimic 
trece dintr'o stare inițială într'o stare finală se nu- 
meste ireversibilă, dacă nu există nicio transfor- 
mare prin care sistemul să poată fi readus asifel 
din starea finală în starea inițială încât, după rea- 
ducerea sistemului în starea inițială, să nu rămână 
nicio modificare în exteriorul lui. — Dacă un sistem, 
pus în anumite condițiuni exterioare fixe, trece deci, 
printr'o transformare ireversibilă, dintr'o stare ini- 
țială într'o anumită stare finală, el nu mai poate 
fi readus, în aceleași condițiuni, prin nicio trans- 
formare, din starea finală în starea iniţială. 

Mişcările în cari intervin forțe de frecare, tre- 
cerea de căldură dela un corp la altul mai rece, 
ca si desvoltarea de căldură întrun conductor 
prin care trece curent electric sau într'un corp 
care prezintă istereză electrică sau magnetică, 
sunt exemple de transformări ireversibile. 

Criteriul general de ireversibilitate e dat de 
| principiul al doilea al Termodinamicei (v.), si se 
formulează prin inegalitatea 

B 
d 
(1) Sp—S4> Le 
în care S4 si Sp sunt, respectiv, entropiile stărilor 
inițială A și finală B, iar dQ este căldura primită 
de sistemul fizicochimic în cursul transformării, 
dela izvorul care are temperatura absolută 7. 

Prezintă importanță practică următoarele cazuri 
particulare ale inegalitätii (1): 

a) Sistemul nu schimbă căldură cu exteriorul, 
adică dQ este nul, şi (1) se reduce la 


(2) Sp>S y 


adică, pentru astfel de transformări ireversibile, 
entropia sistemului crește. 

b) Sistemul nu schimbă căldură decât cu un 
singur termostat de temperatură dată 7, adică 
T este constant, și relația (1) se reduce la 


1 B 
(3) Sp S4>p |, dQ=- #7, 


unde Q,% este căldura primită (în valoare al- 
gebrică) dela termostat. Inmultind inegalitatea (3) 
cu factorul pozitiv T, ea devine: 
(4) TSp—ISa>QaB: 


În particular, dacă sistemul nu schimbă lucru 
mecanic cu exteriorul (de ex. un fluid la volum 
constant), urmează, conform principiului întâiu al 
Termodinamicei, 


Qap=Upg—Ua: 
unde U4 şi Up sunt, respectiv, valorile energiei 
21° 
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sistemului în stările À si B, așa încât inegalitatea 
(4) se poate pune sub forma 

TSp— ISa>Up—Ua 
sau sub forma : 

Us -TS4>Ug—-TSp: 

Introducând energia liberă (v.) F a sistemului, 

definită prin relația F=U-— TS, inegalitatea se 
formulează deci sub forma 


(5) F4>Fpg. 
adică, pentru astfel de transformări, energia libe- 
ră a sistemului scade. — Dacă lucrul mecanic 


primit de sistem este efectuat prin exercitarea 
unei presiuni p asupra sistemului, și dacă această 
presiune e constantă, urmează, conform princi- 
piului întâiu al Termodinamicei, 


Qup=(UptpVB)—(Ua+pVa)=Ip— la: 
unde V e volumul sistemului, iar 7 e entalpia 
(v.) sa, si inegalitatea (4) devine 

TSp—ISa>Up+bVp—(Ua+PVa) 
sau 


Ug+pVa—TSsa>Upr+PVp—TSqp 


Introducând potențialul termodinamic (v.) G al 
sistemului, definit prin relația 


G=U+pV—-TS=I1-TS, 
conditiunea de ireversibilitate se poateïpune sub 
forma 
(6) G1>Gpr 
adică, pentru astfel de transformări, potenţialul 
termodinamic al sistemului scade. 

Din fiecare din conditiunile speciale de irever- 
sibilitate (2), (5), (6) se poate deduce câte o 
conditiune de echilibru termodinamic (v.), deoa- 
rece stările de echilibru sunt stări dela cari sis- 
temul nu mai poate suferi transformări fără mo- 
dificarea conditiunilor exterioare. 

Există transformări cari sunt reversibile, oricât 
de mare ar fi vitesa de transformare; altele sunt 
reversibile numai dacă vitesa de transformare 
tinde către zero (transformări cuasistatice), dar 
sunt ireversibile dacă vitesa de transformare e 
finită; alte transformări sunt ireversibile chiar dacă 
parametrii lor de stare exteriori sunt variați cua- 
sistatic (fiindcă, în aceste condițiuni, starea lor in- 
terioarä nu variază cuasistatic). — Mișcările în 
cari intervin numai forte nedisipative sunt rever- 
sibile, oricari ar fi valorile viteselor. Transforma- 
rea de energie electrică în energie interioară a 
unui conductor, prin intermediul desvoltärii de 
căldură prin efect Peltier sau prin efect Thomson, 
este reversibilă, chiar dacă vitesa de transformare 
este finită. — Transformările în cari trece căldură 
dela un corp la altul mai rece sunt ireversibile 
dacă vitesa de transformare e finită, adică dacă 
diferența de temperatură dintre cele două corpuri 
e finită, dar ele devin reversibile dacă sunt cua- 
sistatice, adică dacă vitesa de transformare tinde 
către zero, când diferența de temperatură dintre 
cele două corpuri tinde către zero. — Mişcările 
în cari intervin forțe disipative (de ex. freca- 


rea; desvoltarea de căldură în conductoare 
prin efectul Joule al curentului electric; trans- 
formarea de stare a corpurilor cari prezintă iste- 
reză feroelectrică sau feromagnetică și care e 
însoțită de desvoltare de căldură) sunt transfor- 
mări ireversibile, chiar dacă parametrii lor de 
stare, exteriori, sunt variali cuasistatic. În cazul 
isterezei, de exemplu, parametrii exteriori sunt 
intensitatea câmpului şi temperatura; starea unui 
material cu istereză e determinată numai dacă e 
dată și polarizatia domeniilor elementare Weiss; 
aceasta nu variază însă cuasistatic, chiar dacă 
parametrii exteriori variază cuasistatic. 

1. lreversibilitate [ĐH3HKO-XHMHYECKAA HE- 
OGpaTHMOCTb; irréversibilité; Nichtumkehrbar- 
keit, Irreversibilität; irreversibility; irreverzibilitâs]. 
Fiz., Chim.: Proprietatea unei transformări a unui 
sistem fizicochimic de a fi ireversibilă. 

2. lidiu [upunniă; iridium; lridium; iridium; iri- 
dium]. Chim.: Ir; nr. at. 77; gr. at. 193,1; gr. sp. 
22,42; p. t. 2360°. Element din familia metalelor 
platinice. Face parte din grupa VIII a sistemului 
periodic. În natură se găsește aliat cu osmiul și 
în minereurile de aur. 

Se obține din osmiura de iridiu, rămasă după 
disolvarea platinei cu apă regală concentrată, 
amestecând-o cu sare marină, și incälzind la roșu 
într'un curent de clor, pentru a obţine un amestec 
de cloruri de osmiu și iridiu, solubile în apă. 
lridiul se precipită cu carbonat de sodiu, iar oxi- 
dul format este redus de hidrogen. Este un metal 
de coloare albă-argintie, foarte dur, insolubil în 
acizi, foarte greu solubil în apă regală. În stare 
fin divizată, absoarbe mari cantităţi de gaze. Ames- 
tecat cu sare, NaCI, este solubil în clor gazos, tre- 
când în NazlrClg. Prin oxidarea puternică la tempe- 
ratură înaltă, trece în IrO,. Se cunosc și oxizii Ir2O; 
şi IraOz, instabili. Sărurile mai cunoscute sunt clo- 
rurile: IrCl,, IrCla, IrCla, IrCl. Formează săruri 
complexe cu amoniacul şi clorul. 

Metalul pur este întrebuințat, de exemplu, la 
confecționarea creuzetelor de laborator, a ter- 
moelementelor de iridiu și iridiu-rodiu, a catozi- 
lor și anticatozilor unor aparate de fizică, la co- 
lorarea în negru a portelanului şi a sticlei. 

Aliat cu platina, este întrebuințat la confec- 
ționarea unor etaloane de măsură și a unor cu- 
pluri termoelectrice. Aliat cu osmiul, se întrebu- 
ințează la confecţionarea vârfurilor de penite și 
de compasuri. 

3. lrigare [opomenue; irrigation; Berieselung, 
Bewässerung; irrigation; öntözés]. Hidr. a.: Adu- 
cerea si distribuirea prin canale si rigole, a apei 
de care au nevoie plantele pentru desvoltarea lor. 

+. irigație [oporuenne, nppuranns; irrigation; 
Bewässerung; irrigation; öntözés]. Hidr. a.: Lucrare 
hidraulică agricolă, care serveşte pentru a aduce, 
pe suprafața terenurilor cultivate, cantitățile de 
apă necesare plantelor în anumite perioade ale 
desvoltării lor, în vederea obținerii unei producții 
optime sau chiar maxime, pe unitatea de supra- 
față. Apele folosite la irigație provin, de obiceiu, 
din lacuri, râuri sau din alte ape de suprafaţă. 


nés 


În jurul orașelor sau al centrelor industriale se 
folosesc si apele reziduale, după o predecan- 
tare, şi dacă sunt lipsite de bacterii patogene. 
Uneori, pentru suprafețe mici, se po! folosi şi a- 
pele de adâncime, obţinute prin instalaţii de cap- 
tare si de pompare. — 

Din punctul de vedere al scopului pentru care 
se face irigatia, se deosebesc: 

1. lrigaţie de fertilizare [opomenne Aula y 40- 
Gpenuna; irrigation de fertilisation; fruchtbarma- 
chende Bewässerung; irrigation for fertilization; 
termékenyedési ôntôzés]: Irigaļie aplicată, în ge- 
neral, terenurilor putin fertile, si care consistă în 
aducerea pe suprafata terenului de irigat a unei 
ape care să conţină în suspensie substanțe nu- 
tritive cari se depun pe suprafața terenului, fă- 
cându-l. capabil să producă mai mult. Substanțele 
nutritive pot exista în mod natural în apa folosită 
(fertilizare naturală) sau pot fi introduse în aceasta 
înainte de a fi răspândită pe teren (fertilizare 
artificială). lrigaţia de fertilizare se poate face și 
cu ape reziduale, unde se dispune de'acest fel 
de ape. : 

2. ~ de încălzire [oGorpeBareJlbnoe o0po- 
menue; irrigation de chauffage; Erwärmungsbe- 
wässerung; heating irrigation; melegitesi öntőzés]: 
lrigaţie efectuată pentru a încălzi păşunile si fâ- 
najele, atât primăvara, cât și toamna, ferindu-le 
de înghețurile târzii sau prea timpurii, fiindcă apa 
are căldură specifică mare şi conductibilitate ter- 
mică mică. Se obține o prelungire a perioadei 
de vegetație, ceea ce aduce o mărire [a pro- 
ducliei. 1%, 

3. ~ de udare [opocnrenpHañ Hppuranua; 
irrigation d'humectation; anfeuchtende Bewässe- 
rung; humectating irrigation; áztató ânt&zes]: lri- 
gatie prin care se pune la dispoziţia plantelor 
agricole numai cantitatea optimă de apă nece- 
sară desvoltării lor, fără a se urmări să li se procure 
şi îngrășăminte. — 

În funcţiune de climă, de sol, de pantă, de felul 
culturii şi. de cantitatea de apă disponibilă, se 
deosebesc următoarele sisteme de irigație: 

4. lrigafie prin aspersiune [opomenue nyrem 
OKpONUIIEHHA; irrigation par aspersion; künstliche 
Beregnung, Spritzverfahren; squirting irrigation; 
csôrgedezteté üntézés]: Sistem de irigație la care 
apa este aruncată mai întâi în sus, pentru a că- 
dea apoi sub formă de picături, imitând ploaia. 
În conducta de alimentare, apa se găsește sub o 
presiune de 2:::5 at si trebue să aibă o vitesă de 
cel putin 1 m/s; în conducta de distribuție, vi- 
tesa trebue să fie mai mare. Aruncarea apei se 
face prin tuburi basculante sau prin tuburi roti- 
toare. lrigatia prin aspersiune se folosește pen- 
tru orice fel de cultură agricolă. 

5, ~ prin circulaţie [oponrenue crpyGepom; 
irrigation par déversement; Berieselung, Riesel- 
bewăsserung; trickling irrigation; árasztó öntőzés]: 
lrigație caracterizată prin faptul că apa curge ca 
o pânză subțire la suprafaţa solului, fără să stag- 
neze. Panta de scurgere variază între 1 și 10%, 
iar la munte ajunge până la 50%. Se folosește, 
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în special, la pășuni şi fânațe, în regiuni cu te- 
renuri inclinate. Pentru culturile agricole se folo- 
seşte înainte de însămânțare. lrigația prin circu- 
latie sau revărsare se face prin rigole orizontale, 
prin rigole oblice, 
prin spice sau raze, 
prin spinări sau biloa- 
ne, și prin plane in- 
clinate. — La irigatia 
prin rigole orizontale, 
rigolele de distribuţie 
sunt paralele cu curbe- 
le de nivel, și sunt 
închise la un capăt 
(v. fig.). Când rigo- Irigatie prin rigole orizontale. 
lele sunt pline, ele a) canal de alimentare; b) canal 
se revarsă, inundând de distribuție; c) rigolă de distri- 
făşia de teren din æ butie; d) curbă de nivel; 
val. Apa neinfiltrată e) ecluză-vană, 

este colectată de ri- 
gola următoare din aval, ultima rigolă servind 
drept canal de colectare şi de evacuare. Panta 
terenului variază dela 1 la 10%, și chiar mai 
mult. Distanţa dintre rigole e de 4:::25 m, si 
depinde de forma terenului. — lrigatia prin ri- 
gole oblice are rigole cu panta de 1:::2%0, dis- 
tanța dintre ele variind între 10 şi 60 m, în func- 
tiune de forma terenului. — lrigatia prin spice sau 
raze are rigolele de udare aşezate de o parte 
şi de alta a rigolelor de distribuție. Acestea fiind 
inclinate, sistemul de rigole are aspectul unui 
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Irigatie prin biloane. 
a) canal de alimentare; b) canal de evacuare; c) rigolă de 
distribuție; d) rigolă de colectare. 


spic de grâu. Se folosește cu rezultate bune în 
terenuri ondulate, cu panta de 2:::60%. — Iri- 
gatia prin spinări sau biloane se aplică în tere- 
nuri plane cu panta sub 3%, și consistă în ame- 
najarea terenului în spinări, rigola de distribuție 
fiind aşezată pe creasta bilonului, la baza aces- 
tuia găsindu-se rigola de colectare a apelor 
(v. fig.). — La irigatia prin plane inclinate, terenul 
de irigat se amenajează în parcele plane, inclinate, 
fiecare parcelă fiind deservită de o rigolă de 
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alimentare si de una de colectare a apelor nein- 
filtrate. Apa de irigație, umplând rigola de ali- 
mentare, se revarsă peste planul inclinat respec- 
tiv, într'o pânză subțire și continuă, circulând 
printre plante și ajungând apoi la rigola de co- 
lectare. Panta minimă a planelor e de 3°/,; Iš- 
fimea lor e de 3:::6 m, iar lungimea maximă, 
de 30 m. Sin. lrigaţie prin revărsare. 

1. lrigatie prin drenuri [{peHaxHoe opome- 
HHE; irrigation- drainage, irrigation par drains; Drän- 
bewässerung; drainingirrigation; draincsôves öntő- 
zés]: lrigatie la care aducerea, distribuția și eva- 
cuarea apei se fac prin tuburile unei retele de 
drenaj. Când conductele de evacuare ale rete- 
lei de drenaj sunt deschise, terenul este dre- 
naf; când aceleași conducte sunt închise, tere- 
nul este irigat prin infiltrarea în sol a apei din 
drenuri. Drenajul și irigatia funcționează deci al- 
ternativ. Se folosește pentru orice fel de cultură 
agricolă. 

2. ~ prin infiltraţie [opomenne nocpeAcTrBoM 
HHHJILTPAUHAH; irrigation par infiltration; Unter- 
grundbewässerung;infiltrating irrigation; beszivér- 
gó ôntôzés]: lrigatie la care apa ajunge la ră- 
. däcina plantelor după ce s'a infilirat prin pereții 
rigolelor sau ai conductelor de udare. Se face pe 
terenuri cu panta sub 2°/% si al căror sol este 
permeabil. Se aplică la toate culturile agricole 
prășitoare, la pômi, viță de vie, în grădini de 
zarzavat, si la pășuni si fânate. lrigaţia prin in- 
filtrare se face prin rigole profunde sau super- 
ficiale, prin canale temporare, si prin tuburi po- 
roase, subterane. — lrigaţia prin rigole profun- 
de se foloseşte la pășuni si la fânate, folosind 
apa ploilor de vară, colectată în canaleld de 
evacuare cari sunt închise în: acest scop. — 
lrigaţia prin rigole superficiale e cea mai răspân- 
dită. Rigolele sunt dese, superficiale și de di- 
mensiuni mici (făcute de obiceiu cu rarite). Prin 
ele circulă apa de irigație, care se infiltrează 
prin pereții si prin fundul lor, ajungând la rădă- 
cinile plantelor. — La irigatia prin canale tem- 
porare, canalele de udare nu sunt permanente, ci 
sunt amenajate pentru o singură perioadă de 
irigație. Apa este adusă dela sursă printr'un ca- 
nal principal, din care se ramifică mai multe ca- 
nale de distribuţie, fixe, aşezate la distanța de 
400:::1200 m unul de altul. Din canalele de dis- 
tributie "pornesc canalele provizorii de irigație, 
la distanțe de 10:::200 m unul de altul, iar din 
acestea se ramifică säntuletele de scurgere, cari 
alimentează säntuletele de udare (v. fig.). Cana- 
lele provizorii de irigație, säntuletele de scur- 
gere si șănțulețele de udare sunt executate îna- 
inte de începerea fiecărei perioade de irigație. 
— Sistemul de irigație prin canale temporare a 
fost introdus de curând în URSS, în vederea fo- 
losirii mai complete a terenurilor irigate şi a 
îmbunătățirii mecanizării muncilor agricole. Pre- 
zintă avantajul că suprimă rețeaua deasă de ca- 
nale permanente, caracteristică vechilor sisteme, 
peste cari nu pot trece mașinile agricole. Rețeaua 
de canale de irigație a noului sistem este să- 


pată numai în perioada de irigație, si este astu- 
pată potrivit cerințelor mecanizării muncilor agri- 
cole si îngrijirii semănăturilor. În același timp, 
suprafețele de irigat pot fi mai mari, iar chel- 
tuelile de exploatare mai mici, prin faptui că 
se elimină focarele de burueni și de agenți vă- 
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irigație prin canale temporare. 
a) canal principal de alimentare; b) canale de distribuție; 
c) canale provizorii de irigație; d) sänfulete de scurgere; 
e) säntulete de udare. 


tămători ai culturilor agricole. — La irigatia prin 
tuburi poroase, subterane, apa se aduce pe te- 
renul de irigat prin tuburi poroase, așezate la 
0,5:::1 m adâncime, si ajunge la rădăcinile plan- 
telor prin capilaritate. Rezultatele obţinute prin 
acest sistem sunt bune. 

3. ~ prin revärsare. V. lrigaţie prin circulație. 

4. ~ prin submersiune [opomenne nyTrem 
saronnenua; irrigation par submersion; Staube- 
wăsserung, Uberstauung; basin irrigation; perme- 
teză Gntézés]: lrigaţie caracterizată prin faptul 
că terenul este acoperit cu un strat de apă de 
grosime variabilă. Panta terenului trebue să fie sub 
2/0, dar se folosește și pentru terenuri cu panta 
mai mare, dacă se dispune de debitul de apă 
necesar şi dacă acesta se obține uşor si eco- 
nomic. Se foloseşte la irigarea päsunilor, a ore- 
zăriilor, a livezilor de pomi roditori, a viilor şi 
a unor culturi de zarzavaturi. lrigatia prin sub- 
mersiune se face prin submersiune naturală sau 
artificială. — Submersiunea naturală e datorită 
inundațiilor râurilor. Se folosește, de obiceiu, la 
terenurile din luncile inundabile ale râurilor. — La 
submersiunea artificială simplă, terenul este ame- 
najat în parcele cu suprafețe de 0,10:::2,50 ha 
şi înconjurate de digulete (v. fig.). Apa ră- 
mâne între diguletele unei parcele, până se in- 
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filtrează complet, după care se aduce altă apă. |a celor de in. Numărul irlandez al firelor de in, 


Submersiunea artificială cu curgere continuă se 
deosebeşte de cea artificială simplă prin faptul că 


Irigatie prin submersiune. 
a) canal de distribuție; b) canal de aducţie; c) diguri; d) de- 
versoare; e) drenuri; !) baraj. 


apa este improspătată continuu, fără a se aștepta 
infiltrarea ei în sol. Parcelele au suprafeţe de 
50:::100 ha. 

1. lrimic [cepaa myka (kopmoBaa); farine 
basse; Nachmehl; pollard; lisztmaradvâny]. Ind. 
alim.: Produs rezultat din măcinarea industrială 
agrâului; corespunde unei extracții de cca 75-::80% 
şi are un conținut în materii minerale de cca 
3,30%. li lipsesc proteinele generatoare de glu- 
ten; este folosit ca făină furajeră. 

2. Iris. V. Stânjenel. 

3, Iris, rizom de ~ [npucoBbiii Kopenb; 
rhizome d'iris; Veilchenwurzel; orris root; ibolya- 
gyökér]. Bot., Farm.: Rizomul plantelor Iris ger- 
manica L., Iris florentina L. si Iris pallida Lam., 
din familia iridaceelor. Aceste plante erbacee 
au rizomi și flori mari, ornamentale. După înde- 
părtarea rădăcinilor, rizomul de iris este decorti- 
cat și uscat; în această stare, are miros de vio- 
lete. Conţine o substanţă amilacee (irizina), o re- 
zină, o substanţă tanantă, un glucozid (iridina), 
substanțe zaharoase și mucilaginoase, substanțe 
minerale și o substanță aromatică (irona). Este 
întrebuințat în farmacie și în industria cosmetică. 
Sin. Rizom de stânjenel. 

4. Irisul ochiului [paxyxHañ o6onouna ria- 
aa; iris; Iris, Regenbogenhaut; iris; szemirisz]: Dia- 
fragmă contractabilă a ochiului, așezată în umoa- 
rea apoasă, în fața cristalinului. Prezintă o deschi- 
dere circulară — pupila — al cărei diametru poate 
varia dela 2 la 8 mm, după intensitatea fasci- 
culului luminos incident. 

s. lrizaţie (upu3anua; irisation; Spielen in den 
Regenbogenfarben, Schillern; iridescence; csilló- 
gés]. Fiz.: Ansamblu de colori datorite fenome- 
nelor de interferență a razelor de lumină reflec- 
tate pe suprafaţa cristalelor, cu cele reflectate 
pe feţele interne de clivaj sau pe fisurile para- 
lele cu suprafața. Fenomenul se observă și la 
foitele subțiri de cristale. 

s. lrizină [HpH3HH; irisine; lrisin; irisin; irizin). 
Chim.: Polizaharid derivat din d-fructoză, iden- 
tificat în rădăcina plantelor din familia iridaceelor. 

7. Irlandez, număr ~ [Hpranzckoe uncro; 
titre irlandais du fil; irländische Garnnummer; 
Irish number of yarn; irorszägi fonalszém]. Ind. text.: 
Număr în sistemul de numerotare a firelor, mai ales 


de fuior si câlți, arată numărul de jurubife de 
câte 300 iarzi sau 274,3 m, conținute într'o livră 
engleză (453,6 g) de fir. Diferența dintre numă- 
rul englez și cel irlandez pentru același fir con- 
sistă în faptul că sculul englez are 12 jurubite 
de câte 300 iarzi, iar cel irlandez are 10 jurubițe. 

s. Irlandeză [HpranzckHË MOX; mousse d'lr- 
lande; irländisches Moos; Irish moos; ir moszat, 
irországi moha]. Ind. text.: Substanţă folosită ca 
aglutinant în imprimeria textilă și în apretură. Se 
obține dintr'o algă de mare gelatinoasă (Chon- 
drus crispus). V. și sub Carragheen. 


». lronă [upon;irone; Iron; irone; iron]. Chim.: 


| 
H,C 

| 
H,C 


ie catei la 
CH 3 


f-ironă 


Substanţă care se găsește în rizomul unor specii 
de stânjenei (Iris germanica L.) si în rădăcina de 
micșunea (Iris florentina L.). Are miros puternic 
de micsunele. f-irona conține în structura sa un 
ciclu de șapte atomi. 

10. lrotaţional [GesBuxpoBbiii; irrotationnel; 
wirbelfrei; irrotational; forgatlan]. Fiz.: Calitatea 
unui câmp de vectori de a avea rotorul (v.) nul. 
Dacă A e vectorul câmp, condiliunea de câmp 
irotational este 


rot A=0. 


Fiindcă rotorul gradientului oricărui scalar câmp 
e identic nul, vectorul câmp al unui câmp irota- 
tional derivă dintr'un potențial scalar V, care este 
o funcţiune de punct: 


A= —grad V. 


Circulaţia vectorului câmp al oricărui câmp 
irotational e nulă de-a-lungul tuturor curbelor 
închise cari se pot trasa în câmp: 


Lx as =0.— 


În particular, particulele unui fluid în care 


câmpul viteselor 7 e irotational nu au vitesă de 
rotație w: 


1 = 
ü =3rot v=0, 


de unde derivă numirea acestor câmpuri (v. sub 
Rotor). 

11. ISA. St.: Abreviatie pentru: (I)nternational 
(S)tandardisation (A)ssociation. Organism inter- 
national pentru stabilirea de standarde. A fost 
înlocuită, în 1946, cu ISO. 

12. Isalobară [usannoGapa; isallobare; Isallo- 
bare; isallobar; izéllobér]. Meteor.: Linie loc geo- 
metric al punctelor de pe Pământ în cari presiunea 
variază în unitatea de timp cu o aceeași cantitate. 
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1. Isalotermä [Hsanorepma; isallotherme; 
Isallotherme; isallotherm; izâlloterm]. Meteor.: 
Linie loc geometric al punctelor de pe Pământ, 
în cari variația în unitatea de timp a temperaturii 
are aceeași valoare algebrică. 

2. Isanomală [u3anomana; isanomale; Isano- 
male; isanomal; izânomâl]. Meteor.: Linie loc geo- 
metric al punctelor în cari un element meteo- 
rologic are aceeași abatere (anomalie) față de 
valoarea sa normală. 

3. Isastrea. Paleont.: Gen de hexacoralier, cu 
specii cari au trăit în era 
mesozoică. Se prezintă în 
colonii masive de indivizi 
născuți prin înmugurire in- 
ternă si prin divizare, cu 
căsuțe prismatice poligonale 
(mai ales hexagonale), strâns 
unite prin pereţii lor. [sastraa, 

4. Isatină [H3aTHn; isatine; Isatin; isatin; iza- 
tin]. Chim.: Compus organic obținut prin oxida- 
rea indigoului cu acid azotic. Se prezintă sub 
formă de cristale roșii cu p. t. 201°, solubile in 
alcalii, cu formare de săruri (isatite). Isatina dă 
cu tiofenul, cu furanul si cu pirolul, produși de 
condensare de coloare albastră. 

5. Isenergä [u3onepra; isénerge; Isenerge: 
isenerge ; izenerga]. Fiz.: Linie loc geometric al 
punctelor diagramei de stare a unui sistem fizico- 
chimic, în cari energia interioară a sistemului are 
aceeași valoare. Sin. Curbă isenergă. 

s. Isentalpă, curbă ~ [rpuBaa H3eHTannbr; 
isenthalpe; Isenthalpe; isenthalpe; izentélp]. Fiz.: 
Linie în diagrama de stare a unui sistem fizi- 
cochimic, în ale cărei puncte entalpia are aceeași 
valoare. Sin. Isentalpä. 

7. ~, transformare ~ [H3exTrannyecxkoe 
npeBpanenue; iransformation isenthalpe; isen- 
thalpischer Prozeb; isenthalpic process; izentâlp 
âllapotvâltozâs].Fiz.:Transformare de stare aunui sis- 
tem fizicochimic, în care entalpia rămâne constantă. 

s. Isentropä, curbă ~ [H33HTpONHA JIHHHA; 
courbe isentrope; isentropische Kurve; isentropic 
line; izentropikus görbe]: Linie în diagrama de 
stare a unui sistem fizicochimic, în ale cărei puncte 
entropia are aceeaşi valoare. 

9. ~, transformare ~ [u3enrponnoe npeBpa- 
IQEHHE; transformation isentrope; isentropischer 
Prozeb; isentropic process; izentrop âllapotvâlto- 
zás]. Fiz.: Transformare a unui sistem, în cursul 
căreia entropia rămâne constantă. Transformările 
isentrope reversibile sunt adiabatice. Sin. Trans- 
formare isentropică. 

10. Isinglass, cleiu de pește ~ [priGuoriă nneii 
„H3HHracc"; colle de poisson; Hausenblase:isin- 
glass;vizahélyag]. Ind.piel.: Cleiu din vezica de plu- 
tire a unor varietăți de nisetru. Se întrebuințează 
în industria pielăriei, la prepararea unor apreturi 
suple, lucioase şi impermeabile, în special pentru 
piei de pălării; de asemenea, şi ca adeziv pentru 
lipirea suplă și rezistentă a anumitor articole tehnice. 

11. Ismă [MATA; menthe; Minze; mint; menta). 
Bot., Farm.: Sin. Mentă (v.). 


12, Isoamilic, alcool ~ primar [H30aMHJIOBbIÄ 
CrHPT; alcool isoamylique; Isoamylalkohol; iso- 
amyl alcohol; elsôdrendü izoamilalkohol]. Chim.: 
(CH3) — CH — CHo— CHOH; 2-metilbutanol (4) cu 
p. f. 131°. Se găsește în proporții mari în fuzel 
(v.). E o substanță toxică, folosită ca solvent, 

13, Isobar [u3oGapnbiii; isobare; isobarisch; 
isobaric; izobéris]. 1. Fiz.: Calitatea unei transfor- 
mări de a se efectua la presiune constantă. — 2. Me- 
teor.: Calitatea unor linii sau a unor suprafețe de 
pe Pământ de a avea aceeași presiune. 

14. Isobară, curbă ~ [KpHBañ u3oGapbi; courbe 
isobare; isobarische Kurve; isobaric curve; izobá- 
rikus görbe]. Fiz.: 1. Linie în diagrama de trans- 
formare a unui sistem fizicochimic, în punctele 
căreia presiunea acestuia are aceeași valoare. În 
sistemul de coordonate pv, isobara unui gaz 


i A 


Familia curbelor politropice pv" const, 
A) curbele reprezentate în coordonate pv; B) curbele re- 
prezentate în coordonate TS; 1) isocoră (isometrică), cu 
ecuațiile v==const. (exponentul n=œ) şi S=c,InT; 2) isobară, 
cu ecuaţiile p—const, (exponentul n=0) si S=cp In T; 3) iso- 
termă, cu ecuațiile pv=const. (exponentul n= 1) și T=const,; 
c 

4) iseniropă (adiabatică), cu ecuațiile pvk=const. (ri e) 

şi S==const. i 


perfect are ecuaţia p=const. (dedusă din ecua- 
ţia politropei pv"=const., pentru n=0), adică 
e o dreaptă paralelă cu axa absciselor (v. fig. A); în 
diagrama entropică TS, ea are ecuaţia $ =cpln T 
(v. fig. B).— 2. V. Isopieză, curbă ~. — 3. Linie 
loc geometric al punctelor în cari presiunea atmo- 
sferică, considerată la același nivel geodinamic, 
are aceeași valoare. Isobarele sunt intersectiuni 
ale suprafețelor isobare cu nivelul considerat. 
Din cauza reliefurilor sale, suprafața pământului 
nu este o suprafață de nivel; de aceea, pentru 
distribuția presiunii la sol se ia ca suprafață de 
nivel suprafața mării. Isobarele acestei suprafețe 
se trasează folosind, pentru fiecare localitate de 
observație, presiunea măsurată și redusă la nivelul 
mării, 

În Meteorologie, sensul pozitiv pe isobare se 
alege asifel, încât, dacă se progresează în sensul 
lui, regiunile cu presiuni mai mici rămân în stânga 
în emisfera de Nord și în dreapta în emisfera de 
Sud. Vântul bate în direcţia pozitivă a isobarei, 
cu un unghiu de deviatie spre presiunile mici, 
unghiu care crește odată cu frecarea. 

15. ~, transformare ~ [n3oGapnoe npeBpa- 
menHe; transformation isobarique; isobarischer 


Prozess; isobaric process; izobărikus ällapotvélto- 
zés]. Fiz.: Transformare de stare a unui sistem fizi- 
cochimic fluid, care se face sub presiune constantă. 
În timpul transformării isobare a gazelor per- 
fecte, căldura lor specifică e 
NCy— Cp 
n” pr =cp 
deoarece isobara e o politropă cu exponentul 
politropicn= 0. Dacă, în cursul transformării, gazul 
perfect trece dela mărimile de stare po, vo, To la 
Por v, T, lucrul mecanic efectuat de sistem este 


C, 


v 
L=\ pdv=po (v— vo), 
vo 


iar căldura primită de sistem dela mediul încon- 
jurător este 


r 
Q=, endT=¢, (7-79; 


Celelalte mărimi de stare variază astfel: energia 
internă 


T 
au=( cdT=c, (T—To); 
| É 
talbi 
entalpia ğ sis 
Al= TÈ =i 


entropia 

S: E he | T. 

pân F > cpln F 

V. si Transformări termodinamice uscate, Transfor- 
mări termodinamice umede. 

1. Isobarë, suprafață ~ [usoGapnaa noBep- 
XHOCTb; surface isobare; isobarische Fläche; iso- 
baric surface; izobárikus felület]. Meteor.: Supra- 
faţa în punctele căreia presiunea atmosferică are 
aceeași valoare. — Se numesc suprafeţe isobare 
principale, suprafețele cari corespund următoare- 
lor valori ale presiunii: 1000 mb, 900 mb, 800 mb, 
etc. Suprafeţele isobare nu se pot intersecta. 

2. Isobari [n3oGapbr; isobares; Isobaren; iso- 
bares; izobârok]. Fiz.: Atomi cari au același număr 
de masă, dar poziții diferite în sistemul periodic. 
Nucleii respectivi au același număr total de par- 
ticule grele, dar diferă prin proporția de neutroni 
şi protoni. Sin. Atomi isobari. 

s. Isobatä [H306aTa; isobathe; Isobathe; iso- 
bath; izobât]. Geol.: Linie loc geometric al punc- 
telor de aceeași adâncime absolută (în raport cu 
nivelul mării) la care se găseşte un anumit strat 
geologic. Planurile de isobate servesc pentru a 
arăta structura tectonică, geologică, a regiunilor. 
Ele au o deosebită importanţă în industria extrac- 
tivă petrolieră. Se întocmesc pe baza rezultate- 
lor obținute prin sondare. Primele trei sonde, pe 
aceeași structură, permit să se determine aproxi- 
mativ adâncimea și direcţia stratului petrolifer. 
Pentru cea de a patra sondă săpată în vecinătatea 
lor, previziunea în privința intrării în stratul pro- 
ducător se face cu mai multă precizie, dacă re- 
giunea nu este afectată de falii cari să provoace 
denivelări în profunzime. 


as=f 


După săparea unui număr mai mare de sonde, con- 
turarea planului de isobate al unei structuri devine 


Plan de isobate reprezentând un brahianticlinal. — Liniile 
curbe reprezintă adâneimea la care se află un strat reper. 
F—F) linii de falii; 1...24) sonde săpate. 


uneori atât de precisă, încât la noile sonde puse, 
previziunea intrării în complexul productiv poate 
fi dată cu aproximaţie de câţiva metri. — Sin. 
Linie isobată. 

4. Isobrontă [u3oGponra; isobronte; Isobronte; 
isobront; izobronta]. Meteor.: Linie loc geometric 
al punctelor în cari tunetul este auzit cu aceeași 
intensitate. Orice isobrontă se referă la un anu- 
mit punct, în care se presupune că s'a produs 
tunetul. Isobronta cea mai depărtată este aceea 
pe care un tunet care radiază o putere acustică 
dată începe să se facă auzit. Ea se referă la un 
anumit punct, în care se produce tunetul, și la 
o putere acustică dată a lui. 

s. Isobutan [u3oGyran; isobutane; Isobutan; 
isobutane; izobután]. Chim.: 

Hidrocarbură din seria isoparafi- CH— CH, — CH; 
nelor; p. f.—10,2°; cifra octanică | 

99. Se găseşte în cantitate mică CH, 
(2:::3%) în gazele de sonde si în cele de cra- 
care. Prezintă un deosebit interes la fabricarea 
benzinei sintetice, în reacţia de condensare cu 
olefinele din gazele de cracare (benzine de alchi- 
lare). Pentru mărirea procentului de isobutan ne- 
cesar în această fabricație se separă fracțiunea 
butanului, și aceasta este trecută în isobutan prin 
o reacție catalitică de isomerizare, în fază lichidă 
sau în fază de vapori, în prezență de clorură de 
aluminiu și acid clorhidric anhidru, sau de clo- 
rură de aluminiu disolvată în triclorură de anti- 
moniu, 

6. Isocardia. Paleont.: Gen de lamelibranhiat 
din subordinul homomiariilor eterodonte. Cu- 


+ 
Isocardia striata. 


prinde specii cari au trăit din Triasic până astăzi. 
Au cochilia cordiformă sau ovală, cu câte doi 


sia, 
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dinți cardinali lungi si cu câte un dinte lateral 
posterior de fiecare valvă. 


1, Isocarenä [o1HHaKOBBIE NOABOAHbIE YACTH 
CyAHa; isocarène; symmetrische Verdrängung; 
isocareen; részarányos kiszoritâs). Nav.: Calitatea 
a două carene ale unui vas la diferite inclinatii, 
de a fi egale între ele. 


+. Isocentru. V. Punct focal. 


3. Isochinolinä [H30KHHOJIHH; isochinoline; 
Isochinolin; isochinoline; izochinolin]. Chim.: 
Se găsește în gudroanele H H 
cărbunilor de pământ, ca si c c 
chinolina, de care se separă AN ed 2 
prin extragere res sulfu- He S ch 
ric, în care se disolvă mai 
ușor decât aceasta. Sintetic, HCS IN „EN 
se prepară pornind dela C C 


f-fenil-etil-amină. Prin oxi- H H 
dare puternică, dă acid cincomeronic. Dela iso- 
chinolină si dela derivații ei hidrogenați în nucleul 
piridinic derivă un important grup de alcaloizi 
vegetali, ca papaverina, laudanozina, hidrazina, 
berberina, etc. 


4. Isocianat [H3OLHAHAT; isocyanate; Isozya- 
nat, isozyansauras Salz; isocyanate;izociänsavas só]. 
Chim.:Orice ester al aciduluiisocianic(O=C= NH), 
isomer al acidului cianic HO—C=N, cu derivați 
alifatici sau aromatici. Esterii acidului cianic sunt 
foarte labili si se transformă în esterii acidului 
cianuric, cari sunt produșii lor de polimerizare, 
adică neizolabili. Esterii acidului isocianic sunt 
stabili şi se pot izola. Cei alifatici se obțin prin 
încălzirea halogenoparafinelor cu cianat de argint, 
conform reacției: 

[OCN] Ag+JC,H; = O0=C=N-—C,Hs+ Ag). 

Cei aromatici se obțin prin acțiunea unui curent 
de fosgen asupra clorhidratului aminelor aroma- 
tice ca, de exemplu, în cazul isocianatului de fenil: 
[Cs H;NH;] HCI + CI,C=O — CH; — N=C=0 +HCI 
sau prin descompunerea azidelor acizilor aroma- 
tici în soluție benzenică la 60°: 

C,H;CO-—N=N=N > No+ CHyN=C=O. 

Isocianalii sunt lichide incolore, cari pot fi dis- 
tilate. Au miros pătrunzător și sunt lacrimogeni. 
Contin duble legături cumulate, din care cauză 
au o mare reactivitate chimică. Apa îi descom- 
pune în prezența bazelor în amine primare si în 
bioxid de carbon. 

5. Isociclic, sistem ~ [uH3onurnnuecraa CHC- 
ema; système isocyclique; Isozyklisches System; 
isocyclic system; izociklikus rendszer]: Sistem de 
puncte materiale ale cărui vitese ciclice (v.) sunt 
constante. 


o. Isoclaz [H30KNa3HT; isoclase, 
Isoklas; isoclase; izokläz]. Mineral.: 
Ca(CaOH)PO, : 2H,0. 
Fosfat natural hidratat de calciu. Cristalizează în 
prisme albe, monoclinice. Sin. Isoclazit. 
7. Isoclazit. V. Isoclaz. 


isoclasite; 


s. Isoclinä [H30K7HHaïE; isocline; Linie glei- 
cher Inklination; isoclinal line; izoklin, egyen- 
hajlésü vonal]. Geofiz.: Linie loc geometric al 
punctelor dela suprafața Pământului cari au aceeași 
inclinatie magnetică. 

9. Isoclinale, strate ~ [H30KJIHHAJIbHbIe ma- 
CTBI; couches isoclinales; isoklinische Schichten; 
isoclinal beds, isoclinic beds; izoklinikus rétegek]. 
Geol.: Strate cari sunt inclinate în același sens 
si uniform, pe o întindere mare, prin efectul 


Strate isoclinale. 


răsturnării cutelor, din cauza împingerilor puter- 
nice ale forțelor orogenice. În acest caz, recon- 
stituirea cutelor se face numai după ce s'a pre- 
cizat vârsta relativă a stratelor. 

10. Isocorä de reacţie [peaKTHBHañ H3oxopa; 
isochore de réaction; Reaktionsisochore; reaction 
isochore; reâkci6s izochéra]. Chim. fiz.: Curbă 
care reprezintă constanta de echilibru K a unei 
reacţii chimice reversibile la volum constant (pur- 
tată în ordonate), în funcțiune de temperatura 
absolută T la care se produce reacția (purtată 
în abscise). Ecuația diferențială a isocorelor de 
reacție este: 

(£ ne) „=U 

dT / v=const. RT?' 
unde U e căldura desvoltată în reacția isocorë, 
iar R e constanta gazelor perfecte. Prin integrare 
si în ipoteza că U variază foarte putin cu tem- 
peratłtra, se obține următoarea ecuație a isocorei: 


j ut: 1 ) 
In K;—1In K=} Ti A 

Din această relație se poate calcula fie con- 
stanta de echilibru K, la temperatura T,, dacă 
se cunoaște U si K, la temperatura 7,, fie U 
din măsurători de constantă de echilibru la două 
temperaturi 7, şi Ta. ` 

n. Isocoră, curbă ~ [n3oxopnaa KpHBaA; 
courbe isochore; isochorische Kurve; isochoric 
curve; izokoräs görbe]. Fiz.: Linie în diagrama 
de stare a unui sistem fizicochimic fluid, de-a- 
lungul căreia volumul. sistemului rămâne con- 
stant. În sistemul de coordonate pv, isocora 
unui gaz perfect are ecuația v=const. (dedusă 
din ecuația politropei p1"=const., pentru n=c0), 
adică e o dreaptă paralelă cu axa ordonatelor 
(v. fig. A sub Isobară, curbă ~); în diagrama entro- 
pică T'S, ea are ecuaţia S=c, In T (v. fig. B sub 
Isobară, curbă ~). Sin. Curbă isometrică. 

12. ~, transformare ~ [H30xopHoe npeBpa- 
meHue; transformation isochore; isochorer Prozeb; 
isochore process; izokorâs âllapotvâltozăs]. Fiz.: 


Transformare de stare a unui sistem fizicochimic 
fluid, care se face la volum constant. 

În timpul unei transformări isocore, căldura spe- 
cifică a unui gaz perfect e: 


NC, — Cp 


Cn= n—1 v! 


deoarece isocora e politropa cu exponentul poli- 
tropic n= 0, Dacă, în cursul transformării, un gaz 
perfect trece dela mărimile de stare po, Vor To 
la p, vo, 7, lucrul mecanic efectuat de sistem este 
L=0; căldura primită dela mediul înconjurător e: 


T 
Q=$ qar=c, (T-T). 
To 


Celelalte mărimi de stare variază astfel: energia 
internă 


T 
au= c,d7T =Q; 
To 
entalpia 
T 
ar=| cp 47 =cp (T-T); 
entropia 


T 
3 dT F: 
as=( cn F = C; IT 


o 
Sin. Transformare isometrică. 


1. Isocromatä, curbă ~ [uH3oxpomarnuecraa 
KpyBañ; courbe isochromatique; Isochromate:; iso- 
chromatic curve; izokromatikus görbe]. Fiz.: Curbä 
care reprezintă intensitatea radiației de o lungime 
de undă dată, emisă de un corp negru, în func- 
țiune de temperatură. Cu ajutorul unei astfel de 
curbe se poate determina pe cale optică tempera- 
tura unui emiţător. 


2. Isocron [H30XPOHHOCTE; isochrone; iso- 
chron; isochrone; izokron]. Fiz.: Calitatea a două 
transformări de stare fizică sau chimică, de a avea 
durate egale. Exemplu: oscilațiile de amplitu- 
dine mică ale unui pendul sunt isocrone. 

3. Isocronă [u3oxponnaa KpHBañ; isochrone; 
Isochrone; isochrone; izokrona]. Geofiz.: Linie loc 
geometric al punctelor dela suprafața Pământu- 
lui, în cari s'a produs simultan un fenomen, sau 
în cari s'a stabilit simultan o anumită valoare a 
unei mărimi. Fiecare isocronă poartă data cores- 
punzătoare; succesiunea isocronelor dă o imagine 
a evoluției în timp şi a repartitiei în spaţiu a mă- 
rimii şi a fenomenului considerat (de ex. o furtună). 

4. Isodimori [u3onumopbnbiii; isodimorphe; 
isodimorph; isodimorphous; izodimort]. Mineral.: 
Calitatea unei substanțe de a prezenta isodi- 
morfism. 


s. Isodimorfism [u3oxumopbu3m; isodimor- 
phie; Isodimorphie; isodimorphism; izodimor- 
fizmus]. Mineral.: Caz particular de dimorfism, în 
care o substanță chimică sau un mineral crista- 
lizează în două forme deosebite incompatibile, dar 
destul de apropiate pentru a fi considerate iso- 
morfe. Sin. alors: 
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s. Isodinamic, centru ~ [H30IHHAMHYECKHÄ 
HEHTP; centre isodynamique; isodynamisches Zen- 
trum; isodynamic centre; izodinamikus kôzpont]. 
Mat. V. sub Cercul lui Apollonius. 


7. Isodinamicä, curbă ~ [u3onunnamuueckaa 
KpHBaA; courbe isodynamique; Isodyname; iso- 
dynamic line; izodinamikus görbe]. Fiz.: 1. Curbă 
în diagrama de stare a unui sistem fizicochimic, în 
punctele căreia energia lui liberă are aceeași va- 
loare. — 2. Curbă în diagrama de stare a unui 
sistem fizicochimic, în punctele căreia energia in- 
ternă totală are aceeaşi valoare. 

s ~, transformare ~ [H304HHAMHYECKOE 
npeBpauenne; transformation isodynamique; iso- 
dynamischer Prozeh; isodynamic process; izodi- 
namikus vâltozâs]. Fiz.: 1. Transformare a stării 
unui sistem fizicochimic în care energia lui liberă 
rămâne constantă. — 2. Transformare a unui sistem 
fizicochimic în care energia lui internă totală ră- 
mâne constantă.! . 

s. Isodispers [H30JHC1EPCHOCTE; isodisperse; 
isodispers; isodisperse; izodiszpersz]. Chim. fiz.: 
Calitatea unui sistem coloidal (mai ales în stare 
de sol) de a avea particule de aceeași mărime. 
Sin. Monodispers, Omodispers. 


0. Isodont [H30JO0HT; isodonte; isodontes 
Schlok; isodont; izodont]. Paleont.: Tip de țâțână 
de lamelibranhiat, la care fosetele si dinţii sunt 
egali și așezați simetric de o parte si de alta a 
axei cochiliei. În mijlocul sarnierei se gäseste 
o mică fosetă ligamentară. Pe valva dreaptă, de 
fiecare parte a axei, există deci un dinte și o 
fosetă, iar pe valva stângă, în poziție simetrică, . 
o fosetă si un dinte. Angrenajul celor două valve 
este foarte puternic. Țâţâna de tip isodont se în- 
tâlneşte la Spondylus și Plicatula. 


u. Isodozä [H30J102a; isodose; Isodose; iso- 
dose; izodoza]. Fiz.: Locul geometric al puncte- 
lor cari obțin aceeași doză într'o anumită radia- 
ție. Isodoza poate fi, după caz, o curbă sau o 
suprafață. 

12. Isoedric [H3oenpnuecrniă; isoédrique; iso- 
edrisch; isohedric; izoedrikus]. Geom.: Calitatea 
unui corp de a avea fete egale. Ex.: cristal iso- 
edric. 

13. Isoelectric, punct ~ [u3o5nerrpuueckaa 
roua; point isoelectrique, isoelektrischer Punkt; 
isoelectric point; izoelektrikus pont]. Electrochim.: 
Stare în care particulele coloidale nu mai au 
sarcină electrică, și deci nu se mai deplasează 
în câmpul electric. La punctul isoelectric, stabili- 
tatea solurilor coloidale este minimă; ele se coa- 
gulează ușor. 

Punctul isoelectric poate fi atins prin eleciro- 


| dializă, prin adăugirea de electroliți sau prin 


schimbarea concentraţiei în ioni de hidrogen a 
mediului. Ultimul procedeu se aplică mai ales la 
coloizii electrolitici amfoteri, de exemplu la pro- 
teine. 

14. Isoelectronic [H3031EKTPOHHbIÄ; isoélec- 
tronique; isoelektronisch; isoelectronic; izoelek- 
tronikus]. Fiz.: Calitatea unor atomi (ionizali sau 
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nu) de a avea acelasi număr de electroni. Ex.: 
Atomul de hidrogen neutru si atomul de heliu 
odată ionizat, sunt isoelectronici. 

1. Isoeugenol [u3o-eBrenou; isoeugenol; 
Iso-Eugenol; isoeugenol; izé-eugenol]. Chim.: 
CH, —CH=CH—C6,H„(OH)OCH,. Isomer al eu- 
genolului; p. f. 261%. Se găseşte în esența de 
ylang-ylang, si se prepară isomerizând eugenolul 


„cu sodă alcoolică. Se întrebuințează la fabricarea 


vanilinei. Sin. Propenilgaiacol. 

2. Isofazä [H30Da3a; isophase; Isophase: iso- 
phase; izofäzis]: Curbă care reprezintă simultan 
curbele isoterme și isobare coincidente ale unui 
sistem fizicochimic format dintr'un singur com- 
ponent și având două faze coexistente, în dia- 
grama de stare presiune-volum. Sin. Curbă isofază. 

3. Isoform [H3opopm; isoforme; Isoform; iso- 
form; izoform]. Chim.: C;H,(OCH,) JO,. p-iodo- 
anisol. Se întrebuințează ca antiseptic. Din cauza 
proprietăților sale explozive, se amestecă cu fosfat 
de calciu pentru ase preveni exploziile. Sin.Oxiosol. 

4. Isofotä [H30PoT; isophote; Linie gleicher 
Beleuchtungsstărke; isophot; egyenfoku megvi- 
lägités vonala]. Fiz.: Linie loc geometric al puncte- 
lor de iluminatie egală ale unei suprafețe ilumi- 
nate. Sin. Linie isolux. 

s. Isoftalic, acid —[H306p- „CI COOH 

ameBaa KHCIOTA; acide ME ra 
isophtalique; Isophthalsäure ; + 
isophthalic acid ; izoftälsav]. He, „e COOH 
Chim.: Produs de oxidare al C 
meta-xilenului, cu p. t. 348°. H 

s. Isogamä [H30raMmMa; isogamme; Isogamme; 
isogamme; izogámm]. Fiz:: 1. Linie loc geometric 
al punctelor (localităților) în cari accelerația gra- 
vitatiei (intensitatea câmpului de gravitație) are 
aceeaşi valoare absolută. — 2. Linie loc geo- 
metric al punctelor (localităților) în cari accele- 
rația gravitaţiei (intensitatea câmpului de gravi- 
tatie) prezintă aceeaşi anomalie. Sin. Linie Iso- 
gamä (v.). 

7. ~, linie  [JHHHA H3oraMmMbi; ligne iso- 
gamme; Isogamme; isogam; izogamm]. Fiz.: 
Sin. Isogamä (v.). 

s. Isogeotermä [u3oreorepma; isogéotherme; 
Isogeotherme;isogeotherm;izogeoterma].Meteor.: 
Linie loc geometric al localităților în cari tempera- 
tura mijlocie a solului este aceeași. Sin.Geoisotermă, 

9. Isogirä [H30rHpa; isogyre; Isogyre; isogyre; 
izogira]. Opt., Mineral.: Linie loc geometric al 
punctelor cari corespund aceleiași direcţii de vi- 
bratie a intensității câmpului electric al razelor 
de lumină polarizate cari au străbătut o lamă 
cristalină biretringentă între nicoli încrucișați, în 
lumină convergentă. 

10. Isogon, centru ~ [H30roHH4eCKHË nenTp; 
centre isogone; isogonisches Zentrum; isogonal 
centre; izogonikus központ]. Geom.: Punct din 
care laturile unui triunghiu se văd sub unghiuri 
egale. Cercurile descrise pe laturile unui triunghiu, 
capabile de 60°, alese convenabil, se intersec- 
tează în centrele isogone. Un triunghiu are două 
centre isogone. 


11. Isogonä [H30r0H; isogone; Isogone; isogon; 
izogona]. 1. Meteor.: Linie loc geometric al punc- 
telor dintr'un câmp de vectori, în cari unghiul 
format de vectorul câmp local cu o direcţie fixă 
are o aceeași valoare. 

Pentru trasarea isogonelor vântului se înscrie 
pe hartă, în dreptul stațiilor, direcția în scara de 
vânt adoptată (de ex. 0:::32), și se reunesc 
punctele de egală valoare. — 2. Geofiz.: Linie 
loc geometric al punctelor de pe suprafața Pă- 
mântului cari au aceeași declinatie magnetică. 

12. Isogradientä [uzorpannenr; isogradiente; 
Isogradiente; isogradient; izogradient]. Fiz.: Linie 
proiecție orizontală a locului geometric al punc- 
telor de egală valoare absolută a gradientului 
unei anumite mărimi fizice sau chimice scalare. 


13. Isogradientä, hartă ~ - [u3orpannenrnaa 
Kapra; carte isogradiente; Isogradientenkarte; 
isogradient map; izogradientikus térkép]. Geotiz.: 
Hartă care conține isogradientele unei mărimi sca- 
lare, fizice sau chimice. 

14. Isohelä [u3orenua; isohelle; Isohelle; iso- 
hel; izohel]. Meteor.: Linie loc geometric al punc- 
telor (localităţilor) în cari durata mijlocie anuală 
de strălucire a Soarelui este aceeaşi. 

15. Isohietă [uzoruera; isohyète; Isohyete; iso- 
hyet; izohyet]. Meteor.: Linie loc geometric al 
punctelor în cari cad cantități egale de apă pro- 
venită din precipitații. 

16. Isohipsä [uzorunca; isohypse, courbe de 
niveau; Schichtlinie, Isohypse;isohypse;rétegvonal, 


-szintvonal, izohipsza]. Geod.: Linie loc geometric 


al punctelor de aceeasi altitudine sau de aceeasi 
adâncime. Sin. Curbă de nivel. 

17, Isoionice, soluţii ~ [n3ononnbie pacTBOPEI; 
solutions isoioniques; isoionische Lösungen; iso- 
ionical solutions; izoionikus oldat]. Chim., Fiz.: So- 
lutii cari conțin în aceeași concentrație un anumit 
fel de ioni. 

18. Isolinie [u3oununua; ligne d'egale valeur; 
Isolinie; isoline; egyenértékü vonal]. Gen.: Linie 
loc geometric (pe o hartă, pe o diagramă sau 
într'un spațiu) al punctelor în cari o mărime are 
aceeași valoare. 

19. Isomagnelicä, curbă ~ [u3omarnernuec- 
Kai KpHBañ; ligne isomagnétique; isomagne- 
tische Kurve; isomagnetic line; izomâgneses 
görbe]. Geofiz.: Curbă pe suprafața Pământului, 
în ale cărei puncte una din mărimile cari carac- 
terizează magnetismul terestru are o valoare con- 
stantă. Curbele isomagnetice folosite cel mai 
des sunt isogonele, isoclinele și isodinamele; une- 
ori se folosesc și isanomalele. 

20. Isomer [H30Mep; isomère; Isomer; isomer; 
izomér]. Chim.: Fiecare din substanţele cari pre- 
zintă isomerie (v.). Isomerii au deci aceeaşi 
formulă chimică brută si aceeași greutate mole- 
culară. V. si sub Isomerie. Sin. Substanţă iso- 
meră Corp isomer. 

21. Isomerie [H30MepHA; isomérie; Isomerie; 
isomerism; izoméria]. Chim.: Proprietatea anumi- 
tor substanțe, a căror moleculă se compune din 
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același număr de atomi de aceleași feluri, de 
a avea anumite însușiri fizice, sau fizice și chimice, 
diferite. Isomeria survine atât la substanțele anor- 
ganice, cât și la cele organice, la cari este mult mai 
frecventă. — Isomerii organici pot diferi prin formula 
lor de structură (isomerie de structură) sau prin 
poziția în spațiu a grupărilor funcționale în raport 
cu un element de disimetrie spațială al mole- 
culei (isomerie stereochimică sau stereoisomerie), 


fiecare din ele fiind subîmpărțită după conditiu- | 


nile particulare în cari se produce. — Isomerii 
anorganici sunt compuşi complecși, cari pot 
avea fie numai legături covalente, și diferă, în 
acest caz, prin felul atomilor din sferele inte- 
rioare și exterioare de coordinaţie (isomerie co- 
ordinativă), fie legături atât covalente, cât și elec- 
trovalente, si diferă, în acest caz, prin natura ato- 
mului sau a grupului de atomi legați electrovalent, 
cât și prin natura atomilor din sfera interioară de 
coordinatie (isomerie de ionizatie). Dacă isome- 
ria este datorită dispozitiei spaţiale diferite a 
substituentilor din sfera interioară coordinativă, 
isomeria este optică (v.). 


1. Isomerie de structură [CTPYKTYpHaa H30- 
Mepuñ; isomérie de structure; Strukturisomerie; 
structural isomerism; sztruktura-izoméria]: Isomerie 
care provine din deosebirea dintre formulele ghi- 
mice de structură ale isomerilor. Teoria structurii 
moleculelor, bazată pe valență, a fost impusă în 
Chimia organică în special de existenţa isomerilor, 
iar marea ei utilitate provine din faptul că a per- 
mis să se prevadă toți isomerii posibili, corespun- 
zători unei anumite formule moleculare brute. 
Fiecărui isomer de structură îi corespunde o 
anumită formulă de structură. Se disting trei 
tipuri de isomerie de structură a substanțelor 
organice: isomeria de catenă, isomeria de pozi- 
tie si isomeria dinamică sau tautomeria şi patru 
tipuri de isomerie a complecsilor anorganici: iso- 
merie coordinativă, de hidratare, de ionizatie şi 
salină, 


2 ~ coordinativă [KOOPHHHATHAA H3oMe- 
pHA; isomerie coordinative; Koordinationsisomerie; 
coordination isomerism; koordináló izoméria]: 
Isomerie fie a compușilor formați din doi ioni 
complecși, datorită schimbului mutual al celor 
doi atomi centrali sau al unora din radicalii le- 
gati coordinativ de ei, fie a compușilor alcătuiți 
dintr'un atom metalic central, înconjurat de atomi 
sau de grupuri de atomi legați atât coordinativ, cât 
si electrovalent, datorită schimbului dintre aceste 
două categorii de atomi, 

Exemplu din prima categorie: 
[Cu (NH3)4] [PHCH] [Pt (NH4),] [Cu Cl] 
[PH(NH3)a] [PICI,] [PICI (NHs)a] [PCI(NH,)] 
Exemplu din a doua categorie: 


[Cr (H30),] Cla [Cr (H:O);CI] Cla, H3O 
Clorură hexacvo- Clorură pentacvocloro- 
cromică (violetă) cromică (verde deschis) 


[Cr(H,O),CI,] CI, 2H,0 
Clorură tetracvodiclorocromică 
(verde închis) 
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Dacă grupurile de atomi din exteriorul sferei 
de coordinafie a moleculei sunt molecule de apă, 
ca în cazul precedent, isomeria coordinativă se 
numește și isomerie de hidratare. 

3. ~ de hidratare [nsomepua runparauuu; 
isomérie d'hydratation; Hydratisomerie; hydrate 
isomerism; hidratécié-izoméria]. V. sub Isomerie 
coordinativă. 

a. ~ de ionizaţie [nonnBannonnaa H3oMe- 
pPHA; isomérie d'ionisation; lonisationsisomerie; 
ionisation isomerism; ionizáló izoméria]: Isomerie 
care provine din diferenja dintre natura atomilor 
sau a grupului de atomi legați electrovalent, cât 
şi prin natura atomilor din sfera interioară de 
coordinatie a unei molecule de complex care 
are atât legături covalente, cât și legături elec- 
trovalente. Exemplu de isomerie de ionizaţie: 
următoarele două săruri de cobalt: 


[con] 50: Co (Nip) Je 


Sulfat de bromaminocobalt Bromură de sulfoaminocobalt 


5, ~ salină [conënaa H30Mepyñ; isomérie 
saline; salzige Isomerie; saline isomerism; sós 
izoméria]: Isomerie a complecsilor anorganici, 
cari diferă prin atomul prin intermediul căruia 
este legat de atomul central un grup de atomi 
din sfera coordinativă a acestuia. Exemplu: 

[Co (NO,) (NH,)s] Cla [Co (ONO) (NH;)s] Cla 
Clorură de nitropentamino- Clorură de 
cobalt nitritopentaminocobalt 

s. ~ de catenă [ennas CTPYKTYPHAA H30- 
MepHA; isomérie de chaîne; Kettenisomerie; 
chain isomerism; lânc-izomeria]: Isomeria substan- 
telor cari se deosebesc între ele prin arhitectura 
diferită a scheletului lor de atomi de carbon. 

Exemplu de isomerie de catenă: 

HaC, 
CH, — CH — CH} — CHOH CH— CHOH 
Alcool butilic primar H,C 
Alcool isobutilic 

7. ~ de poziţie [CTPYKTYpPHañ H3oMepua 
pacno.lomeHHA; isomérie de position; Positions- 
isomerie; position isomerism; helyzeti izoméria]: 
Isomeria substanțelor cu schelet de atomi de 
carbon identic, cu aceiași radicali și aceleași 
grupări funcționale, dar cu așezări diferite ale 
grupărilor funcționale în aceeași catenă de carbon. 

Exemplu de isomerie de poziție: 

sai eri Ac 
OH 


2-pentanol 


CH — CH, CH- CH, CH, 
OH 


3-pentanol 
Adesea isomeria de poziție e asociată cu iso- 
meria de structură. Exemplu: 
CH;—CH.—CH>—CH—OH Car GAY CNE 


OH 


Alcool butilic primar Alcool butilic secundar 
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1. Isomerie dinamică [AnHaMnuecxkas CTpyK- 
TYpHaA H3oMepua; tautomérie; Tautomerie; tau- 
tomerism; tautoméria]: Isomerie (numită de obi- 
ceiu tautomerie) în care o substanţă se comportă, 
în unele din reacţiile sale, ca și când ar aveao 
anumită formulă de structură, iar în altele, ca 
si când ar avea o altă formulă de structură. De 
exemplu, acidul tiocianic, deși e izolat într'o sin- 
gură formă, poate da două serii isomere de es- 
teri, corespunzând celor două forme isomere 
posibile: 

N=C—S-—-C,;H; 
Esterul etilic al acidului tio- 

cianic (normal) 


S=C=N—-CH; 
Esterul etilic al acidului iso- 
tiocianic (secundar) 

Cazul cel mai frecvent de tautomerie este acela 
în care cele două forme tautomere se deosebesc 
prin poziţia unei duble legături șia unui atom de 
hidrogen. 

Când cele două forme tautomere au putut fi izo- 
late în substanţă, tautomeria se numește desmotro- 
pie. Dacă formele desmotrope se transformă una 
în alta în stare lichidă, până la stabilirea unui 
echilibru, desmotropia se numește alelotropie 
sau isomerie de echilibru. De exemplu, esterul 
acetilacetic poate exista într'o formă enolică şi 
în una cetonică. Aceste două forme pot fi izolate 
în substanță dacă se folosesc condițiuni de lucru 
foarte exacte, și sunt extrem de nestabile, tinzând 
să se transforme una în alta, dând un amestec: 
esterul acetilacetic de echilibru care, în con- 
ditiuni normale, se compune din 7°/ formă eno- 
lică și 93°» formă cetonică, conform reacției: 


CHs-C=CH- COOC,H,2CH,-C-CH, -COOC, Hy 
l 


OH O 

Transformarea celor două forme, una în alta, 
este o reacție catalizată atât de acizi, cât și de 
baze. Din existența acestei catalize se deduce 
că, la trecerea formei enolice în formă cetonică, 
şi invers, particula care își schimbă: locul este 
un proton, iar fenomenul este echivalent cu o 
disociere electrolitică în care protonul eliminat 
de una din forme, considerată ca acid, este fixat 
într'o poziție a anionului rezultat care diferă de 
aceea din care a fost eliminat. Tautomeria tre- 
bue deosebită de mesomerie (v.), care e atri- 
buită unor structuri limită caracterizând o mole- 
culă în stare de rezonanţă, imaginate în scopul 
formulării mai exacte a substanței. — Deoarece 
odată cu varierea condijiunilor de lucru și cu 
mărirea preciziei lor s'a reușit să se separe tot 
mai multe forme tautomere, se consideră, în 
general, că tautomeria este, de fapt, desmo- 
tropie. 

2. ~ stereochimică [crepeoxumnueckaa H30- 
Mepua; stéréoisomérie; Stereoisomerie; stereo- 
isomerism; sztereokémiai izoméria]: Isomerie (nu- 
mită si stereoisomerie) care provine din pozi- 
tiile în spaţiu deosebite ale unor grupări functio- 
nale în raport cu un element de disimetrie spa- 
țială al moleculei: După cum acest element este 
un atom de carbon asimetric sau o dublă legă- 


tură sau ciclu, stereoisomeria se numeşie iso- 
merie optică, respectiv isomerie geometrică. 


3, ~ optică [omrnueckaa H3OMepHA; iso- 
mérie optique; optische Isomerie; optical isome- 
rism; optikai izoméria]: Isomerie care provine 
din poziția în spațiu deosebită a unor substitu- 
enti (atomi sau radicali, sau grupări funcționale), 
în raport cu unul sau cu mai mulți atomi de 
carbon (excepțional azot, fosfor, etc.) asimetrici, 
adică atomi ale căror patru valențe sunt saturate 
de patru substituenti; ea poate proveni, la com- 
plecși anorganici, din poziția în spațiu deosebită 
a unui grup coordinativ bivalent. 

Unul din isomerii optici are proprietatea de a 
roti spre dreapta planul luminii polarizate, când 
este străbătut de ea, iar celălalt, spre stânga 
(activitate optică). Aceşti isomeri sunt deci optic 
activi şi anume dextrogiri (d) sau levogiri (1) 
(v. Activitate optică). Isomerii optici au proprietăţi 
fizice și chimice identice, cu exceptiunea puterii 
rotatorii față de lumina polarizată. Ambii rotesc 
planul luminii polarizate cu același număr de 
grade, dar unul e dextrogir, iar celălalt e levo- 
gir (antipozi optici). Amestecul în părți egale 
ale antipodului optic dextrogir cu cel levogir se 
numește formă racemică. Un exemplu îl consti- 
tue acidul tartric natural, C,H,O,, care este forma 
dextrogiră. Afară de aceasta, există în natură o 
formă racemică. Acidul racemic este un amestec 
al celor doi antipozi optici, și există metode 
prin cari acest acid racemic, ca numeroși alții, 
poate fi scindat în isomerii dextrogiri și levogiri. 
Astfel se poate separa, de exemplu, forma le- 
vogiră a acidului tartric, care nu există liber 
în natură. Moleculele celor doi isomeri optici 
sunt forme enantiomorfe, cari se raportă una la 
alta, ca un obiect la imaginea sa în oglindă. 


Lipsa planului de simetrie într'o  H,C OH 
configurație, datorită atomului de Nc’ 
carbon asimetric, este indicatia EFN 
existenţei isomeriei optice. Exem- H COOH 
plu: acidul lactic. Când mole- Acid lactic. 


cula conține n atomi de carbon asimetrici, numărul 
isomerilor optici este 2”. 


Un caz particular de isomerie optică este 
acela în care molecula conține doi atomi de 
carbon asimetrici cu structură identică. În cazul 
acesta există numai două forme optic active: 
forma d, conținând doi atomi asimetrici d, şi 
forma |, conținând doi atomi asimetrici |. Ames- 
tecul lor echimolecular este forma racemică. 
Există însă, în acest caz, si o a treia formă, 
conținând în aceeaşi moleculă un atom d si 
unul |. Aceasta este inactivă prin compensație 
intramoleculară. Spre deosebire de forma race- 
mică, ea nu poate fi scindată în antipozi optici. 
De exemplu, acidul tartric are formele dextrogiră, 
levogiră, racemică şi mesotartrică (inactiv prin 
compensalie intramoleculară). Prin sinteza chi- 
mică obișnuită, pornind dela substanţe fără acti- 
vitate optică, se obține numai forma racemică. 
Din contra, substanţele optic active cari se gă- 


